由 于 过 去 几 十 年 ， 克 其 是 最 近 十 几 年 互联 网 的 鞍 勃 友 展 ， 人 们 的 生活 方式 友 生 了 深刻 改变 ， 坚 不 夸张 地 襄 ， 现 在 是 “人 在 家 
中 坐 ， 尽 知 天 下 事 ”。 而 新 拉 术 的 兴起 和 应 用 也 不 断 刺激 着 人 类 的 欲望 ， 人 们 从 过 去 依靠 互联 网 早 纯 获取 数字 化 信息 ， 友 展 到 希 
望 在 所 有 可 以 接 入 互联 网 的 地 方 依靠 计算 机 和 传感器 远程 控制 任意 设备 ， 从 而 直接 改善 自己 的 生活 ，“ 物 联网 ”技术 就 这 样 应 运 
而 生 ， 而 树 每 派 及 其 外 围 设备 以 及 传感器 在 这 中 间 扮 演 痢 重要 的 角色 ， 树 每 派 好 比 人 的 大 脑 ， 传 感 器 融 像 人 的 眼睛 ， 而 外 围 设备 
好 比 人 的 四 肢 ， 利 用 它们 搭建 好 各 种 软 硬 件 平台 ， 才 能 使 “ 物 联网 ”真正 沙 到 实处 。 


树 茯 派 是 将 各 类 组 件 集 成 在 一 张 信 用 卡 大 小 的 主板 上 的 小 型 计算 机 ， 它 基于 ARM 架 构 ， 运 行 Linux 专 用 版 本 操作 系统 。 在 
2006 年 研 友 之 切 ，Eben Upton 与 David Braben ( 树 每 派 的 主要 研 友 者 ) 想 使 树 芍 派 成 为 一 球 价格 低廉 的 计算 机 ， 以 便 让 更 多 
的 人 有 机 会 学 习 硬 件 知 识 和 编程 技术 。 但 是 事情 的 友 展 远 远 出 乎 他 们 的 预料 ， 树 每 派 从 2012 年 上 友 行 第 一 个 版 本 以 来 ， 凭 从 其 通 
用 的 架构 、 标 准 的 接口 和 丰富 的 外 围 设 备 ， 吸 引 了 无 数 硬件 、 软 件 工程 师 的 眼球 ， 大 家 将 其 视 为 投身 物 联 网 产业 的 必 备 法 宝 之 
一 。 在 国内 ， 越 来 越 多 的 从 业 人 士 或 业余 友 烧 友 希 望 了 解 和 学 习 如 何 基 于 树 压 派 进行 开 友 ， 尤 其 希望 学 习 如 何 结合 树 茯 派 和 传 感 
器 实现 远程 感 租 、 控 制 。 在 这 个 育 景 下 ， 机 械 工 业 出 版 社 独 具 慧 眼 ， 引 入 了 这 本 极 具 实用 价值 的 书 ， 为 众多 希望 学 习 树 奏 派 的 读 
者 泰 上 了 一 份 大 餐 。 

本 书 正文 共 分 7 草 ， 其 中 第 1 草 、 第 2 章 简 要 介绍 了 树 薛 派 的 基本 概念 和 电子 学 的 基本 知识 ， 第 3~ 第 7 草 则 分 别 介绍 了 如 何 利 
用 树 每 派 、 传 感 器 测量 距离 、 监 控 大 气温 度 和 湿度 、 连 接 树 莓 派 和 传感器 、 在 线 上 传 数 据 以 及 图 像 与 视频 处 理 。 附 录 列 出 了 购物 
清单 ， 以 帮助 读者 在 进行 项 目 开发 时 选 购 相 应 工具 和 元 器 件 。 可 以 说 本 书 绝 不 是 炒作 概念 的 泛泛 之 作 ， 而 是 能 让 读者 将 概念 落 到 
实处 的 实用 指南 ， 作 者 邻 家 大 哥 般 的 语言 风格 更 是 让 读者 倍 感 杀 切 。 

我 们 很 薪 笠 能 够 成 为 本 书 的 译 者 ， 在 这 里 ， 首 先 要 感谢 机 械 工 业 出 版 社 的 杨 福 川 老师 给 予 我 们 的 信任 ， 其 次 要 感谢 缪 杰 编 
辑 ， 与 你 们 的 交流 让 我 们 获 葵 匪 浅 ， 也 让 本 书 的 质量 更 上 一 层 楼 。 

此 外 ， 请 读者 朋友 注意 ， 如 果 没 有 任何 Python 或 C 语 言 编 程 经 验 ， 建 议 你 先 补 上 ， 这 会 让 你 在 本 书 的 学 习 过 程 中 轻松 很 
多 ; 如 果 你 已 经 有 了 Python 或 C 语 言 编程 经 验 ， 并 且 对 Linux 系 统 稍 有 了 解 ， 那 么 瓯 可 以 直接 拿 起 本 书 开始 你 的 树 每 派 乙 旅 ; 如 
果 你 之 前 束 已 经 做 过 树 每 派 开 友 工作 ， 那 么 将 本 书 作 为 参考 工具 书 放 企 案头 ， 以 备 不 时 之 需 ， 这 也 是 个 不 错 的 选择 。 


全 书 由 明 训 强 和 张 欣 景 共同 翻译 ， 其 中 ， 明 训 强 翻译 了 第 1 章 、 第 3 章 、 第 4 章 、 第 6 章 和 第 7 章 ， 张 欣 景 翻 译 了 第 2 章 和 第 ? 
章 。 最 后 要 襄 明 一 点 ， 由 于 树 每 派 问世 不 久 ， 所 以 很 多 相关 技术 会 不 断 更 新 ， 再 加 上 园 于 译 者 的 技术 和 语言 水 平 ， 书 中 难免 会 
现 不 准确 甚至 错误 之 处 ， 如 果 读者 发 现 了 这 样 的 地 方 ， 奶 请 通过 邮箱 10185014@ qq.com 告 知 我 们 ， 在 此 向 大 家 表示 感谢 。 


最 后 ， 感 谢 所 有 为 本 书 顺 利 付 样 而 付出 艰 圣 劳动 的 人 ! 
胡 训 强 张 欣 景 


2015 年 11 月 于 广州 


树 每 派 是 一 种 信用 卡 大 小 的 单 板 计算 机 ， 能 提供 大 量 开展 研究 和 祥 明 创造 的 机 会 。 看 到 一 个 孩子 从 零 开 始 学 习 编写 Python 
代码 ， 制 作 一 个 乌 笼 并 在 互联 网 上 传输 实时 视频 来 检查 乌 是 否 得 到 了 食物 ， 这 种 事情 真是 让 人 惊叹 。 记 得 我 还 是 个 孩子 时 ， 曾 经 
将 乐高 玩具 连接 到 直流 电动 机 和 电池 上 ， 效 果 很 迷人 。 在 那 时 我 无 法 想象 代码 中 的 逻辑 ， 也 没有 机 会 为 自己 的 项 目 编写 代 码 ， 然 
后 用 手机 来 控制 乐高 玩具 运动 ， 但 现在 我 很 幸运 能 有 机 会 介绍 这 类 项 目 ， 为 那些 真正 渴望 创造 一 些 东 西 来 改变 周边 世界 的 年 轻 创 


客 提 供 一 个 起 步 平 台 。 


世界 正 迈 向 新 时 代 ， 技 术 正 在 改变 人 们 日 常 的 需求 和 习惯 (通过 一 个 和信 蛙 的 界面 束 可 以 实现 ) ， 这 给 予 了 我 写 一 本 有 关 树 每 
派 传 感 器 书籍 的 动机 。 世 界 充满 创造 性 ， 我 认为 在 你 开始 理解 和 懂得 一 些 基础 知识 并 应 用 相应 逻辑 时 ， 创 造 灵感 束 会 涌现 出 来 。 
在 不 同 的 网 站 上 有 大 量 的 树 茯 派 知 识 和 项 目 ， 任 何 一 个 人 都 能 尽 其 所 能 地 获取 这 些 知 识 和 项 目 。 我 认为 网 站 上 的 知识 通常 都 是 不 
完整 的 ， 它 能 让 我 们 快速 开始 创建 项 目 ， 但 不 能 使 我 们 明日 项 目 背后 的 原理 。 


众所周知 ， 即 使 没有 深入 研究 过 电子 设备 和 通信 协议 ， 你 也 可 以 在 树 莓 派 上 编写 代码 并 创建 令 人 惊叹 的 项 目 。 我 周围 的 同事 
经 钊 需要 企 树 每 派 平 台 上 编写 代码 ， 并 将 传感器 连接 到 树 每 派 上 ， 他 们 可 以 在 很 得 的 时 间 内 融 编 写 出 有 天 人 工 神经 网 络 的 
Python 代码 ， 但 到 了 连接 硬件 时 融 徘 徊 不 前 。 我 认为 对 电子 学 有 基本 的 了 解 能 帮助 那些 想 在 树 每 派 乙 类 的 平台 上 进行 程序 开 妈 
的 精英 走出 上 述 困境 。 与 此 相反 ， 硬 件 开 有 友人 员 能 够 连接 传感器 ， 保 证 设备 引 脚 上 具有 正确 的 电压 电 平 ， 但 到 了 编写 代码 之 时 ， 
他 们 融 需 要 帮助 了 。 


我 友 现 树 每 派 最 有 趣 的 地 方 在 于 我 能 使 用 硬件 元 器 件 和 电 焰 铁 ， 并 且 能 为 硬件 编写 代码 让 其 工作 。 本 书 为 那些 希望 了 解 各 种 
硬件 和 软件 如 何 协同 工作 以 及 和 希 记 在 树 莓 派 上 开 友 传感器 、 物 联网 项 目的 创 客 提供 了 入 门 捐 南 ， 在 我 们 期 竺 将 周边 所 有 的 忒 西 连 
接 成 一 体 之 时 ， 科 技 将 会 有 大 的 友 展 。 


物 联网 以 更 好 的 用 户 体验 为 出 友 点 ， 为 收集 和 分 析 数 据 开 启 了 一 个 新 世界 ， 传 感 器 阵列 输出 的 大 量 数据 都 是 由 传感器 节点 生 
成 的 ， 在 这 种 背景 下 ， 树 答 派 向 我 们 提供 了 从 简单 的 项 目 (例如 本 书 介绍 的 将 数据 从 开 友 好 的 传感器 站 上 传 到 互联 网 ) 入 手 的 机 
会 ， 这 是 我 们 创建 物 联 网 项 目的 第 一 步 。 另 一 件 有 趣 的 事 是 随 着 B 型 树 芍 派 2 的 出 现 ， 开 发 人 员 能 够 拥有 足够 强 的 处 理 能 力 ， 可 
在 树 莓 派 上 完成 计算 密集 型 算法 ， 因 此 本 书 用 一 章 来 讲解 图 像 处 理 。 对 初学 者 而 言 ， 想 向 他 们 解释 清楚 图 像 处 理 相 当 困 难 ， 但 是 
至 少 我 试看 为 读者 提供 一 个 目 友 进行 图 像 处 理 的 简单 起 点 。 


本 书 介绍 了 5 个 不 同 项 目 ， 它 们 是 用 不 同方 法 创建 电子 学 项 目的 学 习 起 点 ， 我 在 准备 这 些 项 目 时 遵循 的 方法 相当 有 趣 ， 这 也 
是 我 从 事 复 杂 硬 件 设计 时 所 遵循 的 方法 。 虽 然 我 并 不 依赖 于 面包 板 (因为 我 从 事 的 工作 大 多 都 是 高 速 电 路 设计 ) ， 但 本 书 介绍 的 
一 些小 型 项 目 原型 可 以 很 容易 地 在 面包 板 上 实现 。 第 一 步 ， 购 买 最 好 的 硬件 元 器 件 (最 好 针对 面包 板 测 试 进行 了 通 孔 ) ， 在 代码 
不 能 执行 或 者 无 法 给 出 正确 结果 时 你 能 依靠 这 些 硬件 元 器 件 解决 问题 。 提 前 准备 好 一 个 框图 并 考虑 在 硬件 和 固件 设计 期 间 会 用 到 
的 每 个 元 器 件 。 第 二 步 ， 请 仔细 阅读 要 用 到 的 电子 元 器 件 的 数据 手册 ， 确 保 每 个 元 器 件 都 能 满足 设计 要 求 。 第 三 步 ， 将 电子 元 器 
件 连 接 到 面包 板 上 ， 并 进行 彻底 检测 。 最 后 ， 在 硬件 设置 稳定 后 ， 编 写 代码 (或 固件 ) ， 并 且 为 了 获得 更 好 的 性 能 ， 可 能 还 要 不 
新 改写 代码 ， 删 除 不 必要 的 变量 及 不 可 达 的 代码 或 循环 、 处 理 中 断 、 定 义 处 理 器 的 休眠 时 间 和 看 门 狗 、 管 理 合适 的 内 存 片 段 ， 以 
避免 程序 朋 溃 。 但 是 本 书 涉及 的 都 是 最 简单 的 代码 ， 并 不 会 深入 研究 丛 入 陈 程 序 开 友 。 在 树 每 派 上 安 妆 代码 库 可 以 减少 程序 员 单 
犯 的 错误 ， 只 要 调用 一 个 冰 数 ， 融 能 在 后 台 执 行 所 有 的 内 置 调 用 ， 这 得 感谢 树 每 派 代码 库 的 开 及 者 ， 有 了 这 些 代码 库 ， 我 们 残 能 
编写 出 更 健壮 的 代码 〈《 有 意 地 或 无 意 地 ) 。 当 准备 编写 实例 代码 时 ， 建 议 你 将 其 先 拆 分 成 几 个 部 分 。 


读者 在 创建 从 温度 -湿度 -光线 传感器 中 获取 数据 的 项 目 时 ， 可 能 会 遇 到 一 些 困难 。 首 先 要 获取 温度 和 湿度 值 ， 然 后 再 针对 光 
线 传感器 编写 代码 ， 如 果 这 两 段 代码 都 能 给 出 正确 的 值 ， 那 么 请 记 下 它们 ， 最 后 通过 销 数 调用 将 这 两 段 代码 合并 到 一 起 。 


本 书 的 写作 思路 是 : 首先 介绍 项 目的 设置 ， 然 后 摘 述 项 目的 目的 ， 最 后 描述 硬件 实现 的 所 有 细节 。 在 某 些 章 证 中 ， 软 件 会 被 


拆 分 成 若干 部 分 ， 然 后 骨 将 它们 合并 起 来 ， 这 样 做 是 为 了 避免 让 读者 感到 单调 。 书 中 某 些 草书 的 理论 知识 篇 幅 较 长 ， 对 此 ， 我 深 
表亲 意 ， 但 我 敢 衣 定 读者 会 喜欢 阅读 这 些 理论 知识 ， 并 且 能 从 中 学 到 很 多 乐 西 。 


欢迎 大 家 在 GitHub 上 有 关 本 书 的 主题 下 提问 、 提 出 改进 意见 和 建议 ， 网 址 
是 : https://github.com/rushigajjar/raspberrypisensors， 所 有 人 都 可 参与 。 


本 书 内 容 
第 1 章 介 绍 了 市 面 上 可 找到 的 所 有 型 号 的 树 华 派 ， 包 括 最 新 上 友 布 的 B 型 树 侮 派 2; 讨论 了 安装 操作 系统 的 方法 以 及 几 种 有 趣 的 
将 树 葡 派 接 入 互联 网 的 方式 ， 然 后 我 们 在 树 茯 派 上 执行 了 用 Linux 终 端 、Linux shell 脚 本 、Python 和 C 语 言 编 写 的 若干 代码 。 


第 2 章 介 绍 了 电子 学 的 基础 知识 以 及 电子 设备 的 通信 协议 ， 更 加 有 趣 的 是 ， 用 shell、Python 和 C 语 言 对 GPIO 进 行 了 若干 实 
验 。 


第 3 草 介绍 了 如 何在 树 薛 派 上 设置 超声 波 传 感 器 ， 以 及 如 何 小 心地 处 理 各 设备 上 不 同 的 电压 水 平 ， 还 编写 了 一 段 让 超声 波 传 
感 器 运行 起 来 的 代码 ， 并 针对 视力 不 佳 的 人 开发 了 一 个 避 障 系统 中 的 辅助 工具 。 


第 4 章 教 你 如 何在 市 面 上 选择 可 用 的 传感器 ， 然 后 实现 了 温度 -湿度 -光线 传感器 所 需 的 硬件 和 软件 设计 ， 以 使 家 用 电器 目 动 
化 。 


第 ?5 章 介绍 了 如 何 连 接 模 数 转换 器 和 一 组 传感器 ， 我 们 用 串 行 通信 协议 为 树 每 派 创 建 了 一 个 传感器 站 ， 从 而 可 以 使 用 所 构建 
的 通用 软件 来 获取 任意 与 树 伦 派 连接 的 传感器 中 的 数据 。 最 后 将 获取 的 数据 仓储 在 一 个 日 志文 件 中 ， 供 分 析 使 用 。 


第 6 草 对 物 联网 和 传感器 证 点 进行 了 人 研究， 在 第 5 章 的 传感器 站 的 帮助 下 ， 我 们 将 数据 上 传 到 在 线 电子 表格 中 ， 从 而 实现 了 
一 个 实时 图 表 ， 同 时 还 可 以 在 电子 邮件 平台 上 收 到 紧急 电子 邮件 。 读 者 在 完成 自己 的 项 目 之 后 ， 可 以 将 传感器 数据 发 送 至 


rushi.raspberrypisensors@gmail.com., 


第 7 章 介 绍 了 图 像 处 理 的 基础 天 识 ， 以 及 成 功 安装 OpenCV 库 的 万 法 。 我 们 用 摄像 头 开 友 了 一 个 |P 探 头 ， 将 这 个 IP 探 头 安 丢 
在 后 院 中 ， 可 观看 人 类 的 日 党 活动 的 实时 视频 。 进 一 步 ， 我 们 在 OpenCV 中 编写 了 一 段 运动 检测 代码 来 检测 特定 区 域内 的 人 类 运 
动 ， 并 捕获 即时 警报 下 的 图 像 。 


附录 是 需要 购置 的 硬件 元 器 件 清单 ， 便 于 读者 执行 本 书 所 介绍 的 制作 任务 ， 从 第 2 章 开 始 束 需要 用 这 些 元 器 件 来 测试 我 们 所 
编写 的 代码 ， 你 可 以 市 着 这 张 清单 去 你 家 附近 的 电子 销售 商 处 购买 。 


阅读 本 书 的 要 求 

除了 必 备 的 硬件 元 器 件 之 外 ， 用 树 莓 派 完成 书 中 的 任务 时 没有 特别 的 要 求 ! 你 可 以 将 树 莓 派 连接 到 安装 有 Linux、Windows 
或 Max OS X 操 作 系 统 的 个 人 计算 机 上 。 任 何 能 在 市 面 上 找到 的 任意 型 号 的 树 莓 派 (A+ 型 、B 型 或 B+ 型 树 莓 派 1 以 及 B 型 树 莓 派 
2) 都 可 以 用 来 测试 代码 。 在 阅读 第 3 章 以 及 后 续 章 节 之 前 ， 可 先 参阅 附录 ， 准 备 好 硬件 。 
本 书 的 读者 对 象 


对 于 想 用 树 每 派 创建 不 同 项 目的 硬件 皮 烧 友 而 言 ， 本 书 十 分 理想 。 本 书 的 读者 对 象 是 具有 编程 经 验 ， 尤 其 是 具有 Linux、( 
语言 和 Python 编 程 经 验 的 人 ， 但 又 不 局 限于 这 类 人 群 ， 不 具备 编程 知识 的 读者 也 可 以 从 本 书 获得 必要 的 知识 并 立即 开始 项 目 开 
发 。 无 论 读者 是 否 具有 编程 经 验 ， 本 书 都 准备 了 一 些 电 子 学 相关 的 最 新 概念 ， 这 些 概念 对 于 用 树 茯 派 进 行 硬 件 编程 十 分 必要 。 


本 书 的 约定 


你 在 本 书 中 会 看 到 若干 不 同 的 文本 样式 ， 这 些 样式 用 于 区 分 不 同类 型 的 信息 。 下 面 是 这 些 样式 的 一 些 示 例 ， 并 对 样式 的 合 义 


代码 块 如 下 所 示 : 


lmport RP1.GPIO as GPIO 

from time import sleep 
GPIO.setmode (GPIO .BCM) 

GPIO.setup(17, GPIO.OUT) 

Print "All Set In Python! Let's Blink" 


命令 行 输入 或 输出 如 下 所 示 : 
sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf 


新 术语 和 重要 词 则 用 黑体 表示 。 你 在 屏幕 上 的 菜单 或 对 话 框 中 看 到 的 文字 会 像 这 样 : “用 键盘 在 配置 设置 项 中 选择 Enable 


Camerai 先 项 。“ 
9 汗 意 ”警告 或 重要 的 注意 事项 显示 在 这 样 的 文本 框 中 。 


@ 坦 示 技巧 和 窍门 显示 在 这 样 的 文本 框 中 。 


时 刻 欢迎 读者 的 反馈 ,我 们 也 十 分 想 知 道 你 对 本 书 的 想法 一 喜欢 哪些 内 容 、 不 喜欢 哪些 内 容 ， 读 者 有 反馈 对 于 我 们 改进 书籍 
并 让 你 从 中 得 到 更 多 的 收获 非常 重要 。 


客户 广 持 


既然 你 已 经 成 为 Packt 出 版 社 的 尊敬 读者 ， 我 们 就 应 该 告诉 你 一 些 事情 ， 以 便 你 在 购买 本 书 的 同时 获得 最 大 的 价值 。 


勘误 


里 然 我 们 已 经 非常 谨 愤 ， 尽 力 保证 书 中 内 容 的 正确 性 ， 但 仍然 会 有 错误 出 现 。 如 果 你 在 我 们 的 任何 一 本 书籍 中 友 现 了 错误 
可 能 是 文字 错误 ， 也 可 能 是 代码 中 的 错误 ， 请 告知 我 们 ， 我 们 将 不 胜 感激 ， 这 样 做 可 以 减少 读者 的 挫败 感 并 减少 本 书 的 错 
误 。 如 果 你 友 现 了 错误 ， 可 以 通过 以 下 方式 提交 它们 ， 访 问 http://www.packtpub.com/submit-errata 并 选择 对 应 的 书 名 ， 然 
后 单 击 errata submission form 链 接 ， 输 入 错误 的 详情 。 一 旦 你 提交 的 错误 修正 意见 得 到 确认 ， 那 么 你 所 做 的 勘误 就 会 被 接受 并 
上 传 到 我 们 的 网 站 或 添加 到 相应 书籍 Errata 部 分 已 有 的 勘误 表 中 ， 你 可 以 通过 访问 http://www.packtpub.com/support 选 择 相 
应 书 名 来 查看 已 有 的 勘误 表 . 





如 果 对 本 书 的 内 容 有 任何 疑问 ， 请 向 questions@packtpub.com 发 送 邮 件 ， 我 们 将 竭尽 所 能 解答 你 的 疑问 。 


致谢 
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来 ， 在 我 进行 写作 之 前 ， 他 给 了 我 机 会 和 大 量 的 文 持 、 喜 励 。 感 谢 他 能 从 去 去 众生 中 选择 我 作为 本 书 的 作者 ， 并 鼓励 我 投入 到 写 
作 当 中 。 


还 要 感谢 文字 编辑 Natasha Dsouza 和 Owen Roberts， 你 们 总 是 能 在 我 陷入 困境 时 助 我 一 臂 乙 力 。 在 我 撰写 本 书 中 间 章 节 
时 由 于 巨大 的 工作 压力 拖延 了 进度 ， 感 谢 他 们 当时 的 理解 和 协助 。 特 别 要 感谢 Natasha， 她 把 大 把 时 间 都 化 在 了 编辑 本 书 的 内 容 
上 ,梳理 文字 ， 并 且 一 直 支 持 我 写作 。 


然后 要 感谢 技术 文案 David Alcoba、Siddharth Bhave 和 Cédric Verstraeten， 由 训 地 感谢 你 们 花费 宝贵 的 时 间 来 对 本 书 进 
行 技 术 审查 ， 并 针对 本 书 内 容 提 出 有 益 补 充 和 宝贵 意见 ， 使 得 本 书 更 能 吸引 读者 的 眼球 。 由 于 采纳 了 你 们 的 宝贵 建议 ， 本 书 变 得 
更 加 专业 了 。 


我 怎么 能 志 了 Shiny Poojary 以 及 对 本 书 进 行 撤 术 编辑 并 剔除 书 中 错误 内 容 的 团队 呢 ? 他 们 完全 改变 了 本 书 的 面 狗 。 感 谢 
Shiny Poojary 持 续 不 断 的 支持 ， 也 感谢 她 为 能 按时 校订 完 本 书 而 进行 的 孜孜 不 倦 的 工作 ， 多 亏 她 ， 本 书 才 得 以 付 样 。 我 还 要 感 
谢 Packt 出 版 社 直接 或 间接 参与 本 书 出 版 项 目的 员工 ， 感 谢 他 们 的 所 有 工作 。 


感谢 我 的 朋友 、 教 授 和 同事 。 我 要 感谢 所 有 已 成 为 我 生命 一 部 分 的 朋友 给 我 市 来 的 快乐 、 对 于 我 写作 本 书 给 予 的 支持 以 及 在 
开始 写作 之 前 给 我 的 美好 祝愿 。 感 谢 韦 洛 尔 理工 大 学 的 教授 们 ， 尤 其 要 感谢 Arun Manoharan 博 士 束 如 何 成 为 一 名 作者 传授 给 
我 的 为 数 不 多 却 大 有 人 神 益 的 真知 灼 见 。 另 外 ， 我 在 Leaf 科 技 有 限 公司 的 同事 总 是 从 我 这 里 拿 走 有 关 本 书 的 最 新 资料 并 鼓励 我 加 入 
令 人 信服 的 内 容 。 


最 重要 的 是 ， 要 对 我 的 父母 表示 由 衷 的 感谢 ,尽管 在 写作 本 书 的 所 有 了 时间 内 我 都 无 法 和 他 们 竺 在 一 起 ， 但 他 们 每 天 都 会 咨询 
本 书 的 进度 并 十 分 期 待 本 书 成 形 。 


第 1 草 ”认识 你 的 小 伙伴 一 一 树 每 派 


当今 世界 正在 趋 于 自动 化 ， 同 时 出 于 分 析 、 控 制 和 通信 的 目的 ， 有 海量 的 数据 正在 产生 并 得 到 处 理 。 如 果树 每 派 电 脑 板 得 到 
充分 利用 ， 那 么 它 在 自动 化 和 数据 处 理 领域 将 会 大 有 用 武之 地 ， 这 种 微型 电脑 板 可 以 为 我 们 改变 周围 的 世界 提供 丰富 的 功能 和 大 
量 的 机 会 。 本 章 的 内 容 有 助 于 让 你 迈 出 用 树 压 派 来 改变 世界 的 第 一 步 。 


如 果 你 是 初次 使 用 Linux 或 者 是 编程 新 手 ， 那 么 可 能 会 不 容易 理解 书 中 的 大 量 命 令 和 代码 ， 但 是 要 改变 世界 的 动机 或 许 束 足 
以 让 你 开始 创建 树 葡 派 项 目 。 本 章 为 树 董 派 电 脑 板 使 用 以 及 用 尸 涉 足 传感器 所 需 的 所 有 准备 工作 提供 了 一 份 简单 的 措 南 ， 以 让 树 
每 派 成 为 你 最 好 的 小 伙伴 。 对 于 创建 树 每 派 项 目 而 言 ， 了 解 本 章 的 讲述 步骤 十 分 重要 ， 本 章 肖 兰 的 内 容 如 下 : 


“ 对 树 其 派 电 脑 板 及 其 一 些 有 用 接口 有 基本 了 解 。 


` 前 次 安装 操作 系统 的 步 又 。 


: 使 用 树 莓 派 共享 互 联网 连接 的 独特 方法 。 
Linux 基础 以 及 一 些 有 用 的 shell 命 令 。 

- 安装 重要 的 库 。 

. 编译 并 执行 C 以 及 Python 程序 。 


. Shell、C 和 Python 的 实践 问题 说 明 。 


1.1 树 每 派 板 卡 一 换 


在 开始 之前 ， 再 次 介绍 一 下 我 们 的 好 朋友 一 盖 树 每 派 ， 树 每 派 电 脑 板 设计 师 因此 收获 了 众多 赞誉 ， 他 们 将 我 们 实现 项 目 所 
需 的 一 切 集成 在 一 块 信用 卡 大 小 的 印刷 电路 板 上 (也 称 为 信用 卡尺 十 单 板 电脑 ) 。 树 等 派 有 两 个 版 本 : 树 每 派 1 和 树 每 派 2。 由 
于 开 友 时 间 较 早 ， 树 莓 派 1 家 族 包 括 A 型 、A+ 型 、B 型 和 B + 型 。 最 新 发 布 的 型 号 是 树 等 派 2， 它 是 B 型 系列 的 新 成 员 。 目 前 应 用 
最 广泛 的 树 压 派 是 B+ 型 ， 它 也 被 称 为 树 每 派 1 家 族 中 的 原型 树 每 派 板 ， 树 每 派 B 型 和 B + 型 之 前 的 型 号 是 人 型， 与 诸如 A + 型 和 B 
+ 型 之 类 的 其 他 型 号 相 比 ， 它 并 未 在 业余 爱好 者 中 得 到 广泛 应 用 。 如 果 你 不 清楚 这 些 电 脑 板 的 规格 ,可 以 在 下 表 中 看 一 下 它们 的 
元 整 对 比 ， 其 中 包 售 了 树 芍 派 1 和 树 茯 派 2 主 流 型 号 的 对 比 参 数 ， 然 后 束 可 以 选择 你 所 想 要 的 电脑 板 了 。 


特 性 树 莓 派 1 树 莓 派 2 
处 理 需 BCM2835 BCM2836 
速率 700 MHz 900 MHz 
RAM 512MB / 1024MB 





图 形 处 理 单元 (GPU) VideoCore IV 


集成 式 3.5mm 母 机 插 孔 、 音 频 和 复合 视频 接口 ，HDMI 
接口 


音频 与 视频 接口 





USB 接口 Sy ,A 4 个 
(经 ) 
特 性 树 每 派 1 树 每 派 2 
电源 Micro USB 接口 
数字 接口 CSI (摄像 头 ) 和 DSI (显示 屏 ) 排 线 接口 


树 侮 派 1 中 具有 博通 BCM2835 处 理 器 和 256MB 或 ?512MB RAM ， 处 理 器 和 RAM 采 用 层 妓 封 半 (POP) 方式 进行 集成 。 另 一 


方面 ， 树 每 派 2 具 有 博通 BCM2836 处 理 器 ， 并 且 在 电脑 板 下 方 连 接 有 1024MB 的 RAM。 仍 然 有 极 少 数 树 每 派 用 户 钟爱 树 莓 派 1 A 
+ 型 ， 这 些 用 户 人 在 依靠 电池 运行 电脑 板 时 需要 低 功 耗 。 树 每 派 具 有 很 多 民 好 的 组 成 要 素 : RAM 提 供用 于 运行 当前 线程 和 应 用 程 
序 的 临时 存储 器 ;多 媒体 处 理 能 让 图 像 得 到 平滑 处 理 ， 从 而 可 以 通过 HDMI 和 视频 扩展 应 用 程序 播放 高 分 辩 率 视频 。 


ny 注意 ” 树 莽 派 的 英文 名 称 是 Raspbetry Pi， 简 称 为 RasPi。 


这 位 新 朋友 的 功能 与 你 的 PC 完全 相同 ， 树 每 派 可 居 用 于 理解 计算 机 的 工作 原理 、 学 习 编 写 程序 、 文 字 处 理 以 及 游戏 。 下 面 
是 用 树 每 派 可 以 完成 的 有 腕 点 的 小 任务 : 


: 你 希望 仅 通 过 将 显示 屏 连 接 到 树 莽 派 上 就 能 观看 喜欢 的 高 分 辨 率 电 影 吗 ? 你 可 以 做 到 。 
你 希望 将 树 莽 派 用 作 网 络 服 务 器 ， 在 其 上 运行 你 的 网 站 吗 ? 用 树 苦 派 毫 无 问题 。 

. 你 希望 在 假期 时 玩 视频 游戏 (例如 Minecraft) 吗 ? 可 以 尝试 使 用 树 鞠 派 。 

` 你 希望 在 这 个 周末 去 动物 园 时 将 树 莽 派 当 作 自动 相机 吗 ? 简单 ! 

. 你 甚至 可 以 用 树 莽 派 来 制作 自己 的 机 器 人 或 者 四 轴 飞 行 器 。 太 棒 了 |! 

所 有 特性 都 集中 于 如 此 之 小 的 一 块 电 脑 板 上 。 


马 注意 ”以 上 内 容 让 你 兴奋 吗 ? 答案 显然 是 肯定 的 ! 我 们 可 以 用 树 荐 派 创建 数量 众多 的 应 用 程序 ， 但 是 这 不 是 本 书 讨论 的 


由 于 树 每 派 具有 与 外 部 世界 交互 的 能 力 ， 所 以 用 树 每 派 开 上 友 的 主要 应 用 程序 包括 使 用 传感器 探测 周边 的 参数 ， 并 将 这 些 参 数 
转换 成 有 用 的 数据 ， 以 分 析 和 控制 电器 ， 在 后 续 章 节 中 我 们 将 进行 这 类 实验 。 

假定 你 手头 上 已 经 有 了 树 每 派 〈(B 型 或 B+ 型) ， 现 在 你 可 能 正 想 弄 清 楚 它 上 面 的 接口 和 电子 元 器 件 究 葛 是 什么 。 我 将 会 太 
你 介绍 构建 一 个 项 目 究竟 需要 什么 ， 而 不 是 介绍 标准 规范 中 的 那 尝 专业 术语 。 请 看 下 图 中 的 各 种 接口 ， 本 书 在 后 面 会 一 直 用 到 下 
图 所 示 的 接口 。 


复合 视频 接口 。 3.5mm 耳 机 插 孔 


通用 输入 输出 接口 状态 指示 LED 


USB 接 口 Ce 


Micro USB 
供电 接口 HDMI 输 出 接口 
CSI 摄 像 头 接口 以 太 网 接口 





B 型 树 莓 派 1 的 接口 


B + 型 树 莓 派 1 和 B 型 树 帮 派 2 看 上 去 完全 相同 ， 只 是 在 性 能 上 存 任 差 别 。 


通用 输入 输出 接口 USB 接 口 (4 个 ) 
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Micro USB 
供电 接口 z 
HDMI 输 出 接口 以 太 网 接口 
CSI 摄 像 头 接口 集成 式 3.53mm 耳 机 揪 孔 、 
音频 和 复合 完 频 接口 





B 十 型 树 苦 派 1 和 B 型 树 莽 派 2 的 接口 


由 于 具有 更 为 强劲 的 处 理 器 并 升级 了 RAM ， 所 以 B 型 树 莓 派 2 在 性 能 上 提升 了 6 倍 。 我 们 按照 顺 时 针 方 向 对 B 型 树 莓 派 1 的 重 
要 接口 做 一 个 简单 介绍 ， 如 下 所 示 : 


通用 输入 输出 接口 : 通用 输入 输出 的 英文 为 General Purpose Input Output， 缩 写 为 GPIO ， 在 树 莓 派 电脑 板 上 它 是 一 个 引 脚 
插 楷 。 树 莽 派 电脑 板 上 的 处 理 器 (BCM283x， 它 是 树 甘 派 的 大 脑 ) 能 够 在 程序 运行 期 间 提 供 特 定 的 功能 ， 我 们 将 在 后 续 章节 中 大 
量 使 用 它们 ， 其 中 最 重要 的 是 可 以 在 程序 中 为 特定 的 GPIO 接 口 分 配 特 定 的 任务 ， 在 程序 执行 时 ，GPIO 会 相应 地 变 为 远 辑 高 或 逻 
时 低 〈 关 闭 状 态 和 局 动 状 态 ) 。 我 们 可 以 读 取 来 自 其 他 外 围 设备 (例如 传感器 ) 的 数据 值 ， 并 在 程序 中 对 接收 到 的 数据 值 进行 计 
余 了 读 取 数据 值 之 外 ， 我 们 还 可 以 通过 与 树 莽 派 电脑 板 连 接 的 LED 指 示 灯 或 LCD 显 示 器 显示 程序 运行 的 结果 。 根 据 代码 的 运 
结果 ， 我 们 可 以 通过 电动 机 了 驱动 电路 驱动 与 GPIO 连 接 的 电动 机 。 树 莽 派 的 这 种 特点 使 其 有 别 于 普通 的 电脑 板 ， 因 为 它 给 予 
开发 人 员 进 行 手工 制作 的 自由 。 


@@ 提 示 例如 在 你 的 应 用 程序 中 ， 如 果 温 度 降 到 了 20C 以下， 那么 连接 到 树 莽 派 的 恒温 器 就 会 通过 分 配给 它 的 特定 的 GPIO 
接收 到 相应 的 信号 ， 然 后 开始 加 热 。GPIO 总 是 工作 在 逻辑 高 (1， 开 ) 和 逻辑 低 (0， 关 ) 状态 ， 这 也 决定 了 对 它 编 写 程序 的 方 
式 。 

- RCA 视 频 输出 接口 : 这 是 应 用 最 广泛 也 是 最 古老 的 一 种 接口 ， 无 论 是 新 电视 机 ， 还 是 旧 电 视 机 ， 抑 或 是 显示 器 都 会 用 到 
它 。 它 用 于 传输 视频 信号 ， 视 频 信 号 是 树 莽 派 的 一 种 典型 输出 。 在 A 十 型 和 B 十 型 树 鞠 派 1 以 及 B 型 树 甘 派 2 上，RCA 接 口 或 复合 视 
频 接 口 是 和 3.5mm 征 机 桂 孔 集成 在 一 起 的 。 


.USB 接口 : USB 接 口 是 最 常见 的 接口 ， 广 泛 应 用 于 现代 计算 机 之 上 ， 因 此 被 称 为 通用 串 行 总 线 (Universal Serial Bus) 接 


口 ， 你 可 以 通过 其 将 闪存 、 键 盘 、 无 线 网 卡 和 鼠标 连接 到 树 莽 派 上 ， 还 可 以 通过 其 将 外 部 供电 的 USB 集 线 器 连接 到 树 莽 派 上 ， 以 
便 连 接 更 多 的 基于 USB 的 外 部 设备 。 


. 3.5mm 和 耳机 搬 孔 : 如 果 没 有 用 到 HDMI 连 接 (后 面 很 快 就 会 提 到 ) ， 那 么 可 以 通过 使 用 标准 3.5mm 耳 机 插 孔 的 扬声器 或 耳 
机 播放 音频 。 在 B 十 型 树 莽 派 1 和 B 型 树 著 派 2 上 ， 耳 机 插 孔 是 和 复合 音 视 频 接 口 集成 在 一 起 的 ， 有 具有 复合 音 视频 输出 的 所 有 功 


cb 
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以 太 网 接口 : 对 于 远程 登录 树 蓄 派 、 有 线 接 入 互联 网 而 言 ， 以 太 网 接口 是 最 重要 的 接口 。 在 本 章 下 一 节 中 ， 我 们 将 广泛 使 
用 它 。 我 们 不 能 总 是 将 树 荐 派 连接 到 专用 显示 器 上 ， 因 此 我 们 可 以 使 用 远程 登录 在 计算 机 屏幕 上 观看 树 莓 派 的 整个 桌面 或 命令 行 
界面 (Command-line Interface, CLI) 。 


. CSI 报 像 头 接口 : 树 莓 派 电脑 板 自 身 没 有 集成 摄像 头 模块 ， 但 是 可 以 用 CSI 接 口 通过 一 条 15cm 排 线 将 单独 购买 的 摄像 头 模 
块 连接 到 树 基 派 上 ， 过 长 的 排 线 会 降低 图 像 质量 。 用 5 兆 像 素 的 树 董 派 摄像 头 模块 就 可 以 录制 高 清 视频 和 静止 图 像 。 它 利于 初学 
者 使 用 ， 但 是 如 果 想 扩展 知识 面 的 话 ， 它 也 可 以 满足 高 级 用 户 的 需求 。 较 之 用 USB 连 接 的 摄像 头 ， 这 种 摄像 头 模块 的 性 能 更 为 出 
色 。 


. HDMI 接 口 : HDMI 的 中 文 含义 是 高 清 多 媒体 接口 (High-definition Multimedia Interface，HDMI) ， 它 是 一 种 紧凑 的 音频 / 
视频 接口 ， 用 于 传输 无 压缩 的 媒体 数据 。 通 过 它 连接 现代 高 清 电 视 (HDTV) ， 就 能 在 树 莓 派 上 观看 全 高 清 (FHD/HD) 视频 ， 
此 时 并 不 需要 将 扬声器 连接 到 耳机 揪 孔 上 。 如 果 你 想 同 时 通过 HDMI 和 3.5mm 耳 机 揪 孔 播放 音频 ， 则 必须 编辑 处 理 Linux 的 内 部 文 
件 。 


. Micro USB 电 源 接 口 : 人 必须 依靠 食物 才能 生存 下 去 ， 不 是 吗 ? 树 莓 派 也 是 如 此 ， 它 需要 有 电力 供应 才能 工作 ，5V 输 入 
电压 就 可 以 为 其 供电 ， 而 额定 电流 则 取决 于 树 莽 派 上 连接 了 哪些 东西 。 你 在 树 莽 派 上 见 过 电源 按钮 吗 ? 实际 上 只 要 将 USB 电源 适 
配器 插入 树 荨 派 就 可 以 启动 它 了 。 


马 注意 A 型 和 B 型 树 其 派 可 用 的 最 大 电流 为 IA， 所 以 如 果 需 要 将 耗 电 要 求 超过 1 人 A 的 USB 设 备 连 接 到 树 莽 派 上 ， 则 必须 通过 
外 部 供电 的 USB 集 线 器 进行 连接 。 例 如 ，USB 硬 盘 需 要 充足 的 电流 才能 工作 ， 而 树 苦 派 无 法 通过 USB 接 口 提供 所 需 的 电流 值 。 而 
另 一 方面 ， 在 需要 将 设备 连接 到 外 部 供电 的 USB 集 线 器 之 前 ，B 十 型 树 其 派 可 用 的 最 大 电流 为 2A。 如 果 你 正在 设计 一 款 远 程 操控 
的 汽车 或 四 族 避 飞行 器 ， 则 可 以 将 移动 电源 或 电池 连接 到 树 基 派 上 。 如 果 不 确定 USB 设 备 耗 觉 的 电流 值 到 底 是 多 少 ， 那 么 请 购买 
外 部 供电 的 USB 集 线 器 。 在 任何 情况 下 都 不 要 让 电流 值 超过 2.4A， 因 为 这 会 毁 掉 你 的 树 其 派 ， 如 果 外 围 设备 的 电流 需求 过 高 ， 它 


会 完蛋 的 ! 


SD 卡 插 模 : SD 卡 十 分 重要 ， 因 为 它 是 树 苦 派 存储 操作 系统 的 地 方 ， 同 时 它 也 是 存储 文档 、 程 序 和 图 像 的 地 方 。 对 于 树 莓 
派 而 言 ，SD 卡 是 第 二 重要 的 必 备 存储 部 件 ， 第 一 重要 的 是 板 载 RAM。B 型 树 莓 派 要 求 具有 标准 尺寸 的 SD 卡 〈 大 卡 ! ) ， 而 了 十 型 


树 莓 派 则 要 求 Micro SD 卡 。 


人 证 示 建议 购买 Micto SD 卡 和 SD 卡 套 ， 以 便 在 从 B 型 树 莓 派 1 转 到 B 十 型 树 莓 派 1 或 B 型 树 莓 派 2 时 ， 能 够 保留 相同 的 操作 系 
统 和 程序 。 此 外 ， 在 安装 了 库 并 进行 了 设置 之 后 ， 宫 作 系 统 的 前 渍 会 邻 人 十 分 痛苦 ， 为 了 避免 这 种 情况 ， 应 该 定期 备份 整个 操作 
系统 ， 以 便于 在 新 的 SD 卡 上 再 次 安装 操作 系统 。 


: 显示 器 接口 : 最 近 但 非 最 新 的 显示 器 接口 是 将 7 英寸 | 的 LCD 显 示 器 连接 到 树 匡 派 电脑 板 上 ， 以 用 于 座 入 式 产品 开发 ， 但 
通常 情况 下 ，RCA 和 HDMI 就 已 经 足够 了 ， 如 果 应 用 程序 需要 这 类 接口 ， 那 么 就 需要 用 到 它们 。 


1] 1 英寸 二 25.4mm。 





编辑 注 


1.2 目次 配置 


在 购买 了 树 仁 派 之 后 ， 现 在 就 必须 让 它 好 好 工作 。 本 节 中 准备 在 要 工作 的 树 莓 派 上 安装 操作 系统 ， 最 流行 稳定 也 是 应 用 最 广 
泛 的 树 莓 派 操 作 系 统 是 Wheezy-Raspbian。 


Raspbian 运 行 在 开放 平台 Debian Linux 之 上 ， 为 何 我 们 要 用 Raspbian 而 不 是 直接 使 用 Linux 或 其 他 Linux 的 变种 ? 这 只 是 因 
为 Raspbian 具 有 针对 树 莓 派 编写 的 设备 驱动 程序 ， 简 单 来 说 ， 设 备 驱 动 程序 给 出 了 硬件 在 操作 系统 之 上 的 运行 细节 并 支持 用 户 
接收 硬件 上 友和 送 的 命令 (或 向 硬件 友 送 命令 ) 。 由 于 树 每 派 的 硬件 与 PC 或 通用 计算 机 上 的 硬件 不 同 ， 所 以 要 用 进行 了 改 民 的 操作 
系统 ， 以 便 完全 利用 所 有 的 硬件 资源 ， 这 对 于 那些 希望 遵守 默认 标准 的 用 户 再 好 不 过 。 


你 可 以 从 树 蒙 派 基金 会 网 站 http://downloads.raspberrypi.org/raspbian latest 上 下 载 Wheezy-Raspbian 的 安装 文件 (是 
一 个 镜像 文件 ) 。 如 果 你 想 要 安装 无 图 形 用 户 界面 风格 的 Linux (直接 使 用 命令 行 界 面 ) ， 那 么 可 以 试 试 Arch Linux， 它 可 以 从 
ArchLinuxArm 的 网 页 http://archlinuxarm.org/os/ArchLinuxARM-rpi-latest.tar.gz 上 下 载 。 


我 们 需要 一 些 基 本 部 件 来 成 功 局 动 树 每 派 。 请 注意 ， 本 小 节 是 为 那些 首次 使 用 树 每 派 并 且 还 未 购买 预 加 载 SD 卡 的 用 户 准备 
的 。 如 果 你 已 经 在 SD 卡 上 安 妆 过 了 操作 系统 ， 那 么 可 以 跳 过 本 小 节 ， 或 者 浏 贞 一 下 安 妆 步骤 以 便 帮 助 新 入 手 树 莓 派 的 朋友 。 


1. 购 买 SD 卡 


在 购买 树 每 派 模块 时 ， 可 能 连同 3D 卡 一 起 购买 了 ， 也 有 可 能 没有 ， 如 果 没 有 的 话 ， 那 么 要 购买 的 9D 卡 的 最 小 容量 为 4GB。 
树 每 派 没 有 板 载 和 存储器， 因此 购买 SD 卡 是 仓储 数据 和 操作 系统 的 唯一 万 法 。 我 的 树 每 派 有 一 块 8GB 的 SD 卡 ， 它 工作 得 不 错 ， 并 
且 足 以 处 理 所 有 项 目 。 


@@ 记 示 对 于 服务 器 应 用 程序 而 言 ， 如 果 需 要 更 多 的 存储 空间 ， 那 么 可 以 用 更 大 容量 的 SD 证 。 
2. 下 载 必 备 软件 


人 在 有 了 3SD 卡 之 后 ， 融 可 以 准备 下 一 步 了 。 下 面 的 步骤 在 我 的 个 人 博客 中 也 进行 了 介绍 ， 你 可 以 访 
问 http://rushigajjar.blogspot.in/2014/03/setting-up-raspberry-pi-for-first-time.htm| 进 行 查 看 。 


让 我 们 来 看 看 不 同 操作 系统 上 的 操作 步骤 。 


Windows 
当 在 Windows 上 工作 时 ， 请 记 住 如 下 几 点 : 


格式 化 SD 卡 : 用 SD 卡 伴侣 工具 〈 在 www.sdcatd.otg/downloads 下 载 ) 格式 化 /清空 SD 卡 上 的 原 有 数据 ， 相 对 于 计算 机 操作 
系统 所 提供 的 通用 格式 化 工具 而 言 ， 该 格式 化 工具 可 以 让 你 的 SD 卡 具有 最 佳 性 能 。 


: 将 操作 系统 的 镜像 写 入 SD 卡 : 用 流行 的 免费 工具 Win32 Disk Imager (从 sourceforge.net/projects/win32diskimager/ 下 载 ) 从 
原始 磁盘 镜像 中 将 下 载 好 的 Raspbian 操 作 系 统 写 入 SD 卡 中 ， 根 据 屏幕 上 的 步骤 提示 ， 可 以 很 容易 地 将 Raspbian 的 镜像 写 入 SD 卡 。 
写 入 操作 完成 后 ， 就 可 以 转 到 下 一 节 。 


(1) Mac OSX 


当 在 Mac OS X 上 工作 时 ， 请 记 住 如 下 几 点 : 


. 下 载 用 于 将 操作 系统 的 镜像 文件 写 入 SD 卡 的 软件 : Mac OS X 上 有 多 种 工具 可 用 ， 例 如 Apple-Baker、PiWiiter 和 Pi Filler。 
PiWtitet 是 一 个 基于 命令 行 的 工具 ， 而 Apple-Baketr 和 Pi Fillet 是 基于 图 形 用 户 界 面 的 工具 。 推 荐 使 用 Pi Filler， 因 为 它 较 之 其 他 工具 


更 为 简单 快速 。 可 从 http://ivanx.com/raspberrypi/files/PiFiller.zip 下 载 Pi Filler。 


将 说 像 文 件 写 入 SD 卡 : 插入 SD 卡 ， 在 工具 中 查找 并 选择 下 载 好 的 镜像 文件 ， 在 自动 弹出 的 菜单 中 擦 除 SD 卡 ， 选 择 


continue 按 钮 将 镜像 文件 写 入 SD 卡 。 
(2) Linux 
当 在 Linux 上 工作 时 ， 请 记 住 如 下 几 点 : 


. 解压 下 载 好 的 镜像 文件 : 如 果 你 在 台式 计算 机 上 使 用 的 是 基于 图 形 用 户 界面 的 Linux 操 作 系 统 ， 那 么 请 打开 download 文 件 
夹 ， 在 操作 系统 镜像 文件 上 单 击 鼠标 右键 ， 选 择 弹 出 菜单 中 的 Exttact Hete 进 行 解压 。 


. 下 载 用 于 将 操作 系统 的 镜像 文件 写 入 SD 卡 的 软件 : 可 以 从 Ubuntu 软件 中 心安 装 镜像 写 入 工具 ， 打 开 Ubuntu 软 件 中 心 查找 
lImage Writero 将 SD 卡 插入 人 台 式 计 算 机 》 根据 图 形 用 P 界面 ( 单 击 Wtite to Device 按 钮 ) 查找 镜像 文件 》 并 将 其 写 入 SD 卡 0 


3. 扩 展 根 文件 系统 


现在 到 了 第 一 次 局 动 树 芍 派 的 时 候 了 。 在 将 操作 系统 写 入 SD 卡 之 后 ， 请 将 SD 卡 插 入 树 符 派 上 的 插 权 。 通 过 RCA 或 HDMI1I 接 
口 连接 显示 器 (或 电视 机 ) 与 树 芍 派 ， 并 将 电源 连接 到 Micro USB 接 口上 ， 然 后 启动 树 莓 派 。 你 可 以 在 屏幕 上 看 到 配置 画面 ， 直 
接 选 择 expand _rootfs 选 项 (用 通过 USB 与 树 夺 派 相连 的 键盘 进行 选择 ) ， 等 一 会 儿 ， 让 后 台 处 理 完成 。 在 你 将 镜像 文件 写 入 SD 
卡 时 ， 所 有 的 忒 西 都 放置 在 一 个 紧凑 的 包 内 ， 需 要 对 其 进行 扩展 才能 让 树 每 派 全 面 开 展 工作 。 扩 展 根 文件 系统 
(expand_rootfs) 会 调整 SD 卡 分 区 的 大 小 ， 并 人 允许 我 们 使 用 其 中 的 仓储 空间 。 扩 展 完 成 后 ， 重 局 树 每 派 。 


@@ 证 示 “在 用 Micro USB 启 动 树 甘 派 之 前 ， 必 须 将 SD 卡 插入 插 模 并 且 连 接 好 HDMI 接 线 。 树 鞋 派 会 读 取 通过 HDMI 栓 入 的 信 


号 来 检查 显示 器 连接 。 如 果 在 启动 之 初 显示 器 不 可 用 ， 那 么 就 会 茶 用 HDMI 接 口 并 用 流传 送 视频 信号 以 优化 性 能 
4. 登 录 树 每 派 


当 树 莓 派 重启 时 ， 你 会 在 屏幕 上 看 到 众多 代码 在 滚动 ， 别 慌 ! 这 是 树 薛 派 中 的 正常 流程 ， 当 屏幕 显示 稳定 后 ， 就 会 提示 你 输 
入 用 户 名 和 密码 ， 默 认 的 用 户 名 和 密码 分 别 是 pi 和 raspberry。 


@@ 记 示 请 注意 ,在 你 输入 密码 时 并 不 会 在 屏幕 上 有 任何 显示 ， 别 担心 ， 欢 迎 来 到 Linux 世 界 1 


输入 了 正确 的 密码 之 后 ， 就 会 看 到 显示 器 、 监 视 器 或 电视 机 上 出 现 带 有 pi@raspberrypi~$ 提 示 符 的 命令 行 界面 ， 现 在 可 以 
准备 好 输入 命 Op 令 了 


5. 打 开 虹 面 


输入 startx 命 令 ， 此 时 屏幕 上 会 显示 piQ@raspberrypi~$startx， 按 下 回 车 键 ， 现 在 你 会 看 到 带 有 树 莓 派 标志 的 白色 显示 画面 
以 及 一 个 与 PC 相似 的 图 形 用 户 界面 。 咬 上 它 一 口中 ! 


通过 简洁 的 教程 学 习 了 如 何 配置 树 等 派 ， 现 在 我 们 将 通过 给 树 每 派 提 供 互联 网 连接 来 添加 更 多 功能 。 没 有 接 入 互联 网 的 计算 
机 是 不 完整 的 ， 树 每 派 也 是 如 此 。 我 们 需要 通过 互联 网 解决 一 些 问题 ， 尤 其 是 要 用 它 直接 在 树 每 派 上 下 载 实用 库 和 应 用 程序 。 





[1] 此 处 作者 的 意思 是 “ 咬 上 ”那个 树 董 派 标 志 的 一 口 。 一 一 译 者 注 


1.3 ”将 树 每 派 接 入 互联 网 


在 完成 了 树 每 派 的 配置 之 后 ， 束 到 了 将 其 接 入 互联 网 之 时 。 基 本 上 有 两 种 将 树 每 派 授 入 互联 网 的 常见 方法 : 第 一 种 方法 (也 
是 最 简单 的 方法 ) 通过 无 线 网 卡 建 立 Wi-Fi 连 接 ; 第 二 种 方法 则 有 些 矿 烦 ， 但 却 是 最 经 济 实 用 的 方法 ， 它 可 以 让 你 利用 手头 上 已 
有 的 一 切 设 备 而 不 需 额外 添置 无 线 网 卡 ， 该 方法 需要 一 台 笔 记 本 电脑 /台式 计算 机 (PC) 以 及 一 条 网 线 。 下 面 我 们 将 看 看 这 两 种 
方法 。 


1.4 ”Linux 速 成 教程 


很 多 作者 和 书籍 都 会 讲解 Linux 操 作 系 统 的 概念 ， 所 以 我 在 这 里 只 会 对 Linux 做 一 个 快速 介绍 ， 你 可 以 参阅 《Beginning 
Linux Programming 4th Edition》 (Wrox 出 版 ， 作 者 是 Neil Matthew 和 Richard Stones) ， 而 对 于 shell 脚 本 编程 ， 你 则 可 
以 参阅 《Linux Shell Scripting Cookbook Second Edition》 (Packt 出 版 ， 作 者 是 Shantanu Tushar 和 Sarath 
Lakshman) 。Linux 操 作 系 统 最 为 有 名 之 处 在 于 它 对 于 初学 者 的 不 友好 ! 当 用 户 们 开始 使 用 Linux 时 经 常 感到 迷惑 不 
解 : “Linux 和 任 什 么 得 到 广泛 的 应 用 ， 还 如 此 声名 显赫? ”对 于 像 我 们 这 样 的 友 烧 友 而 言 ，Linux 是 最 大 的 开源 平台 ， 它 允许 我 们 
按照 自己 的 意愿 修改 操作 系统 内 核 。 使 用 Linux 的 一 些 好 处 包括 (但 肯定 不 限于 ) 受 通 用 公共 许可 支持 (General Public 
License，GPL) 的 免费 、 稳 定 、 快 速 和 可 靠 。 


你 可 以 用 Linux 内 核 的 各 种 友 行 版 创建 个 性 化 的 操作 系统 ， 例 如 在 Linux 变 种 Debian 上 开发 的 Raspbian。 我 们 需要 定制 化 的 
操作 系统 ， 因 为 如 果 我 们 要 开发 个 性 化 的 硬件 ， 就 必须 了 解 在 Linux 内 核 的 基础 上 如 何 根据 我 们 的 需求 针对 硬件 编程 和 开发 驱动 
程序 。 现 在 我 们 将 详细 介绍 所 有 的 Linux 操 作 系 统 上 最 强劲 的 工具 一 一 终端 。 


我 把 这 一 节 比 作 加 了 巧克力 沙 司 的 冰淇淋 (美味 ! 可 口 ! ) 。 如 果 你 手 上 有 一 个 香草 冰淇淋 ， 那 么 你 可 以 尽情 享受 它 ， 但 是 
如 果 你 往 它 上 面 加 上 巧克力 沙 司 ， 口 感 束 会 更 好 ， 不 是 吗 ? 在 树 薛 派 中 添加 和 安 六 一 些 库 也 是 这 样 。 添 加 了 库 的 树 茯 派 令 人 称 
奇 ， 它 可 以 向 你 提供 所 期 待 的 任何 功能 ， 无 论 是 在 CPIO 上 还 是 在 摄像 头 接 口上 都 是 如 此 。 库 实际 上 融 是 一 组 功能 的 集合 ， 它 可 
以 让 你 在 编写 程序 时 更 加 轻松 。 


我 们 将 一 步 步 地 安 六 这 些 实用 库 ， 为 此 ， 你 需要 将 树 茯 派 通过 PuTTY 接 入 互联 网 ， 这 在 前 述 草 节 中 已 经 介绍 过 。 


韶 提 示 在 安装 库 之 前 ， 请 检查 你 的 操作 系统 是 否 已 经 升级 到 最 新 版 本 ， 只 需要 输入 如 下 所 示 的 命令 就 可 以 检查 升级 和 更 
新 情况 : 


sudo apt-get update 
sudo apt-get upgrade 


我 们 在 这 里 更 新 树 莽 派 ， 以 便 提供 最 新 的 包 版 本 和 依赖 项 的 信息 ， 所 有 的 库 都 会 接收 到 最 新 发 布 的 包 信 息 并 重新 进行 同步 。 
在 下 一 步 中 ，upgrade 将 根据 update 清单 下 载 新 版 本 的 包 。 这 个 过 程 会 耗费 一 些 时 间 ， 所 耗费 的 时 间 取 决 于 新 版 本 包 的 大 小 和 网 络 
连接 的 质量 。 


1.6 python-gpio 


最 新 发 布 的 树 莓 派 已 经 内 置 安装 了 python-gpio， 但 是 该 库 对 于 那些 拥有 旧版 本 树 莓 派 的 用 户 而 言 也 必 不 可 少 。python- 
gpio 库 允许 你 在 执行 Python 脚本 时 轻松 地 访问 和 控制 GPIO 引 脚 ， 该 库 可 从 Python 组 织 的 网 站 下 载 ， 但 是 我 们 将 用 LXTerminal 
和 PuTTY 安 装 该 库 ， 可 通过 下 载 一 个 .tar 文 件 完成 此 项 工作 : 


wget https://pypi.python.org/packages/source/R/RPi .GPIO/RPi .GPIO- 
Des .dabar a 


如 果 你 不 清楚 ， 束 让 我 来 告诉 你 : TAR 文 件 是 一 种 压缩 文件 ， 可 以 减少 下 载 量 并 让 下 载 过 程 变 得 轻松 些 ， 我 们 需要 将 所 下 载 
的 文件 解压 到 一 个 目录 当中 : 


tar -xf RPi .GPIO-0.5.7 .tar.gz 


重 命 名 目录 ， 以 便于 以 后 使 用 ， 所 用 命令 如 下 所 示 : 


mv RPi.GPIO-0.5.7 Python gpio 


用 如 下 所 示 的 命令 转 到 要 安装 该 库 的 python-gpio 目 录 : 
cd Python gpio 
食 提 示 在 输入 命令 时 ， 你 可 以 使 用 Tab 键 ，Tab 键 提供 了 命令 自动 完成 功能 。 例 如 ， 在 输入 cd pyth 命 令 时 按 下 Tab 键 ， 就 会 
自动 完成 cd python_gpio 命 令 ， 这 会 节省 你 输入 长 文件 名 的 时 间 。 按 两 次 Tab 键 ， 则 会 显示 可 用 命令 或 文件 名 的 清单 。 
现在 我 们 将 要 安装 python-gpio 库 : 


sudo Python setup.py install 


你 可 能 会 看 到 一 条 最 新 版 本 的 python-gpio 库 已 安装 好 的 回应 信息 ， 在 此 之 后 ， 如 果 和 希望 删除 下 载 的 文件 ， 则 可 以 用 rm 命 
令 进 行 删除 。 最 后 ， 还 有 一 个 为 GPIO 上 的 Python 串 行 外 围 设备 接口 协议 (Serial Peripheral Interface，9SPl) 提供 文 持 的 库 : 
spidev， 你 可 以 用 如 下 所 示 的 命令 安装 该 库 。 第 2 章 将 介绍 更 多 有 天 SPI 协 议 的 内 容 。 第 6 章 介绍 将 传感器 数据 友 送 至 网 页 的 传 感 
器 站 时 用 到 的 SPI 协 议 。 


sudo pip install spidev 


@@ 担 示 “还 有 很 多 库 可 用 ， 但 我 们 会 在 后 续 章节 中 有 需要 时 再 安装 它们 。 前 面 介绍 过 的 库 安 装 起 来 都 很 容易 ， 后 面 遇 到 的 
那些 也 会 如 此 ? Linux 威 武 ! 


1.7 ”准备 学 习 Python 和 (5 
单 又 功能 强大 的 编程 语言 ， 由 于 具有 缩 进 和 标准 的 英文 关键 字 ，Python 程 序 易 于 


我 们 使 用 Python 的 原因 是 它 是 一 种 非常 简 
编写 和 阅读 。 
芭 注 意 Python 有 两 个 主要 版 本 : Python 2 和 Python 3， 人 们 对 到 底 该 使 用 哪个 版 本 至 今 仍 存 在 争议 ， 你 可 以 


它 可 以 让 你 完全 控制 GPIO 引 脚 。 如 果 你 以 前 用 


在 https://wiki.python.org/moin/Python2orPython3 上 阅读 相关 内 容 。 
本 书 主 要 使 用 Python 2.7.x， 如 果 你 是 学 习 Python 的 新 手 ， 我 建议 你 使 用 Python 3。 这 两 者 之 间 的 差别 并 不 多 ,但 存在 差异 的 
占 《 


语言 具有 丰富 的 优点 ， 


地 方 却 十 分 显著 ， 你 会 看 到 这 些 差异 的 
吕 


当 用 实用 库 (例如 wiringPi) 开发 项 目 时 ，C 程 序 设 计 语 
C 语 言 开 友 过 项 目 ， 束 可 以 将 wiringPi 的 功能 和 你 之 前 项 目的 功能 集成 到 一 起 ， 同 时 你 还 可 以 使 用 GPIO。 
这 两 种 语言 我 们 都 会 进行 介绍 ， 虽 不 会 教 给 你 程序 设计 的 所 有 理念 ， 但 是 却 能 让 你 有 一 个 好 的 开始 ， 并 且 培 养 起 兴趣 。 随 


后 ， 你 会 看 到 这 两 种 语言 。 


1.8 ”实战 练习 
本 节 中 包含 几 个 实际 问题 ， 我 们 将 用 shell、C 和 和 Python 来 解决 这 些 问题 。 这 种 实战 练习 会 让 你 更 明日 程序 中 的 问题 和 人 逻 
辑 ， 这 对 于 你 开 友 传感器 项 目 实在 是 大 有 神兽 。 这 里 的 实战 练习 不 会 传授 给 你 完整 的 语言 或 脚本 的 理念 ， 但 是 却 足 以 让 你 更 易于 


建议 你 用 以 太 网 线 把 树 芍 派 和 和 PC 连接 起 来 ， 并 用 前 面 介绍 的 方法 执行 后 面 的 实战 程序 。 你 可 以 借助 互联 网 
153 就 是 一 个 


理解 下 一 章 中 的 代码 。 
(www.cprogramming.com/quiz/) 来 理解 程序 中 的 逻辑 和 语法 。 应 该 分 别 用 三 种 语言 /脚本 尝试 解决 如 下 所 示 的 问题 ， 这 可 


上 百 、 


化 日 ee A 果 输 


Es 
请 注意 三 位 数字 的 阿 姆 斯 特 表 数 等 于 其 各 位 数字 的 立方 和 ， 例 去 
是 华氏 温 


以 给 予 你 足够 的 局 友 来 运用 这 些 脚本 / 
编写 程序 获取 1000 以 内 的 阿姆斯特朗 数 


-一 
1 AN 


示 


阿姆斯特朗 数 ，153 一 13 十 53 十 33。 
` 在 摄氏 温度 和 华 色 温度 之 间 进 行 温度 值 的 双向 转换 ， 请 用 户 输入 温度 值 并 确定 输入 的 值 是 摄氏 温度 还 是 
如 果 用 户 进行 了 除 0 计 算 则 显 


器 ， 请 用 户 选 


入 的 温度 值 低 于 38C 或 100 华 氏 度 则 显示 一 个 警告 信息 。 


: 创建 一 个 具备 所 有 基本 功能 〈 例 如 加 、 减 、 除 和 乘 等 ) 的 计算 
Time ls 17-Oct-1410:18:22AM。 


错误 。 
- 获取 时 钟 上 的 时 间 值 ， 并 在 前 面 加 上 字符 串 Time is 来 显示 当前 时 间 ， 例 如 
过 这 尝 实 战 练习 会 让 你 更 好 地 理解 后 续 章 节 中 的 项 目 ， 在 后 续 章 节 中 更 易于 编程 ， 后 续 章 节 将 更 多 天 注 Python 和 ( 程 


] 甬 六 S 
序 ， 因 此 ， 多 进行 这 样 的 程序 练习 会 帮助 你 更 好 地 理解 编程 语言 ， 增 强人 逻辑 思维 能 


1.9 本章 小 结 


在 本 章 ， 你 学 习 了 树 莓 派 上 用 到 的 不 同 接口 和 功能 ， 我 们 成 功 地 在 树 每 派 上 安 委 了 操作 系统 并 将 其 接 入 了 互联 网 。 在 此 之 
后 ， 你 学 习 了 基本 的 Linux 命 令 ， 并 大 致 了 解 了 Linux 终 端 和 shell 脚 本 编程 ， 在 开发 应 用 程序 和 项 目 时 会 经 常用 到 它们 。 然 后 我 
们 安 半 了 实用 库 ( 丈 如 同 我 们 在 香草 冰淇淋 之 上 添加 了 巧克力 配料 ) 。 最 后 还 对 编译 和 执行 C 与 Python 程序 进行 了 简介 ， 以 此 
开局 在 树 每 派 上 的 工作 之 路 。 


人 提示。 我 能 确定 你 可 以 通过 解决 本 章 最 后 提出 的 那些 问题 获得 代码 运行 的 概念 ， 这 将 对 你 学 习 后 续 章 节 大 有 帮助 。 


在 下 一 草 中 你 将 学 习 电 子 学 的 一 些 基础 知识 ， 以 便 能 够 轻松 地 开发 项 目 ， 这 些 基 础 知识 对 于 连接 传感器 必 不 可 少 ， 你 还 将 学 
习 传感器 如 何 与 树 每 派 进行 通信 ， 我 们 将 会 运行 简 意 的 代码 来 驱动 连接 在 GPIO5 脚 上 的 LED。 


第 2 草 ” 认 识 电 子 学 世界 


你 每 天 都 离 不 开 电 子 学 ,不 是 吗 ? 电子 学 无 处 不 在 ， 从 牙刷 到 汽车 ， 甚 至 在 飞机 和 宇宙 飞船 中 都 是 如 此 。 本 章 将 详细 介绍 电 
子 学 的 基础 概念 ， 这 些 概念 对 创建 我 们 的 项 目 十 分 有 用 ， 有 朝 一 日 我 们 也 能 制作 出 让 全 世界 大 fc 一 惊 的 产品 。 本 章 将 帮助 你 理解 
树 茯 派 工作 中 非常 有 用 的 电子 学 概念 。 


你 可 能 已 经 阅读 过 了 大 量 与 电子 学 相关 的 书籍 ， 在 你 真正 想 要 创建 项 目 时 ， 这 些 书 籍 可 能 会 给 你 市 来 概念 上 的 困扰 。 我 认为 
对 电子 学 及 其 应 用 相关 的 万 面 进行 介绍 很 有 必要 ， 因 此 ， 本 章 将 对 电子 学 的 各 种 术语 及 其 在 项 目 中 的 作用 进行 基本 介绍 。 


在 你 对 电子 学 有 所 了 解 之 后 ， 我 们 将 学 习 通 信 协 议 及 其 在 电子 元 器 件 通信 中 的 应 用 和 使 用 通信 协议 的 相 天 技术 。 在 开始 树 每 
派 的 GPIO 接 口 有 关 的 工作 之 前 ， 会 先 给 出 一 些 有 用 的 提示 和 注意 事项 。 接 着 ， 你 将 了 解 GPIO 的 功能 以 及 如 何 用 shell、Python 
和 人 代 码 让 LED 闪 烁 起 来 。 


在 本 章 中 ， 你 将 学 习 如 下 所 示 的 一 些 主题 : 

“ 基本 的 电子 学 术语 和 若干 基础 知识 。 

. 电子 元 器 件 之 间 如 何 用 UARTIH、SPI 由 和 I*C 协 议 进行 通信 。 
` GPIO 妥 点 。 

. GPIO 接 口 的 功能 以 及 用 shell 脚 本 、Python 和 C 语 言 点 亮 LED。 


首先 我 们 来 介绍 电子 学 中 的 一 些 基本 术语 。 





( 注 : I<C 的 英文 全 称 为 Inter-Integrated Circuit， 目 前 国内 没有 统一 译名 ， 一 般 直 接 采 用 英文 缩写 。 译 者 注 ) 





[1] 通用 异步 收发 传输 器 (Universal Asynchronous Receiver/Transimitter, UART) 。 译 者 注 
串 
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[2] 串 行 外 围 设备 接口 (Serial Petiphetal Interface,SPI) 。 译 者 注 


2.1 电子 学 基本 术语 


在 电子 学 的 世界 中 有 大 量 术语 ， 从 硬件 到 软件 ， 在 创建 令 人 惊叹 的 产品 、 项 目 时 会 用 到 数 以 百 万 计 的 概念 。 你 已 经 知道 了 树 
每 派 是 一 种 内 置 大 量 电子 元 器 件 的 单 板 电脑 ， 可 以 让 我 们 轻松 地 控制 和 接 入 通过 @PIO 接 口 连接 的 不 同 电子 设备 。 辟 而 言 之 ， 当 
我 们 进 到 电子 设备 时 ， 一 般 指 的 仅 是 由 大 干 集成 电路 (Integrated Circuit，|IC) 和 不 同 的 电阻 、 电 容 、 电 感 、 众 多 其 他 元 器 件 
组 成 的 硬件 或 电路 ， 但 情况 并 不 忌 是 如 此 ， 当 我 们 用 可 编程 集成 电路 制作 硬件 时 ， 还 需要 关注 内 置 程序 (软件 ) 。 例 如 ， 在 微 控 
制 器 或 微 处 理 器 中 ， 甚 至 在 树 芍 派 中 ， 我 们 可 以 将 程序 注入 正在 通电 的 集成 电路 (技术 上 分 为 永久 烧 入 或 转 储 程序 ) ， 之 后 电子 
设备 将 遵循 程序 中 编写 的 步骤 并 按照 我 们 所 希望 的 方式 执行 ， 这 就 是 机 器 人 、 洗 衣 机 以 及 其 他 电器 工作 的 原理 。 这 些 电器 具有 不 
同 的 设计 复杂 度 ， 取 决 于 它们 的 应 用 。 有 一 些 功 能 既 可 以 由 硬件 也 可 以 由 软件 完成 ， 设 计 师 必须 对 两 者 进行 实验 以 权衡 选择 ， 例 
如 解码 器 功能 既 可 以 通过 编写 软件 实现 ， 也 可 以 通过 连接 逻辑 集成 电路 实现 ， 为 了 设计 这 些 功能 ， 开 友人 员 必 须 对 速度 、 尺 十 

(硬件 和 软件 ) 、 复 杂 度 以 及 更 多 其 他 参数 进行 分 析 。 讨 论 这 些 理论 的 目的 是 为 了 获得 复杂 电子 设备 工作 原理 的 有 关 概 念 。 现 在 
我 们 需要 更 加 深入 地 探究 电子 学 ， 但 是 首先 让 我 们 从 下 面 各 小 节 开 始 ， 了 解 这 些 术语 对 你 来 说 非常 重要 ， 因 为 在 创建 树 签 派 项 目 
时 将 会 频繁 地 用 到 它们 。 


2.2 通信 协议 


到 目前 为 止 ， 已 经 介绍 了 太 多 理论 ， 前 面 一 节 是 想 让 你 理解 电子 学 的 一 些 有 用 的 概念 。 有 很 多 元 器 件 (包括 集成 电路 和 数字 
传感器 ) 可 作为 微 处 理 器 的 外 围 设备 ， 这 些 外 围 设备 会 生成 大 量 数据 并 需要 友 大 给 微 处理 器 ， 它 们 之 间 如 何 进行 通信 ? 处理 器 如 
何 理解 传感器 上 大 来 的 数据 ”集成 电路 和 微 处 理 器 之 间 有 串 行 或 并 行 数 据 绪 连 接 方 式 ， 并 行 连接 比 串 行 连 接 速 度 要 快 ， 但 是 却 不 
为 人 所 襄 ， 因 为 并 行 连接 需要 更 多 的 数据 线 ， 例 如 8 条 、16 条 或 者 更 多 ，PCI 总 绪 融 是 一 个 并 行 通信 的 例子 。 通 剃 在 复杂 的 或 高 
度 集成 的 电路 当中 ， 处 理 器 会 连接 很 多 外 围 设备 ， 在 这 种 情况 下 ， 没 有 太 多 空 朵 的 引 脚 /数据 绪 来 连接 额外 的 单个 集成 电路 。 串 
行 通信 最 多 需要 4 条 数据 线 ， 具 体 数 目 取决 于 所 使 用 的 通信 协议 。 但 是 不 能 融 此 认为 串 行 通信 优 于 并 行 通 信 ， 只 是 在 将 更 少 引 脚 
数量 作为 考虑 要 素 时 ， 推 荐 使 用 串 行 通信 。 在 串 行 通信 中 ， 数 据 是 按 帧 或 包皮 送 的 ， 大 数据 被 分 解 为 各 干 块 ， 在 数据 线 上 逐 帧 或 
逐 包 进 行 上 友 送 。 现 在 问题 来 了 ， 什 么 是 通信 协议 ”通信 协议 是 人 在 将 集成 电路 连接 到 微 处理 器 时 所 需要 遵守 的 一 套 规则 ， 它 并 不 是 
只 对 连接 进行 规定 ， 协 议 还 定义 了 数据 帧 的 结构 、 帧 的 长 度 、 电 压 水 平 、 数 据 类 型 和 数据 速率 等 。 有 多 种 串 行 通信 协议 ， 例 如 : 
UART、FireWire、Ethernet、SPI 和 1<C 等 。B 型 、A+ 型 和 B + 型 树 莓 派 1 和 B 型 树 莓 派 2 在 扩展 接口 上 有 一 个 SPI 引 脚 、 一 个 I<C 
引 脚 以 及 一 个 UART 引 脚 。 让 我 们 逐个 来 看 看 这 些 通信 协议 。 


2.3 ”实用 技巧 和 注意 事项 


在 我 们 讨论 树 芍 派 的 实际 应 用 之 前 ， 先 来 看 一 下 一 些 在 用 树 芍 派 的 注意 事项 和 技巧 。 你 需要 仔细 阅读 这 些 注意 事项 和 技 15， 
因为 你 现在 就 要 准备 用 树 答 派 的 GP1O 接 口 进行 工作 了 。 本 节 将 为 你 提供 一 些 一 般 性 的 技巧 和 警告 ， 希 望 你 能 在 使 用 树 葡 派 时 谨 
记 于 心 : 


“ 避免 触摸 树 莓 派 上 的 电子 元 器 件 ， 因 为 你 身体 上 的 少量 汗水 或 静电 会 毁坏 树 莓 派 电 脑 板 。 树 每 派 电脑 板 上 的 电子 元 器 件 非 
第 小 ， 以 至 于 你 手 上 哪怕 非常 少 的 汗液 都 能 对 它 造成 影响 ， 同 样 少量 的 水 也 会 影响 到 电脑 板 。 请 从 边 角 接 触电 脑 板 或 者 一 直 用 一 


个 保护 壳 盖 住 它 ， 在 网 上 商城 中 可 以 找到 很 多 这 样 的 保护 壳 。 

. 当 把 树 莓 派 放 置 在 桌面 上 时 请 小 心 ， 如 果 桌 面 上 有 小 金属 物体 (剪断 的 连 线 ) 或 者 桌面 本 身 是 由 金属 制 成 的 ， 那 么 就 会 造 
成 树 莽 派 的 短路 。 

` 不 要 将 任何 输出 电压 超过 3.3V 的 设备 连接 到 树 著 派 的 GPIO 引 脚 上 ， 第 3 章 将 介绍 这 种 情况 ， 你 可 从 中 学 到 如 何 解 决 这 个 问 
题 。 无 论 何 时 ， 只 要 你 想 将 设备 连接 到 树 莽 派 上 ， 就 要 详细 了 解 设备 的 额定 功率 。 请 不 要 通过 将 跳 线 与 GPIO 引 脚 连接 来 接 通 树 
苯 派 的 5V 供 电线 。 

. 当 使 用 低 功 耗 LED 时 ， 最 好 在 LED 的 正极 连 线 上 串联 一 个 电阻 (电阻 值 最 好 在 270~330Q 之 间 ) 。 请 不 要 随便 将 电源 和 供 


电线 插 到 树 莓 派 上 ， 建 议 你 不 要 直接 短 接 树 莓 派 电脑 板 上 的 引 脚 。 
` 不 要 尝试 将 高 功 耗 元 件 连接 到 树 每 派 上 ，LED 可 以 ， 直 流 电 动机 就 不 行 。 如 果 要 连接 直流 电动 机 ， 那 么 还 需要 额外 将 一 个 


电动 机 驱动 电路 连接 到 树 每 派 上 ， 请 看 Pibtrella 电 脑 板 ， 了 解 这 方面 的 知识 。 


让 我 们 来 看 看 一 些 更 实用 的 知识 。 


2.4 ”理解 GP1O 晒 口 


你 会 发 现 用 树 莓 派 工作 非常 有 趣 ! 从 第 1 章 你 已 经 了 解 到 GPIO 引 脚 属于 处 理 器 的 可 配置 引 脚 ， 如 果 你 仔细 观察 树 莓 派 电脑 
板 ， 残 会友 现 GPIO 的 功能 都 是 通过 处 理 器 的 引 脚 输出 接头 实现 的 ， 通 过 这 种 方式 加 可以 在 运行 时 改变 和 读 取 GPIO 的 状态 了 ， 这 
束 是 我 们 在 本 节 要 学 习 的 知识 。 在 编写 程序 时 ， 你 要 注意 树 每 派 的 GPIO 有 两 种 模式 : 板 上 模式 和 BCM 模 式 ， 板 上 模式 可 以 看 作 
在 电脑 板 上 实际 看 到 的 引 脚 编号 ， 这 些 引 脚 内 置 连 接 到 处 理 器 上 。 由 于 处 理 器 具有 大 量 的 引 脚 和 GPIO， 所 以 处 理 器 的 引 脚 编号 
和 电脑 板 上 的 引 脚 编号 不 一 致 。 例 如 ， 内 部 分 配给 处 理 器 的 GPIO 引 脚 编号 为 17， 而 在 电脑 板 上 与 该 引 脚 连接 的 连接 器 引 脚 编号 
却 是 11。 让 我 们 来 看 看 以 下 几 张 表 中 所 示 的 B 型 、A + 型 和 B + 型 树 每 派 1 以 及 B 型 树 莓 派 2 上 可 用 的 GPIO 引 脚 及 其 功能 ， 第 一 张 
表 显 示 了 B 型 树 莓 派 1 的 GPIO 引 脚 输出 编号 ，B 型 树 每 派 2 以 及 A+ 型 和 B + 型 树 每 派 1 则 有 40 个 引 脚 接头 。 因 此 ， 可 以 说 树 每 派 有 
两 种 类 型 的 连接 器 ， 一 种 具有 26 个 引 脚 ， 而 最 新 版 的 树 每 派 则 有 40 个 引 脚 。 所 有 型 号 的 树 每 派 都 在 电脑 板 上 有 具有 相同 的 SPI、 


UART 和 1<C 接 口 ， 以 用 于 引 脚 输出 。 


物理 / 树 莓 派 引 脚 编号 ( 板 上 模式 ) 博通 公司 的 引 脚 编号 (BCM 模式 ) 
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如 果 我 们 将 上 表 中 的 引 脚 输出 和 B + 型 树 短 派 1 进行 对 比 ， 可 以 发 现 直 到 26 号 引 肢 之前， 两 者 都 是 相同 的 ， 接 口上 的 每 个 引 
脚 都 可 当 作 与 树 每 派 进行 通信 的 一 个 点 ， 我 们 来 逐个 看 一 下 这 些 引 脚 。 如 果 你 需要 低 功 耗 传感器 或 一 毕 通过 引 脚 通电 的 外 围 设 
备 ， 融 要 通过 1 号 和 2 号 引 脚 进行 供电 。 


从 提 示 在 使 用 3.3V 和 5V 引 脚 时 请 注意 ， 绝 不 能 将 这 两 个 供电 引 脚 直接 相连 ， 也 不 能 将 5V 供 电 连 线 直接 连接 到 GPIO 的 任 
意 引 脚 上 。 你 可 能 出 于 项 目的 目的 想 用 逻辑 高 电 平 ， 但 是 树 每 派 只 能 在 3.3V 下 工作 ， 而 不 能 在 5V 下 工作 ， 所 以 请 选择 可 以 在 
3.3V 电 平 下 工作 的 外 围 设备 。 对 于 在 5V 下 工作 的 外 围 设备 ， 你 需要 在 中 间接 入 某 种 保护 电路 〈 例 如 二 极 管 电路 ) ， 然 后 就 可 以 
将 其 连接 到 GPIO 线 路 上 。 


目前 3 号 和 5 号 是 用 于 1<C 通 信 的 引 脚 ， 你 也 许 会 考虑 需要 将 前 面 章节 中 讨论 的 上 拉 电 阻 用 于 1<C 通 信 ， 但 幸运 的 是 ， 在 树 著 
派 电 脑 板 上 已 经 为 这 两 个 引 脚 内 置 了 上 拉 电 阻 (1.8k@) 以 将 电 平 上 拉 人 至 3.3V。 因 此 ， 不 必 担 心 连接 传感器 时 的 电 平 上 拉 。 


在 不 将 这 两 个 引 脚 用 于 I<C 时 ， 则 可 以 将 它们 用 于 GPIO， 内 置 的 上 拉 电 阻 可 以 帮助 我 们 轻松 地 连接 开关 。 因 此 ， 开 关 会 直接 
将 引 脚 与 接地 端 短 接 ， 你 可 以 在 树 茯 派 中 用 一 段 代码 来 读 取 开关 值 。 下 表 显示 了 B 型 树 医 派 2 以 及 A + 型 和 B + 型 树 每 派 1 的 引 肢 
寺 性 。 


物理 / 树 医 派 引 脚 编号 ( 板 上 模式 ) 博通 公司 的 引 脚 编号 (BCM 模式 ) 
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7 号 、11 号 、13 号 和 15 号 等 引 脚 用 于 GPIO，B 型 树 医 派 1 有 8 个 专用 GP1IO3 引 | 脚 ， 用 于 连接 外 围 设备 ， 与 之 相 比 ，B + 型 树 春 
派 1 则 有 17 个 专用 GPIO 引 脚 ， 用 于 连接 外 围 设 备 。 正 如 前 文 所 述 ，GPIO 工 作 在 3.3V 逻 辑 电 平 上 。 对 于 GPIO 而 言 ，0V 表 示 逻 辑 
0，3.3V 则 表示 逻辑 1。 





8 号 和 10 号 引 脚 用 作 UART 通 信 端 口 ， 当 将 这 些 引 脚 与 具有 UART 接 口 的 外 围 设备 用 UART 连 线 进行 连接 时 ， 正 如 2.2.1 节 中 那 
样 需要 共享 接地 端 。 为 了 使 用 UART (也 称 为 串联 ) ， 需 要 配置 树 每 派 引 导 分 区 中 的 引导 文件 (cmdline.txt) ， 在 需要 时 我 们 将 
进行 这 项 工作 。 


19 号 、21 号 、23 号 、24 号 和 26 号 引 脚 用 于 连接 具有 SPI 接 口 的 外 围 设 备 ，24 号 和 26 号 是 SPI 的 片 选 引 脚 ， 其 他 引 脚 你 应 该 都 
很 熟悉 ， 因 为 已 经 在 前 面 学 过 了 。 假 如 你 在 某 个 时 间 不 需要 SPI 通 信 ， 就 可 以 将 其 用 作 GPIO， 与 |<C 不 同 的 是 ， 这 些 引 脚 没有 内 
置 上 拉 电 阻 。 为 何 这 样 ? 答案 显而易见 。 


27 号 和 28 号 引 脚 通过 |<C 连 线 连 接 具 有 1<C 接 口 和 内 部 ID 的 电 可 擦 除 可 编程 只 读 存储 器 (1<C ID EEPROM) ， 不 要 用 这 些 引 


脚 连接 非 I“C ID EEPROM 的 其 他 设备 。 在 启动 时 会 查找 连接 到 该 接口 的 预 编程 <C ID EEPROM ， 此 外 还 会 自动 完成 GPIO 的 设 
置 。 由 于 在 我 们 的 项 目 中 不 会 用 到 它 ， 因 此 你 不 必 关 注 它 。 


无 论 你 手头 上 的 是 B 型 树 每 派 2 还 是 B+ 型 树 芍 派 1， 现 在 你 都 已 经 清楚 了 所 有 的 GP103 引 脚 。 真 的 ! 让 我 们 在 GPIO 上 进行 一 
些 实 作 ， 点 亮 一 些 LED 来 看 看 GP1O 的 工作 情况 ， 这 是 你 从 技术 理论 到 实践 应 用 的 转折 点。 


2.5 ”点 亮 LED 


首先 让 我 们 把 元 器 件 和 连 线 收集 在 一 起 ， 你 需要 一 个 标准 的 LED ( 单 管 ， 正 向 电压 3.3V) 、 连 线 (一 红 一 黑 ， 带 有 2.54mm 
母 对 母 跳 线 接头 ) 、 网 线 、PC 和 树 每 派 。 


我 们 始终 使 用 和 苯 循 的 安 闪 标准 是 安 流 有 PuTTY 或 终端 的 PC (Windows/Mac/Linx) ， 此 外 PC 和 树 每 派 乙 间 还 要 有 以 太 网 
连接 ， 其 完整 的 配置 和 设置 过 程 都 已 经 在 第 1 章 中 介绍 过 了 。 现 在 假定 你 的 PC 已 经 与 树 每 派 连接 起 来 了 ， 将 LED 拿 在 手中 ， 仔 细 
观察 它 的 两 极 ， 其 中 一 极 比 另 一 极 要 长 ， 较 长 的 一 极为 LED 的 正 ( 阳 ) 极 ， 较 短 的 一 极为 负 (接地 ) 极 ， 应 将 负极 连接 到 树 每 派 
的 6 号 引 脚 (GND5 引 脚 ) ， 仔 细 地 将 正极 连接 到 11 号 引 脚 ( 即 BCM 17 号 GPIO 引 脚 ， 请 参见 前 面 的 GPIO 引 脚 表 ) 。 用 这 种 连 线 
方法 时 ， 可 以 将 一 个 电阻 (330Q) 串 接 企 LED 的 正极 和 树 每 派 的 5| 脚 之 间 。 


下 图 展示 了 要 制作 的 电路 ， 图 中 的 黑 点 表示 元 器 件 、 连 线 和 树 芍 派 之 间 的 连接 。 
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现在 到 了 进行 测试 的 时 候 ， 揪 入 SD 卡 和 电源 适配器 ， 开 始 在 树 莓 派 上 工作 。 知 你 已 经 安装 好 了 第 1 章 介绍 过 的 wiringPi 库 ， 
该 库 内 置 了 一 个 gpio 国 数 ， 该 函数 可 供 你 直接 从 终端 访问 GPIO ， 且 无 须 编 写 任 何 代码 ， 有 代码 会 更 好 一 些 ， 但 对 于 测试 LED 而 
言 ， 我 们 只 需 一 行 代 码 就 行 ， 而 不 必 写 上 5~10 行 代码 。 输 入 gpio-g write 171 点 亮 LED， 或 者 输入 gpio-g write 170 关 掉 LED， 
简单 吧 ? 上 述 命令 可 和 直接 在 PuTTY 中 或 Linux 和 Mac OS X 的 终端 中 输入 。 为 了 保证 SSH 安 全 性 ， 我 们 可 以 用 shell 脚 本 、Python 
或 C 语 言 将 这 些 命令 放 入 一 个 文件 中 自动 执行 ， 在 后 面 几 节 中 将 看 到 这 些 内 容 。 


2.6 ”本 童 小 结 


在 本 章 ， 你 已 经 了 解 了 电子 学 的 基础 知识 ， 这 些 基 础 知识 会 在 你 创建 复杂 项 目 时 提供 帮助 ， 这 些 基础 知识 并 不 是 电子 学 的 全 
部 ， 而 是 在 我 们 在 后 续 草 证 中 创建 项 目 时 所 需 的 一 些 必 不 可 少 的 概念 。 在 介绍 了 电子 学 的 相关 概念 之 后 ， 我 们 深入 研究 了 通信 协 
议 ， 了 解 电 子 设备 如 何 协 同 工 作 ， 这 十 分 有 趣 ， 残 像 人 类 用 通用 语言 互相 交谈 一 样 ， 电 子 设备 也 要 用 通用 协议 才能 彼此 “ 交 
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在 介绍 完 树 莓 派 扩展 接口 的 引 脚 分 配 之 后 ， 我 们 通过 用 shell、Python 和 5 语言 编写 GPIO 端 口 程序 让 LED 产 生 闪 烁 ， 这 对 于 
展示 在 使 用 传感器 时 树 芍 派 产生 的 指令 和 所 做 的 决策 十 分 有 用 。 能 独 目 学 习 电 子 学 、 通 信 协 议和 LED 的 内 炸 原 理 让 人 十 分 兴 理 ， 
现在 你 已 经 准备 好 创建 传感器 项 目 所 必需 的 几乎 所 有 的 知识 和 技能 。 


在 下 一 章 ， 我 们 将 信 助 超声 波 传感器 ， 用 电子 学 方式 测量 距离 ， 你 将 会 获知 从 梨子 到 天 化 板 右 侧 的 距离 。 我 们 还 将 会 创建 一 
个 帮助 视力 不 佳 的 人 的 项 目 ， 在 他 们 临近 障碍 时 友 出 警告。 这 真 的 很 有 趣 ， 所 以 让 我 们 一 起 享受 吧 ! 


第 3 草 ”用 超声 小 传感器 测量 距离 


我 们 人 类 有 五 种 感觉， 即 触觉 、 咱 党、 视 党 、 听 党 和 味 党 ,但 是 如 果 我 们 需要 ， 也 可 以 让 计算 机 和 机 器 人 同样 拥有 这 五 种 感 
况 。 我 们 可 以 感 铝 到 周围 的 不 同事 物 ， 例 如 我 们 的 皮肤 可 以 感觉 到 温 硫 的 变化 ， 但 却 无 法 判定 我 们 感 台 到 的 温度 值 到 底 是 多 少 。 
计算 机 (例如 树 每 派 ) 可 以 用 来 感知 和 监控 周围 环境 ， 它 在 完成 这 种 工作 时 表现 民 好 、 准 确 无 误 、 不 知 疲倦 。 树 蕉 派 的 计算 和 接 
口 连接 能 力 可 以 让 我 们 将 传感器 与 其 连接 。 


在 某 些 应 用 场合 下 ， 用 卷 尺 和 里 程 表 测量 距离 是 不 切实 际 或 者 不 太 万 便 的 ， 如 果 你 想 测 量 海水 深度 ， 怎 么 使 用 卷 尺 ? 最 好 的 
选择 是 使 用 声呐 或 卫星 之 类 的 技术 。 但 在 家 中 或 实验 宇 中 ， 甚 至 是 在 日 常生 活 中 ， 我 们 经 党 针对 不 同 的 应 用 使 用 各 种 超声 波 传 感 
器 ， 这 些 应 用 包括 压力 缸 的 水 位 观测 和 目 动 寻 路 机 器 人 ， 后 者 还 可 以 充当 视力 不 佳 的 人 、 和 车 辆 停靠 的 辅助 工具 。 





你 将 在 本 草 中 学 习 被 广泛 应 用 的 测 距 器 一 一 超声 波 传 感 器 的 基础 知识 ， 还 会 了 解 到 在 树 薛 派 上 如 何 应 用 距离 计算 公式 ， 此 
外 还 要 学 习 电 脑 板 的 硬件 设置 以 及 进行 连接 的 基本 要 求 。 在 应 用 超声 波 传 感 器 执行 代码 精确 测 距 时 ， 对 软件 的 理解 也 是 必 不 可 少 
的 。 


在 本 章 最 后 ， 我 们 将 准备 一 个 项 目 ， 该 项 目 是 为 了 帮助 视力 不 佳 的 人 避 开 障碍 。 
本 章 将 介绍 如 下 所 示 的 一 些 主题 : 

` 超声 波 传感器 ，; 

- 距离 计算 方法 ， 

电脑 板 上 的 硬件 设置 ; 

. 理解 软件 ; 

` 安装 和 运行 代码 ; 

- 规划 居 动 时 的 代码 执行 顺序 ; 


. 疑难 解答 ; 


针对 视力 不 佳 的 人 开发 的 避 障 系统 。 


让 我 们 了 解 本 章 的 内 容 ， 并 出 于 民 好 的 目的 来 开 友 一 个 项 目 。 


3.1 ”和 仲 秘 的 超声 小 传感器 


当 去 山上 旅行 时 ， 如 果 向 着 高 山大 声 叫 喊 束 一 定 会 有 回声 现象 。 即 使 是 在 没有 窗帘 和 家 具 (在 新 房 中 ) 的 大 厅 内 叫喊 ， 你 也 
可 以 体验 到 回声 现象 。 超 声波 传感器 的 工作 原理 与 此 类 似 ， 超 声波 传感器 同 障碍 物 友 出 超声 波 ， 等 待 一 段 时 间 后 束 会 接收 到 回 
波 ， 但 是 为 何 我 们 在 使 用 超声 波 传 感 器 时 听 不 到 任何 声音 呢 ? 答案 非 钊 简单 : 超声 波 传感器 工作 在 超声 激 频 率 ， 该 频率 高 于 人 类 
的 听觉 频率 范围 。 人 类 的 平均 理论 听觉 频率 范围 是 20Hz~20kHz。 超 声波 发 出 的 声波 频率 要 高 于 20kHz。 超 声波 能 得 到 主流 应 用 
是 因为 人 类 的 耳 抄 听 不 见 它 ， 并 且 能 在 短 距离 学 围 内 进行 精确 测 距 。 你 一 定 会 为 了 达到 这 个 目的 使 用 声波 ， 但 是 让 一 个 隔 噪 的 机 
器 人 隅 上 几 秒 瓯 大 喊 大 叫 可 并 不 令 人 愉快 。 超 声波 传感器 会 巧妙 地 生成 声波 脉冲 ， 然 后 针对 回流 进行 计算 。 回 流 由 同一 个 超声 流 
传感器 接收 ， 通 过 计算 友 出 信号 和 收 到 回 波 之 间 的 时 间 间 隔 来 确定 目标 的 距离 。 超 声波 传感器 背后 的 机 理 与 雷达 的 机 理 几乎 完全 
一 样 ， 只 是 雷达 工作 在 甚 高 频 (VHF) 泥 围 ， 比 超声 小 传感器 更 加 精确 。 我 们 可 以 在 下 图 中 看 到 超声 小 传感器 的 轧 体 结构 ， 图 中 
显示 的 是 HC-SR04 超 声波 传感器 ， 它 将 出 现在 我 们 的 项 目 当 中 ， 你 可 以 在 主要 的 网 上 商城 或 你 附近 的 电子 学 业余 爱好 者 商店 买 
到 这 种 传感器 。HC-SR04 超 声波 传感器 在 底板 上 有 两 个 柱 条 ， 柱 条 上 方 覆 匡 有 金属 网 ， 柱 条 一 般 是 钢 制 的 或 者 由 其 他 等 效 的 材 
质 制 成 。 
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上 图 展示 的 传感器 有 一 个 友 射 器 和 一 个 接收 器 。 更 确切 地 说 ， 有 多 个 友 送 器 和 接收 器 ， 而 该 传感器 企 400cm 沁 围 内 的 测 距 
精度 接近 +3cm。 例 如 ， 如 果 测 得 的 距离 为 270cm， 那 么 实际 距离 可 能 是 273cm 或 207cm。 柱 条 之 下 是 该 传感器 的 控制 电路 ， 
用 于 完成 所 有 任务 ， 包 括 与 树 莓 派 进行 通信 。 从 该 传感器 引出 了 4 个 引 脚 : 接地 引 脚 、 回 波 引 脚 、 触 友 引 脚 和 供电 引 脚 。 接 地 引 
脚 和 52V 供 电 引 脚 直接 与 树 每 派 相连 。 当 我 们 从 树 每 派 向 传感器 的 触 友 引 脚 给 出 一 个 输入 时 ， 友 射 器 融会 友 射 声波 脉冲 ， 友 出 的 
声波 脉冲 被 固体 或 物体 表面 反射 回来 后 ， 我 们 束 可 以 从 回流 引 脚 接收 到 回流 脉冲 。 然 后 可 以 计算 回流 的 往返 时 间 ， 之 后 惑 可 以 计 
算 距 离 了 。 在 这 种 计算 背后 隐藏 着 一 些 物 理学 知识 ,我们 将 在 下 一 小 节 学 习 ， 这 些 知 识 可 以 帮助 我 们 编写 代码 ， 以 将 传感器 与 树 


等 派 轻 松 地 连接 起 来 。 现 在 ， 让 我 们 来 看 看 传感器 育 后 的 物理 学 知识 。 


距离 计算 


你 知道 声速 是 多 少 吗 ? 它 实 际 上 取决 于 声波 的 传播 介质 以 及 环境 温度 和 海平 面 高 度 。 才 华 横 洪 的 物理 学 家 们 已 经 计算 出 在 水 
平面 上 的 声速 是 34300cm/s。 如 果 你 要 在 水 下 测 距 ， 那 么 声速 为 148200cm/s。 当 传播 介质 改变 时 ， 声 速 变 化 得 非常 大 ， 这 不 是 
很 有 趣 吗 ?水 下 的 声速 还 取决 于 水 温 以 及 其 他 众多 因素 ， 在 创建 项 目 时 ， 你 要 确保 使 用 的 是 正确 的 声速 ， 本 书 中 我 们 将 空气 当 作 
声 疲 的 传播 介质 。 


我 们 知道 : 


当 我 们 测量 时 间 〈 即 友 出 再 波 脉冲 与 收 到 回流 脉冲 之 间 的 时 间 间 隅 ) 时 ， 实 际 上 是 基于 声 小 传 同 目标 的 时 间 以 及 返回 到 声 源 
的 时 间 来 进行 测量 的 ， 但 是 我 们 希望 只 通过 声波 的 单程 传播 时 间 残 能 测量 出 距离 。 例 如 在 我 们 测量 A 点 到 B 点 的 距离 时 ， 传 感 器 
会 从 人 A 点 友 出 声波 ， 我 们 假定 声波 在 T1 时 间 内 到 达 了 B 点 ， 声 小 在 B 扎 饿 反映 并 在 T2 时 | 间 内 返回 位 于 A 和 点 的 传感器 ， 所 以 我 们 在 起 
声波 传感器 上 测 得 的 实际 时 间 是 T= T1+T2， 这 就 是 我 们 将 测 得 的 时 间 除 以 2 的 原因 。 


所 以 现在 距离 计算 公式 如 下 所 示 : 


”距离 
谏 人 二 
时 间 /2 
已 知 声速 为 34300cm/s: 
距离 
34 300 = 一 


时 间 /2 
对 上 述 公式 进行 简化 ， 便 于 在 代码 中 应 用 : 
距离 二 17150* 时 间 


这 就 是 全 部 内 容 ! 我 们 了 解 了 距离 公式 ， 也 了 解 了 超声 波 传 感 器 的 工作 原理 。 接 着 在 Python 脚 本 中 和 直接 应 用 上 述 公式 即 
可 ， 所 以 我 们 还 等 什么 呢 ? 开 始 创建 项 目 吧 。 


3.2 ”创建 项 目 
现在 将 超声 波 传 感 器 连接 到 树 每 派 电 脑 板 上 。 超 声波 传感器 在 5V 电 源 下 工作 ， 幸 运 的 是 ， 我 们 在 树 茯 派 上 有 5V 的 供电 引 
脚 ， 可 以 给 超声 波 传 感 器 提供 5V 电 源 。 而 作为 回应 ， 超 声波 传感器 会 产生 5V 的 回 波 信 号 输 给 树 医 派 。 


他 圳 示 在 任何 情况 下 都 推荐 你 先 连 接 设备 的 接地 端 ， 然 后 再 连接 供电 端 ， 几 乎 所 有 连接 到 开发 板 (例如 树 葵 派 ) 上 的 电 


子 设备 都 要 遵守 这 个 连接 顺序 。 


正如 在 第 2 章 中 看 到 的 那样 ， 我 们 知道 树 侮 派 需要 在 GPIO 引 脚 上 加 上 3.3V 的 电 平 才能 安全 工作 ， 那 么 我 们 如 何 连接 这 些 引 
脚 呢 ” 这 是 必须 认真 对 竺 的 事情 ， 基 尔 零 夫 定 律 可 以 在 这 方面 帮助 我 们 。 根 据 基 尔 翟 夫 电压 和 电 沅 定律 ， 我 们 可 以 将 电压 分 为 两 
部 分 ， 如 果 我 们 将 5V 划 分 为 3.3V 和 1.7V， 融 可 以 让 回流 从 超声 流传 感 器 和 输出， 并 让 其 输入 到 与 超声 波 传感器 连接 的 树 每 派 电脑 
板 的 GP10 引 脚 。 为 了 划分 电压 ,我 们 只 要 使 用 电子 学 中 最 弟 用 的 分 压 器 电路 即 可 。 


名 十 示 不 要 将 回 波 引 脚 直 接连 接 到 树 莓 派 电 脑 板 上 ， 这 会 立即 损坏 电脑 板 ， 无 论 何 时 都 要 使 用 分 压 器 。 


分 压 器 并 不 是 什么 特别 的 东西 ， 它 只 不 过 是 一 个 具有 正确 电阻 值 的 电阻 组 合 而 已 ， 这 些 电阻 按照 某 种 方式 连接 起 来 融 能 划分 
电压 。 在 制作 分 压 器 时 应 该 使 用 具有 标准 值 的 电阻 ， 我 们 可 以 从 市 场 上 轻松 购买 到 这 些 电阻 。 


我 们 在 这 里 要 遵循 一 个 简单 的 理论 ， 如 下 图 所 示 ， 这 个 分 压 器 包含 两 个 电阻 (有 了 时 只 有 一 个 可 变 电 阻 器 ) ， 通 单 靠近 供电 输 
入 端 (Vin) 的 电阻 称 为 R1， 而 靠近 接地 端 电 阻 称 为 R2。 





根据 图 中 的 配置 ， 电 阻 R2 上 的 电压 降 应 用 下 面 的 公式 计算 : 


hk 
人 * 
Ri 二 RR, 


, 


9 天 
out 1 in 


与 此 相似 ， 如 果 你 用 的 是 可 变 电 阻 器 (也 称 为 电位 计 ，POT) ， 那 么 在 电阻 中 心 处 有 一 个 滑 片 ， 我 们 需要 改变 清 片 的 位 置 ， 
以 在 数字 式 电压 表 (万 用 表 ) 上 找到 所 需 的 电压 值 。 


我 手头 上 有 一 个 1kQ 的 电阻 ， 它 就 是 一 种 具有 标准 电阻 值 的 电阻 ， 我 们 已 经 知道 需要 将 5V 转 换 成 3.3V， 即 Vin 是 5V，Vout 是 
3.3V， 我 们 来 计算 一 下 制作 分 压 器 所 需 的 R2。 


我 们 将 上 述 这 些 值 代 入 前 面 的 公式 中 : 


= 
lkQ+R, 


3.3k@T (3.3*R,)=(S*R,) 


得 到 R2 = 1941.1， 在 市 面 上 找 不 到 这 种 电阻 值 的 电阻 。 但 押运 的 是 ,我 们 有 2kQ 的 电阻 ， 这 个 值 与 1941Q 接 近 。 市 面 上 能 找到 
的 电阻 都 有 5%~10% 的 公差 ， 这 惑 晶 味 着 对 于 具有 公差 的 电阻 ， 其 值 不 可 能 与 标 称 值 完全 一 致 ， 总 是 有 些 侯 差 。 经 过 上 述 计 
算 ， 我 们 需要 两 个 电阻 以 制作 将 电压 值 从 5V 变 为 3.3V 的 分 压 器 ， 这 两 个 电阻 的 值 分 别 是 1kQ 和 2kQ。 


3.3 ”解决 帅 见 问题 


在 创建 项 目 时 ， 大 多 数 人 都 不 会 一 次 性 得 到 输出 结果 ， 让 我 们 共同 解决 一 些 弟 见 的 问题 ， 这 些 问 题 都 是 在 用 树 茯 派 和 超声 激 
传感器 创建 项 目 时 频 杜 出 现 的 问题 。 


3.4 ”面向 视力 不 佳人 群 的 可 穿戴 设备 


超声 波 传感器 可 以 为 视力 不 佳 的 人 或 盲人 添加 一 种 感官 ， 你 可 以 通过 制作 这 种 可 穿戴 设备 来 为 社会 作 贡 献 ， 这 种 可 穿戴 设备 
能 在 人 耳 中 友 出 和 警告 音 ， 或 者 在 手 权 上 妈 出 震动 警报 。 市 面 上 残 有 这 种 手 权 ， 你 也 可 以 自行 制作 。 


你 的 目标 是 基于 树 壬 派 和 超声 波 传 感 器 制作 可 穿戴 设备 ， 在 视力 不 佳 的 人 接近 障碍 物 大 约 100cm 汽 围 内 ， 你 可 以 让 与 树 茯 
派 连接 的 耳机 友 出 警告 语音 。 这 听 上 去 很 酷 ， 不 是 吗 ? B 型 树 等 派 2 以 及 B 型 和 B + 型 树 每 派 1 的 用 户 都 可 以 创建 这 个 项 目 ， 我 们 将 
一 步 一 步 地 学 习 针 对 此 项 目 如 何在 硬件 上 进行 沪 配 以 及 如 何 编写 代码 。 


3.5 ” ”本章 小 结 


本 草 向 我 们 介绍 了 很 多 有 关连 接 树 葵 派 和 起 声波 传 感 器 的 知识 ， 我 们 在 创建 本 章 中 的 项 目 时 利用 到 了 这 些 知 识 。 你 了 解 了 超 
声 小 传感器 是 如 何 工 作 的 ， 也 知道 了 树 苦 派 和 超声 波 传 感 器 之 间 的 电压 电 平 必须 相同 ， 我 们 用 了 一 个 分 压 器 将 树 蔡 派 的 电 平 从 
5V 转 损 成 了 3.3V。 我 们 还 为 执行 本 章 中 的 项 目 进 行 了 硬件 和 软件 设置 ， 并 得 到 了 与 实验 宇 中 任意 目标 设备 之 间 的 距离 测量 值 ， 
至 少 我 们 现在 知道 了 天 化 板 距离 我 们 有 多 远 ! 


我 们 还 出 于 良好 的 动机 考虑 创建 一 个 项 目 一 一 用 树 莓 派 和 USB 电 池 组 制作 一 个 可 穿戴 设备 ， 在 树 莓 派 上 播放 声音 ， 发 出 警 
报 ， 这 真是 让 人 开心 ， 更 有 趣 的 是 知道 了 无 需 任 何 配置 ， 可 直接 用 crontab 在 树 莓 派 启动 时 自动 执行 程序 。 


在 下 一 章 中， 我们 将 要 用 到 温度 -湿度 传感器 和 光绪 传感器 ， 树 每 派 并 没有 模 数 转换 器 ， 但 我 们 会 用 些 硬 件 上 的 小 技巧 来 连 
接 光 线 传感器 ， 让 我 们 在 下 一 草 中 测量 周边 环境 的 属性 吧 ! 


第 4 草 ”用 传感器 监控 大 气 


现在 几乎 找 不 到 一 个 不 市 传感器 的 设备 ， 大 多 数 家 用 电器 ， 例 如 空调 、 烟 雾 探测 器 、 火 警 探 测 器 、 瓦 斯 /COz 传 感 器 、LCD 
显示 器 、 冰 箱 、 烤 箱 、 自 动 调 温 器 、 微 波 炉 和 水 加 热 器 都 在 它们 的 电路 中 集成 了 传感器 来 测量 周边 的 大 气 参数 。 当 我 们 观察 周边 
的 大 气 时 ， 有 很 多 参数 可 以 测量 ， 例 如 温度 、 温 度 、 水 蒸气 、 灰 侍 、 空 气质 量 、 不 同 的 瓦斯 等 级 、 风 速 、 雨 水 、 水 质 、 光 线 ( 自 
然 光 或 人 造 光 ) 、 运 动 、 湿 度 等 。 更 宽泛 地 来 看 ， 例 如 传感器 网 络 或 物 联 网 之 类 的 技术 使 用 “传感器 节点 ”来 测量 一 个 或 多 个 参 
数 并 将 测 得 的 数据 发 送 给 指定 的 计算 机 或 用 尸 ， 最 好 的 一 个 例子 残 是 “ 难 迪 ” 上 自动 调 温 器 (www.nest.com/thermostat/) ， 
该 设备 是 人 工 智 能 的 一 个 实例 ， 用 于 根据 你 的 日 常 习惯 控制 和 维持 房间 的 温度 ， 并 连续 不 断 地 根据 可 能 出 现 的 各 种 情况 进行 学 
习 。 


这 类 家 用 电器 广泛 使 用 的 两 种 传感器 是 温度 传感器 和 湿度 传感器 ， 本 章 中 我 们 将 要 测量 环境 的 温度 、 湿 度 和 光线 变化 ， 制 作 
一 种 传感器 节操 以 决定 是 打开 还 是 关闭 电灯 或 电 届 。 我 们 会 从 选择 合适 的 传感器 入 手 ， 学 习 DHT 传 感 器 和 LDR 传 感 器 ， 这 两 种 传 
感 器 用 于 测量 将 在 本 章 中 见 到 的 参数 。 在 本 章 中 ， 我 们 将 : 


:了解 传 感 器 的 选择 过 程 ; 

.了解 温度 和 湿度 测量 传感器 ; 

-了解 用 LDR 传 感 器 测量 光线 变化 ; 

学 习 为 DHT 和 LDR 传 感 器 编写 代码 ; 

“ 创建 控制 家 用 电器 的 项 目 ; 

:学习 如 何 连 接 具 有 类 似 规格 和 属性 的 多 个 传感器 ; 


: 解决 一 些 要 面临 的 第 见 问题 。 


4.1 传感器 选择 过 程 


在 产品 的 开 友 阶段 ， 传 感 器 的 选择 非 钊 容易 把 人 搞 慌 ， 尤 其 在 构建 环境 监控 系统 时 更 是 如 此 。 我 们 可 能 无 法 确定 哪个 传感器 
可 用 ， 而 哪个 传感器 又 不 可 用 ， 在 企业 中 ， 每 当 工 程 师 开始 创建 项 目 时 都 会 遭遇 这 个 问题 。 在 将 传感器 与 处 理 器 或 控制 器 连接 时 
总 是 难以 控制 它们 ， 因 为 与 处 理 器 相 比 ， 传 感 器 的 速度 太 慢 ， 此 外 我 们 还 要 注意 传感器 向 处 理 器 友 大 的 数据 值 ， 例 如 在 安全 性 最 
为 天 键 的 系统 中 (例如 维 生 系统 或 者 婴儿 恒温 箱 ) ， 用 信号 调理 电路 和 信号 处 理 单元 来 精确 测量 传感器 的 值 并 进行 相应 的 操作 
(例如 为 婴儿 和 病人 控制 温度 及 氧气 水 平 ) ， 因 此 选择 传感器 的 第 一 步 是 理 清 准确 的 应 用 场合 ， 应 该 根据 应 用 场合 开始 传感器 的 
选择 过 程 。 在 前 一 童 中， 当 我 们 连接 超声 波 传感器 时 ， 你 一 定 已 经 看 到 了 超声 波 传感器 底层 上 的 复杂 电路 和 微型 必 片 ， 那 时 还 有 
一 个 调理 电路 可 以 让 我 们 的 工作 轻松 些 ， 但 并 非 所 有 传感器 都 内 置 了 调理 电路 ， 有 些 传 感 器 只 是 单 心 片 ， 连 接 这 种 传感器 残 有 些 
火 手 ， 但 并 不 是 不 可 能 让 它 一 次 束 正 常 工 作 。 观 察 资 料 声称 只 要 传感器 的 售 价 高 ， 传 感 器 用 起 来 束 比 较 容 易 ， 并 且 测 量 得 也 比较 
精确 ， 这 是 由 于 这 些 传感器 是 以 一 种 可 在 大 多 数 通用 协议 上 工作 的 方式 封装 的 ， 这 种 论调 基本 上 是 正确 的 ， 但 不 能 把 它 当 作 放 之 
四 海 而 皆 准 的 真理 。 


4.2 _DHT 内 置 的 温度 和 湿度 传感器 


DHT 组 合 封闭 了 温度 传感器 和 湿度 传感器 ， 这 些 传感器 是 那些 想 要 做 些 数据 记录 的 上 友 烧 友 们 梦 杀 以 求 的 。DHT11 传 感 器 在 
接收 数据 时 较 慢 ， 由 于 它 是 组 合 封装 的 ， 所 以 包含 了 一 个 电阻 式 热 传 感 器 〈 热 敏 电 阻 ) 和 一 个 电容 式 湿度 传感器 ， 热 敏 电 阻 会 根 
据 温 度 变化 改变 其 电阻 值 ， 从 技术 角度 来 说 ， 所 有 电阻 都 可 以 用 作 热 传感器 ， 这 是 因为 电阻 会 在 电流 通过 时 消耗 热量 并 造成 功率 
流失 ， 但 是 电阻 的 一 个 特性 是 当 其 被 外 部 热源 加 热 时 ， 电 阻 值 只 会 改变 少许 ， 这 种 改变 很 难 匀 有效 地 测量 到 ， 但 热 敏 电阻 的 情况 
并 非 如 此 ， 当 环境 温度 稍 有 变化 时 ， 它 的 电阻 值 会 产生 几 百 欧姆 的 改变 。DHT11 温 度 传感器 在 0~55*C 之 间 测 量 的 温度 值 精度 能 
够 达到 2*C， 而 另 一 方面 ，DHT22 温 度 传感器 工作 得 更 为 出 色 ， 它 在 约 -38~120"C 汽 围 内 测量 的 温度 精度 接近 0.5°C。 


现在 我 们 来 了 解 一 下 湿度 传感器 ，DHT 有 一 个 集成 式 湿度 传感器 ， 它 对 安全 是 最 为 天 键 指 标的 应 用 并 不 十 分 有 效 。 湿 度 传 
感 器 中 排列 着 一 些 聚 合 物 或 金属 氧化 物 ， 形 成 电容 片 。 由 于 湿度 的 影响 ， 电 容 的 绝缘 系数 会 友 生 改变 ， 据 此 束 可 以 探测 到 湿度 值 
的 变化 。 这 些 传感器 无 法 保证 精度 ,但 却 适用 于 某 些 应 用 ，DHT11 温 度 传感器 在 20%~80% 湿 度 沁 围 内 的 精度 是 5%， 而 DHT22 
温度 传感器 在 5%~100% 湿 度 汽 围 内 的 精度 大 约 为 3%。 


从 外 观 上 看 ，DHT 传 感 器 一 般 放 置 在 前 面 有 网 格 的 日 色 或 蓝 色 的 包装 内 ，DHT 传 感 器 的 底部 有 4 个 引 脚 ， 在 DHT 内 有 一 个 小 
型 模 数 转换 集成 电路 ， 可 以 为 我 们 提供 两 部 分 数字 值 : 温度 和 湿度 。 刚 开始 ，DHT 的 单 忌 线 协议 看 上 去 很 难 理解 ， 如 果 用 些 拉 
巧 ， 该 协议 非常 易于 使 用 ， 并 且 为 了 从 传感器 得 到 正确 的 数据 值 ， 必 须 保证 时 序 精确 ， 一 旦 理解 了 时 序 图 ， 我 们 束 可 以 很 容易 地 
从 传感器 中 得 到 数据 。 


DHT 工 作 在 单 总 线 双 同上 总 续 协 议 上 ， 这 融 意 味 着 要 由 树 奏 派 友 出 特定 的 定时 或 延 时 指令 ， 使 树 每 派 和 传感器 乙 间 的 数据 在 
一 条 连 线 上 传输 。 只 要 没有 定义 通信 协议 ， 我 们 就 会 用 bit bangingl1j 技 术 来 接收 数据 ， 在 该 技术 中 ， 主 设备 发 送 脉冲 的 精确 持 
续 时 长 (只 要 传感器 的 参考 手册 或 数据 表 中 给 出 了 该 时 长 ) 来 作为 主 设备 (在 这 里 指 树 芍 派 ) 的 请 求 ， 传 感 器 做 出 准备 工作 的 虽 
应 ， 在 预先 定义 好 的 一 段 时 间 之 后 ， 传 感 器 开始 同 主 设备 一 位 一 位 地 友 送 数据 ， 在 从 设备 友 送 数据 之 后 ， 由 主 设备 负责 按照 单 忌 
线 顺 序 接收 数据 。 所 有 接收 到 的 无 序数 据 都 会 成 为 损坏 的 ， 这 残 是 说 传感器 (从 设备 ) 正确 地 友 送 了 数据 ， 但 是 主 设备 却 没有 正 
确 地 接收 ， 这 只 是 由 于 没有 在 主 设备 和 从 设备 之 间 进 行 定时 同步 。 


[1] bit banging 是 一 种 用 软件 代替 硬件 的 串 行 通信 技术 ,优点 是 可 以 让 相同 的 设备 运行 不 同 的 协议 。 





译 者 注 


4.3 ”引入 光敏 电阻 (光敏 元 件 ) 


你 知道 树 薛 派 并 没有 在 内 部 集成 模 数 (A/D) 转换 器 吗 y” 这 是 在 使 用 树 每 派 之 类 的 微 处理 器 开 上 友 板 时 的 最 大 缺陷 ， 但 不 要 担 
心 ， 我 们 有 解决 这 个 问题 的 技术 。 光 敏 元 件 或 光敏 电阻 (LDR) 是 一 种 由 光线 控制 的 可 变 电 阻 器 ， 当 光线 强度 增加 时 ，LDR 的 电 
阻 值 会 下 降 ， 光 线 越 强 ， 电 阻 值 越 低 ， 反 之 也 是 如 此 ， 电 阻 值 的 变化 大 概 在 45% 左 右 ， 不 能 用 电阻 值 的 变化 来 确定 以 堪 或 勒 克 斯 
为 单位 的 照明 度 。 


从 外 观 上 看 ， 这 种 传感器 的 项 部 具有 有 光泽 度 的 玻璃 材质 的 薄 面 并 有 了 两极， 上 面 的 光敏 半导体 材料 对 光线 十 分 敏感 ， 我 们 可 
以 看 到 呈 Z 字形 图 案 的 刻 痕 。 


现在 介绍 一 些 有 天 电阻 和 电容 的 数学 知识 ， 电 阻 的 数学 知识 很 容易 理解 ， 但 如 何 再 引入 电容 呢 ” 好 的 ， 电 子 学 中 有 一 种 现象 
称 为 RC 时 间 单 数 ， 现 在 传感器 中 已 有 电阻 了 ， 我 们 将 通过 电容 来 利用 电子 学 中 的 时 间 弟 数 公 陈 T = R*C。 


是 的 ， 殊 是 这 个 公式 ， 在 TH 时间 内 可 以 通过 电阻 为 电容 充电 ， 公 式 中 的 R 和 C 分 别 是 电阻 信和 电容 值 ， 我 们 可 以 看 到 如 果 用 


1hF 的 电容 ， 那 么 该 电容 会 被 充 上 50% 的 电压 ， 即 接近 3.3/2 = 1.6V， 树 莓 派 只 能 读 取 接 近 或 高 于 1.6V 的 数据 ， 光 线 越 弱 ， 电 阻 
值 越 高 ， 充 电 率 也 丈 越 低 ， 那 么 束 需 要 更 长 时 间 来 为 电容 充电 ， 例 如 ， 如 果 电 阻 值 为 1KOY， 那 么 用 于 为 电容 充电 的 时 间 常 数 束 会 


变 为 1ms。 


由 于 串联 电阻 (光敏 元 件 ) 的 原因 ， 电 容 的 充电 变 得 很 慢 ， 从 而 可 以 被 树 每 派 读 取 。 传 感 器 的 数值 会 剧烈 变化 ， 电 容 却 可 以 
通过 将 数值 保持 若干 毫秒 让 这 种 变化 显著 慢 下 来 ， 以 便 我 们 轻松 地 从 树 答 派 中 读 取 这 些 数值 。 


将 上 述 情形 做 一 下 简化 ， 我 们 现在 来 看 看 现实 世界 中 的 应 用 ， 以 便 更 好 地 理解 电路 图 的 工作 。 想 象 一 下 导管 (导线 ) 上 由 杠 
杆 (光线 或 亮度 ) 控制 的 值 ， 杠 杆 可 以 控制 将 一 定数 量 的 水 (电压 ) 存储 到 水 箱 (电容 ) 中 ， 存 储 到 水 箱 中 的 水 会 立即 被 用 水 者 
( 树 等 派 ) 取 走 ， 在 用 水 者 忙 着 饮水 (计算 ) 的 同时 ， 水 箱 充 当 了 存储 水 的 临时 存储 器 (缓存) 。 这 是 个 理解 电容 工作 过 程 的 不 
馈 的 例子 ， 不 是 吗 ? 


这 个 工作 原理 适用 于 所 有 的 电阻 式 传感器 ， 例 如 电热 调节 器 、 柔 性 传感器 以 及 压力 传感器 ， 我 们 可 以 用 书 中 介绍 的 相同 代码 
和 硬件 来 连接 这 些 传 感 器 。 


4.4 创建 项 目 


无 论 是 B 型 树 侮 派 2 还 是 B 型 树 侮 派 1， 或 者 是 B + 型 树 侮 派 1， 硬 件 的 设置 都 是 一 样 的 ， 从 而 编写 的 代码 也 相同 。 一 旦 开始 编 
写 代 码 ， 你 融会 逐步 学 习 树 每 派 电 脑 板 和 DHT11 传 感 器 是 如 何 通信 的 ， 同 时 还 会 学 到 如 何 连接 树 每 派 和 LDR 传 感 器 ， 了 解 如 何 
将 多 个 传感器 集成 在 一 起 获取 数据 。 但 是 ， 首 先 还 是 让 我 们 来 看 一 下 需要 搭建 的 电路 吧 。 


4.5 ”解决 吊 风 问题 


我 们 学 习 了 有 关 将 两 种 传感器 连接 在 一 起 的 几乎 所 有 知识 ， 如 果 你 在 获取 / 读 取 数 据 时 仍然 遇 到 了 问题 ， 那 么 请 仔细 检查 下 
面 几 小 节 中 讨论 的 问题 ， 对 于 大 多 数 问题 ， 建 议 检查 面包 板 上 的 电路 连接 并 调整 树 每 派 的 GPIO 引 脚 。 


4.6 本草 小 结 


本 章 中 ， 我 们 从 传感器 的 选择 过 程 入 手 ， 在 其 中 了 解 到 传感器 的 选择 过 程 并 不 像 看 上 去 那么 容易 ， 传 感 器 有 很 多 参数 ， 在 选 
择 传 感 器 时 没有 参数 应 该 被 忽略 ， 这 会 根据 应 用 的 安全 临界 性 对 系统 造成 影响 。 


在 介绍 了 DHT 和 和 LDR 传感器 之 后 ， 继 续 学 习 了 稍 显 棘 手 的 DHT 传 感 器 ， 其 时 序 图 实现 起 来 有 些 复杂 。 由 于 缺少 板 载 的 模 数 转 
换 器 ， 所 以 我 们 学 习 了 有 关 RC 时 间 常 数 的 知识 ， 还 学 习 了 使 用 电容 将 电阻 式 .传感器 连接 到 树 芍 派 上 的 方法 ， 特 别 是 学 习 了 连接 
LDR 传 感 器 的 方法 。 最 后 我 们 将 所 学 习 的 内 容 综 合 到 一 起 ， 完 成 了 一 个 项 目 ， 这 个 项 目 可 称 为 家 庭 目 动 化 的 小 型 项 目 。 我 们 结合 
使 用 LDR 和 DHR 传 感 器 ， 实 现 了 一 个 使 用 树 春 派 的 传感器 斑点 。 我 们 还 可 以 利用 传感器 采集 到 的 温度 和 光绪 数据 控制 例如 日 区 灯 
和 电 局 之 类 的 家 用 电器 。 


在 下 一 章 ， 我 们 将 学 习 集 成 模 数 转换 器 心 厂 ， 模 数 转换 器 心 厂 对 于 将 任意 传感器 连接 到 树 每 派 上 十 分 有 用 。 我 们 将 了 解 使 用 
模 数 转换 器 心 片 的 重要 性 ， 模 数 转 换 器 心 片 能 够 让 树 奢 派 变 身 为 一 个 传感器 站 ， 从 而 使 我 们 可 以 如 愿 记录 大 量 数 据 。 


第 5 章 “” 用 模 数 转换 器 连接 模拟 传感器 和 树 每 派 


在 树 莹 派 社 区 中 ， 大 家 都 知道 模 数 转换 器 (analog-to-digital convertor，ADC) 并 没有 集成 到 树 甘 派 当中 ， 这 是 因为 板 
载 处 理 器 (BCM2835) 不 能 执行 这 种 转换 。 假 如 树 茵 派 集成 了 ADC 模 块 ， 那 么 连接 传感器 的 过 程 就 会 十 分 容易 ， 因 为 ADC 模 块 
就 是 用 来 将 模拟 值 转换 成 离散 值 和 数字 值 的。 大 多 数 传感器 的 输出 引 脚 提 供 的 都 是 模拟 信号 ， 因 为 这 些 模拟 信号 实际 上 变化 无 
常 ， 所 以 无 法 被 处 理 器 理解 ， 接 入 ADC 模 块 能 确保 处 理 器 可 以 读 取 正确 的 数据 ， 从 而 做 出 合适 的 决策 。 简 单 来 说 ，ADC 模 块 在 
模拟 传感器 和 树 莹 派 核心 处 理 器 之 间 搭 建 起 了 一 座 桥梁 。 更 专业 的 说 法 是 ，ADC 模 块 将 模拟 信号 转换 成 数字 数据 并 通过 特定 的 
协议 (例如 I2C、SPI 或 UART) 将 转换 后 的 数据 提供 给 树 莓 派 。 与 树 莓 派 相 比 ，AVR、Arduino 和 PIC18 等 电脑 板 最 多 具有 8 路 模 
拟 输入 并 内 置 了 ADC， 但 是 树苗 派 具 有 很 多 其 他 功能 ， 弥 补 了 ADC 模 块 的 缺失 ， 例 如 操纵 操作 系统 、 全 高 清 视频 流 、 报 像 头 支 
持 以 及 很 多 其 他 功能 ， 我 们 总 能 提供 外 部 的 ADC 转 换 功能 。 


在 早期 用 一 些 散 委 的 电子 元 器 件 (例如 双 极 结 型 晶体 管 (Bipolar Junction Transistor，BJT) 、 运 算 放 大 器 和 电阻 ) 制作 
ADC。 所 有 的 荣誉 都 要 归功 于 集成 电路 开发 人 员 ， 他 们 将 所 有 元 器 件 集成 到 一 起 ， 为 我 们 提供 了 单 块 必 片 。ADC 模 块 在 几乎 所 
有 的 智能 设备 中 都 会 用 到 ， 只 要 有 连接 传感器 的 需求 ， 就 总 会 以 某 种 方式 用 到 ADC 模 块 一 或 者 内 置 于 微 处 理 器 当中 ， 或 者 被 
用 作 信 号 调理 电路 来 处 理 ADC 发 出 的 信号 。 





在 本 章 ， 你 将 学 习 如 何 使 用 和 连接 ADC 模 块 ， 你 将 从 ADC 的 基础 知识 以 及 隐藏 在 背后 的 数学 知识 开始 学 习 ， 在 学 习 了 针对 
获取 模拟 值 而 进行 的 计算 之 后 ， 我 们 将 学 习 特 定 的 ADC 集 成 电路 一 一 由 Microchip Technology 制 造 的 MCP3008。 你 将 在 
MCP3008 上 获得 一 些 必要 的 知识 ， 并 需要 用 这 些 知 识 来 准备 通用 硬件 和 某 种 形式 的 传感器 站 ， 以 将 任意 传感器 连接 其 上 。 与 此 
类 似 ， 我 们 就 能 编写 通用 的 软件 并 通过 树 莓 派 来 从 模 数 转换 器 的 任意 通道 中 获取 数据 ， 我 们 可 以 用 这 个 软件 使 传感器 站 变 身 为 数 
据 记 录 器 ， 记 录 的 数据 将 被 存储 到 .csv 文 件 中 进行 后 续 处 理 。 


我 们 首先 来 介绍 一 下 ADC。 


5.1 模 数 转换 器 


我 们 在 本 市 将 要 看 一 看 ADC 模 块 的 类 型 以 及 信号 转换 的 过 程 ， 我 们 将 要 深入 学 习 并 回答 这 些 问题 : ADC 模 块 如 何 处 理 输 入 
的 数据 ? ADC 模 块 需要 外 置 的 信号 调理 电路 并 进行 放大 吗 ? ADC 模 块 如 何 进行 数据 输出 ? 如 何 衡 量 ADC 的 质量 ? 在 处 理 数 据 时 
需要 进行 哪些 计算 ? 


ADC 模 块 是 微 处 理 器 或 微 控 制 器 中 信号 调理 电路 的 一 部 分 ， 与 树 莓 派 不 同 ， 大 多 数 基 于 微 处理 器 和 微 控 制 器 的 电脑 板 都 有 
馈 入 式 的 ADC 模 块 ， 也 有 嵌入 式 的 信号 调理 电路 ， 大 多 数 传 感 器 可 以 直接 与 这 种 类 型 的 微 处 理 器 连接 ， 实 际 上 在 复杂 系统 中 ， 
这 些 调理 电路 有 很 多 处 理 输入 数据 的 阶段 ， 一 些 处 理 器 用 专门 的 独立 处 理 核 心 或 单元 来 处 理 这 些 数 据 。 与 ADC 和 | 数 模 转换 器 
(digital-to-analog conversion，DAC) 相 天 的 话题 很 多 ， 可 以 写 一 整 本 书 来 介绍 其 功能 和 项 目 ， 我 们 并 不 会 深入 探讨 ADC， 


而 只 是 介绍 一 些 有 天 的 基本 术语 和 功能 


5.2 MCP3008 模 数 转 换 器 


MCP3008 ADC 是 逐次 通 近 型 ADC 体 系 结构 ， 分 辨 率 为 10bit，MKCP3008 有 8 个 输入 通道 ， 用 于 将 传感器 连接 到 其 引 脚 上 ， 
如 果 不 需 要 这 么 多 通道 ， 那 么 我 们 可 以 选择 4 通道 输入 ADC 心 片 MCP3004。 这 些 心 片 是 连接 传感器 的 最 佳 方式 ， 因 为 它们 支持 
以 SPI 从 设备 模式 连接 到 A + 型 、B 型 和 B + 型 树 每 派 1 以 及 B 型 树 每 派 2 的 GPIO 引 脚 上 。 应 该 购买 双 列 直 插 式 (dual-in- 
line，DIP) 封 半 的 MCP3008 心 上 请， 以 便 我 们 能 在 准备 项 目 时 轻松 地 将 其 插入 到 面包 板 上 。 
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5.3 ”制作 你 目 己 的 传感器 站 


了 解 已 学 习 过 的 有 天 ADC 的 知识 非常 必要 ， 这 对 于 进行 硬件 设置 大 有 神 益 ， 我 们 知道 MCP3008 有 8 个 通道 ， 能 连接 8 个 不 同 
的 单 疡 输出 模拟 传感器 ， 那 么 如 果 我 们 创建 一 个 有 8 个 传感器 的 项 目 究 竟 会 怎么 样 呢 ? 你 希望 制作 出 可 以 将 任意 传感器 与 树 每 派 
进行 连接 的 通用 硬件 吗 ? 本 节 介绍 了 可 以 使 树 芍 派 和 你 想 要 的 任意 传感器 进行 无 颖 连接 的 通用 硬件 的 开发 ， 我 们 称 这 种 硬件 为 传 
感 器 站 。 


他 圳 示 并 不 是 所 有 传感器 都 能 直接 通过 MCP3008 与 树 兽 派 相 连 ， 正 如 在 “ADC 简 介 一 节 中 介绍 的 那样 ， 一 些 传感器 的 
输出 骂 声 太 强 或 太 过 微弱 ， 因 此 就 需要 分 别 为 这 些 传感器 提供 外 部 滤波 器 和 放大 器 。 建 议 你 阅读 特定 传感器 的 数据 表 来 了 解 所 需 
要 连接 的 附加 电路 。 


直到 第 4 章 我 们 都 一 直 在 使 用 面包 板 创建 硬件 的 快速 原型 。 通 过 在 空 无 一 物 并 且 可 重复 使 用 的 通用 电路 槐 (general- 
purpose circuit board，GPCB) 上 焊接 各 个 元 器 件 来 搭建 电路 ， 用 GPCB 满 足 制 作 通 用 硬件 的 需求 。 但 是 如 果 你 还 不 打算 购买 
GPCB 的 话 ， 本 节 内 容 会 告诉 你 如 何在 面包 板 上 搭建 这 种 电路 ， 这 是 因为 在 GPCB 上 搭建 电路 时 需要 焊接 元 器 件 、 焊 接 材料 以 及 


全 三 已 


焊剂 技能 ， 而 用 面包 板 束 容易 多 了 ， 但 是 创建 一 个 手工 焊接 项 目 会 比较 有 趣 ， 如 果 你 没有 焊接 技能 ， 那 么 可 以 先 在 废弃 的 硬件 上 
进行 练习 ， 以 培养 这 种 扩 能 ， 试 试 吧 ! 


下 面 是 硬件 开发 所 需要 购买 的 硬件 清单 : 

“ 双 面 可 焊接 的 通用 电路 板 ( 引 脚 间距 2.54mm) 。 

电 烙 铁 (铅笔 型 ，30~50W) 以 及 带 有 助 熔剂 的 焊 芯 。 

* MCP3008 (8 通道 ) 或 MCP3004 (4 通道 ， 双 列 直 插 式 封装 
. 单 股 导 线 (20-30 AWGI!1) 。 


剥 线 销 。 


: 一 个 双 头 Betgstik 连 接 器 ( 公 头 ，2X13 个 引 脚 ， 引 脚 间距 2.54mm) ，1 个 单 头 Betestik 连 接 器 ( 公 头 ，1X8 个 引 脚 ， 引 脚 间 


距 2.54mm) ，3 个 单 头 Betgstik 连 接 器 〈 公 头 ，1X5 个 引 脚 ， 引 脚 间 距 2.54mm) 。 
:也 型 (26 针 ) 或 B 十 (40 针 ) 型 树 莓 派 1 或 B 型 树 莓 派 2 (40 针 母 对 母 接 头 ) GPIO 排 线 。 
. LM35 或 LM36， 也 称 为 TMP36 或 温度 传感器 (TO-92 封 装 丫 ) 。 
公 对 母 和 母 对 母 跳 线 。 
. 树 莽 派 、 电 源 适 配器 、 网 线 和 PC。 


将 这 些 元 器 件 放 在 你 的 工作 人 台 上 开始 搭建 电路 ， 如 下 图 所 示 。 
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现在 可 用 上 图 的 硬件 创建 通用 接口 以 接收 最 多 8 个 传感器 的 数据 ， 这 一 硬件 设置 可 以 不 用 树 医 派 独立 完成 ， 一 旦 搭建 好 了 电 
路 ， 我 们 就 可 以 用 排 线 连接 它 ， 现 来 介绍 一 下 示意 图 中 的 连接 器 ， 从 最 右边 数 第 二 个 标 有 P1 的 连接 器 是 B 型 树 答 派 1 具有 2x13 个 
公 头 引 脚 的 Bergstik 的 连接 器 。 


如 果 你 手头 上 的 是 B 型 树 莓 派 2 或 者 B + 型 树 莓 派 1， 就 应 该 用 具有 2x20 个 公 头 引 脚 的 Bergstik 的 连接 器 蔡 换 掉 P1 连 接 器 ， 其 
余 的 电路 不 变 。 用 P1 连 接 器 时 ， 我 们 将 P6 连 接 器 放 在 右边 以 得 到 GPIO 和 UART 通 信 的 功能 。 如 果 需 要 的 话 ， 我 们 将 用 它 控制 
LED 的 开关 或 者 与 其 他 电脑 板 、 硬 件 进 行 通信 。19 号 、21 号 、23 号 和 24 号 引 脚 是 标准 的 4 总 线 SPI 接 口 ， 分 别 被 标记 为 MOSI、 
MISO、CLK 和 CSN。 在 MCP3008 上 ， 我们 为 心 片 的 VREF 引 脚 和 VDD3 引 脚 提 供 + 3.3V 的 电压 。 在 开 友 软件 时 ， 用 3.3 表 示 计 算 
中 的 Vref。 当 在 GPCB 上 焊接 电路 时 应 将 模拟 接地 端 和 数字 接地 端 连接 在 一 起 ， 示 意图 中 最 左边 的 P2 连 接 器 用 于 连接 不 同 传感器 
的 模拟 输出 引 脚 ， 连 接 器 P3、P4 和 P5 则 分 别 按照 要 求 将 + 3.3V、 接 地 端 和 + 5V 连 接 到 传感器 上 。 


请 将 通用 电路 板 拿 在 手中 ， 你 会 注意 到 上 面 有 一 些 市 铜 片 的 小 孔 ， 这 些 市 铜 片 的 小 孔 用 于 焊接 元 器 件 。 以 顶 视图 的 视角 观察 
搭建 在 GPCB 上 的 电路 ， 如 下 图 所 示 。 
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上 图 所 示 的 电路 看 上 去 很 直观 ， 和 示意 图 一 模 一 样 。 可 以 在 左边 的 空间 里 建议 的 位 置 上 插入 连接 器 ， 这 里 可 以 用 标准 的 
GPIO 排 线 连接 具有 2x13 个 公 头 引 脚 的 Bergstik 连 接 器 和 树 芍 派 的 GP1O 接 口 ， 如 果 你 用 的 是 B + 型 树 芍 派 1 或 B 型 树 硕 派 2， 则 可 
以 使 用 具有 2x20 个 公 头 引 脚 的 Bergstik 连 接 器 ， 其 他 硬件 保持 不 变 。 你 可 以 不 用 导线 ， 而 用 电 烙 铁 焊 接 心 片 和 连接 器 。 上 图 中 
的 黑 线 是 GPCB 上 的 焊 盘 ， 沿 着 图 中 所 示 的 路 径 使 用 烙铁 和 焊料 即 可 。 有 件 事 需 要 注意 ,，MI1SO、MOSI 和 CLCOK 信 号 必须 用 导 
线 连 接 ， 这 是 因为 它们 彼此 交 又 ， 因 此 它们 在 图 中 表示 为 灰色 。 如 果 不 用 导线 ， 那 么 在 焊接 从 树 薛 派 连 接 器 引出 的 至 MCP3008 
的 连 线 时 束 无 法 避免 短路 。 


@ 坦 示 电 烙 铁 在 处 于 峰值 温度 时 会 很 溉 手 ， 在 使 用 时 要 特别 注意 ， 因 为 你 有 可 能 会 把 电 烙 铁 放 在 导线 、 采 子 或 者 手 上 |! 
在 用 不 到 它 时 ， 请 用 一 个 电 烙 铁 支 架 来 放置 加 热 后 的 电 烙铁 。 


在 焊接 MCP3008 和 站 片 时 ， 请 不 要 将 电 烙铁 过 长 时 间 地 放 在 芯片 的 引 脚 上 ， 电 烙铁 相当 梁 手 ， 温 度 能 达到 250~400 C ， 苹 片 长 
时 间 处 在 高 温 中 会 损坏 。 


准备 好 硬件 之 后 ， 我 们 就 要 启动 树 莓 派 ， 并 用 网 线 通 过 PuTTY 将 其 与 PC 建立 起 SSH 连 接 ， 之 后 就 要 准备 编写 代码 ， 此 时 ， 
我 们 还 用 不 看 刚才 搭建 好 的 硬件 模块 。 编 写 好 如 下 节 所 介绍 的 软件 乙 后 ， 我 们 会 用 排 绪 / 总 绪 连 接 器 将 硬件 模块 连接 到 树 每 派 
上 。 


[1] AYWG-Ametican Wire Gauge， 美 国 线 规 ， 是 一 种 定义 导线 直径 的 标准 ，AWG 前 的 数值 表示 导线 形成 最 后 直径 前 所 需 通过 的 孔 的 
数量 ? 数值 越 大 ， 通过 的 孔 就 越 多 > 直径 也 就 越 小 oO 


DJ]TO-92 是 双 列 直播 式 封装 的 一 种 类 型 。 





译 者 注 





译 者 注 


5.4 ”准备 通用 软件 


未 来 将 会 引入 比 现 在 所 使 用 的 更 多 的 传感器 ， 如 果 你 正在 开 友 用 于 模拟 数据 获取 项 目的 软件 ， 这 是 个 好 消息 。 人 在 准备 通用 软 
件 时 避免 错误 会 节省 未 来 的 开 友 时 间 ， 你 只 要 通过 添加 运行 尽 好 的 通用 软件 并 在 需 要 时 进行 国 数 调用 束 可 以 快速 创建 项 目 。 

我 们 知道 MCP3008 是 通过 SPI 协 议 进 行 连接 的 ， 为 了 使 用 SPI 协 议 ， 我 们 必须 在 树 每 派 上 安 妆 一 些 附加 的 包 ， 首 移 我 们 需要 
对 树 莓 派 进行 更 新 ， 请 输入 如 下 所 示 的 命令 ， 将 操作 系统 更 新 升级 到 最 新 的 内 核 包 ， 这 会 花 上 相当 长 的 一 段 时 间 ， 更 新 升级 的 过 
程 结 束 后 ， 融 可 以 重 局 树 每 派 执行 正 弟 操 作 。 

sudo apt-get update 
sudo apt-get upgrade 
sudo reboot 

上 述 过 程 结束 后 ， 我 们 必须 为 树 芍 派 安装 Python 开发 包 ，Python 开 发 包 带 有 默认 的 静态 库 以 及 标准 Python 库 的 头 文件 。 

sudo apt-get install Python-dev 

一 旦 完成 了 安 竣 ,我 们 残 能 启动 树 茯 派 的 SP 功能， 由 于 很 少 用 到 ， 所 以 SPlI 端 口 默 认 是 禁用 的 ， 因 此 ， 它 在 /etc 目 录 下 的 
blacklist 配 置 文件 中 列 出 : 

sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf 
该 命令 将 在 nano 编 辑 器 中 打开 配置 文件 ， 用 键盘 向 下 深 动 找到 spi-bcm2708 所 在 的 行 ， 请 在 该 行 前 加 上 一 个 # 符 号 ， 避 免 


该 闹 口 在 启动 过 程 中 被 禁用 ， 依 次 按 下 Ctrl+ X 键 、Y 键 和 回 车 键 保存 配置 文件 。 完 成 了 这 个 过 程 之 后 ， 我 们 必须 再 次 重启 树 薛 
派 : 


sudo reboot 


现在 检查 一 下 树 茯 派 的 Linux 内 核 在 局 动 时 是 否 加 载 了 SPI 驱 动 程 序 ， 请 输入 如 下 所 示 的 命令 ， 在 列表 中 检查 SP 驱动 程序 : 


lsmod 


用 诸如 SPl 之 类 的 协议 进行 工作 通常 比较 麻烦 ， 除 非 有 一 些 方 便 的 库 能 帮助 我 们 。 感 谢 doceme 在 GitHub 上 共享 了 python- 
spidev 库 ， 该 库 可 以 为 我 们 提供 通过 SPI 端 口 友 送 和 接收 数据 的 功能 ， 请 为 你 的 项 目 新 建 一 个 目录 并 下 载 spidev 库 : 


mkdir mcpgeneric 
cd mcpgeneric 
wget https://raw.github.com/doceme/py-spidev/master/spidev module.c 


wget https://raw.github.com/doceme/py-spidev/master/setup.py 
sudo python setup.py install 
安装 完成 后 ， 我 们 束 能 轻松 地 开始 为 传感器 站 编写 代码 了 ， 为 了 理解 代码 ， 你 首先 需要 了 解 友 送 到 MCP3008 的 数据 并 获取 
正确 的 数据 ， 正 如 在 前 面 MCP3008 简 介 中 提 到 的 那样 ， 我 们 知道 在 MCP3008 中 可 以 使 用 两 种 模式 : 单 问 模式 和 差分 模式 ,。 


可 以 由 spi-dev 库 设置 片 选 和 时 钟 ， 但 是 我 们 需要 理解 MCP3008 的 数据 传输 选项 ， 但 究竟 又 是 如 何 知道 MCP3008 是 工作 在 


单 新 模 式 下 还 是 医 分 模式 下 的 呢 ? 为 此 ， 我 们 需要 从 主 设备 也 束 是 从 树 茯 派 友 送 一 个 控制 命令 ,将 一 个 半 字 石 (4bit) 数据 当 作 
命令 友 送 给 MCP3008， 指 定 其 工作 在 单 疡 模式 下 并 通过 某 通道 输出 数据 。 请 看 如 下 所 示 的 表格 ， 半 字 中 最 重要 的 位 被 设置 为 
， 以 代表 其 对 应 的 通道 工作 在 单 出 模式 下 。 


在 树 每 派 开 始 向 MCP3008 传 输 数据 之 前 ， 我 们 需要 将 CS9 引 脚 设 置 为 低 电 平 ， 并 且 在 整个 转换 过 程 中 ， 该 引 脚 都 应 被 保持 为 
低 电 平 。 在 两 次 转换 之 | 间 为 了 优化 性 能 ，CS3 引 脚 必 须 被 上 拉 公 高 电 平 。 幸 运 的 是 spi-dev 库 可 以 处 理 这 一 切 ， 我 们 则 需要 更 加 关 
注 我 们 的 逻辑 而 不 是 编写 目 己 的 库 。 


spi-dev 库 中 有 两 个 立 数 可 用 于 向 SPI 从 设备 友 送 数据 ， 一 个 是 spi.xfer0， 它 在 当前 片 选 引 脚 为 高 电 平时 工作 。 另 一 个 立 数 在 
执行 过 程 中 将 片 选 引 脚 保持 为 低 电 平 ， 并 在 两 次 转换 之 间 让 CS3 引 脚 保持 为 高 电 平 。 既 然 我 们 的 设备 会 在 片 选 引 脚 为 低 电 平时 工 
作 且 每 次 转换 之 后 都 保持 为 高 电 平 ， 所 以 我 们 使 用 spi.xfer20 遂 数 。 


数据 传输 过 程 如 下 所 示 : 
. 起 始 位 (1bit， 状 态 : 高 ) 。 
. 控制 位 (4bit: D0 D1 D2 D3) 。 


-等待 数据 。 


我 们 上 友 送 请 求 要 通过 SPI 总 线 从 1 号 通道 读 取 数 据 时 的 数据 样式 如 下 所 示 : 





现在 spi.xfer2 ([value1，value2，value3]) 函数 通过 SPI 的 MOSI 绕 上 帮 送 3 个 字 忆 的 数据 ， 并 将 3 个 字 忆 的 数据 放置 在 一 个 


数组 中 返回 。 因 此 ， 我 们 必须 在 MOSI 线 上 将 第 一 个 字 节 作为 (00000001) b 或 (1) dj 发 送 给 SPI 从 设备 ， 第 二 个 发 送 给 从 设 
备 的 字 节 是 选择 通道 的 半 字 节 命令 , 即 (1 D3 D2 D1) b 或 者 (8 + x) d， 此 处 x 是 通道 的 编号 。 为 了 将 半 字 节 补 全 为 一 个 字 


节 ， 我 们 将 半 字 节 值 (8+ x) qd 移动 4bit， 根 据 前 面 所 示 的 时 序 图 ， 第 三 个 字 节 无 需 发 送 ， 因 此 我 们 发 送 的 第 三 个 字 节 为 
(00000000) b 或 者 (0) d。 


通过 spi.xfer20 友 送 伸 令 之 后 ， 我 们 所 需要 做 的 融 是 等 待 来 目 从 设备 的 啊 应 ， 这 个 啊 应 由 spi.xfer20 函 数目 己 处 理 ， 它 在 通 
过 MOSI 线 友 送 命令 之 后 束 在 MISO 线 上 检测 响应 ，MCP3008 开 始 通 过 M1SO 线 友 送 10bit 数 据 ， 友 送 的 数据 被 存储 在 有 三 个 元 素 
的 数组 当中 ， 每 个 元 素 为 8bit (1 字 市 ) 。 我 们 准备 了 一 个 铺 数 ， 通 过 传 入 通道 编号 调用 它 ， 并 从 该 函数 的 返回 值 中 读 回 数据 。 
我 们 可 以 在 Python 中 编写 这 个 函数 ， 如 下 所 示 : 


def readadc (channel ) : 
Value = spi.xfer2([1, (8+channel)<<4,0]) 
read = ((vaLlue[1L]&3) << 8) + Value[2] 


return read 


最 不 重要 的 比特 数据 被 存储 在 数组 的 value[2] 元 素 中 ， 剩 下 的 两 个 比特 则 被 存储 在 value[1] 元 素 中 ， 为 了 将 所 有 其 他 的 比特 
变 为 0， 我 们 需要 与 (00000011) b 或 (3) d 进 行 与 运算 。 我 们 来 看 一 个 实例 ， 以 便 更 好 地 理解 接收 到 的 数据 : 


接收 到 数据 = 00000000 01000010 01100010 
数组 存储 数据 的 方式 为 : value[0] = 00000000，value[1] = 01000010，value[2] = 01100010。 


由 于 ADC 友 送 的 是 10bit 数 据 ， 因 此 我 们 感 兴趣 的 是 value[1] 元 素 的 最 后 两 个 比特 位 ， 我 们 将 value[1] 与 数值 3 的 各 比特 位 进 


行 与 运算 : 
01000010 & 00000011 = 00000010 


第 6 个 比特 位 本 来 是 一 个 故障 位 或 者 不 想 要 的 数据 ， 上 述 运 算 可 以 将 其 删除 。 我 们 将 数据 左 移 8 位 ， 因 为 它 最 后 会 影响 到 十 
进 制 数 。 


00000010 << 00001000 = (10000000)b = (127)d 
将 左 移 后 的 数值 加 上 value[2] 元 素 。 


从 AD5C 接 收 到 的 数据 为 127 + 98 = 255。 





[1] 此 处 的 b 是 二 进 制 表示 的 数值 ，d 是 十 进 制 表示 的 数值 。 译 者 注 


5.5 ”使 用 你 的 传感器 站 一 一 创建 温度 记录 器 


我 们 用 导线 将 某 一 个 传感器 连接 到 了 MCP3008 的 0 号 通道 上 ， 那 么 现在 你 束 可 以 了 解 到 通过 SPI 从 MCP3008 读 取 数 据 的 床 
烦 之 处 。 现 在 可 以 用 传感器 站 同时 连接 最 多 8 个 传感器 ,为 了 对 实验 进行 简化 ， 我 们 准备 将 温度 传感器 连接 到 传感器 站 上 ， 请 想 
象 一 下 远程 连接 一 个 树 芍 派 记 录 温度 数据 的 场景 根据 我 们 的 设计 ， 需 要 在 一 个 月 或 一 定时 间 内 人 工 记录 一 次 温度 数据 ， 同 时 利 
用 Python 将 数据 记录 在 文本 文件 中 ， 之 后 册 读 取 这 些 数 据 值 进行 分 析 。 


5.6 “本章 小 结 


从 模 数 转 换 器 的 基础 知识 出 友 ， 介 绍 了 用 ADC 模 块 工作 时 需要 遵循 的 流程 。 还 讲解 了 处 理 模 拟 数 据 是 多 么 重要 以 及 处 理 器 
为 何 要 用 单独 的 内 核 处 理 输 入 数据 。 我 们 大 至 了 解 了 MCP3008 集 成 电路 及 其 功能 ， 搭 建 了 自己 的 传感器 站 ， 并 可 以 用 它 与 任何 
型 号 的 树 莓 派 进行 无 颖 连接 。 然 后 了 解 了 如 何 将 SPI 功 能 引入 到 Python 代码 中 以 尝试 获取 数字 形式 的 数据 。 现 在 可 以 将 数据 记录 
到 .csv 文 件 中 并 完成 数据 的 后 期 处 理 。 应 用 本 章 的 知识 ， 会 太 现 连接 传感器 以 及 记录 传感器 数据 都 比 以 往 要 简单 。 你 愿意 连接 多 
少 传感器 残 可 连接 多 少 ， 试 着 连接 不 同 的 传感器 并 将 传感器 站 部 著 到 各 个 地 万 来 获取 数据 。 


在 本 章 ， 我 们 收集 了 离线 数据 ， 在 记录 了 这 些 数 据 之 后 可 以 对 其 进行 后 续 处 理 。 在 下 一 章 中 ， 我 们 将 会 在 线 上 传 数据 来 远程 
观察 实时 图 表 。 我 们 还 会 让 树 葡 派 将 传感器 数据 作为 附件 ， 向 特定 的 电子 邮箱 友 送 电子 邮件 。 这 将 是 创建 物 联网 产品 的 第 一 步 ， 
为 这 个 激动 人 心 的 项 目 做 好 准备 吧 ! 


第 6 章 ” 在线 上 传 数 据 一 一 电子 表格 、 移 动 设备 和 电子 邮件 


到 目前 为 止 ， 我 们 已 经 看 到 了 树 每 派 计算 数据 的 过 程 ， 但 是 我 们 并 没有 天 注 数据 本 身 ， 在 进行 了 某 种 决策 之 后 ， 融 会 生成 、 
显示 和 丢 和 并 数据。 在 上 一 和 章 中 我 们 将 一 些 数据 记录 到 了 .csv 文 件 当 中 ， 这 看 上 去 好 像 是 记录 数据 的 老式 学 院 派 做 法 ， 当 这 些 数据 
上 传 到 互联 网 上 时 惑 能 有 友 挥 其 作用 。 如 果 我 们 对 树 每 派 进行 设置 ， 让 其 每 秒 钟 从 家 中 上 友 出 数据 ， 而 我 们 却 能 在 世界 的 任何 一 个 角 
溢 看 到 这 些 数 据 参 数 的 图 表 ， 这 将 是 怎样 一 副 场景 ? 如 果 出 现 了 烷 急 情况 ， 你 还 能 够 得 到 邮件 通知 ， 这 又 是 怎样 一 副 场景 ? 如 果 
在 每 天 结束 时 能 收 到 数据 分 析 结 果 的 电子 邮件 ， 这 不 是 很 好 吗 ? 


当 我 们 在 度假 甚至 在 办 公 室 时 上 总 是 会 担心 家 里 的 情况 ， 想 要 关注 大 量 数 据 ， 例 如 温度 、 湿 度 、 运 动 、 火 警 、 非 法 入 侵 、 能 源 
消耗 、 设 备 状态 等 。 令 人 惊叹 的 树 每 派 产品 残 有 将 你 的 家 庭 变 身 为 智能 家 庭 的 无 限 可 能 性 。 


在 本 章 ， 我 们 学 习 如 何 将 上 述 想法 转变 为 现实 ， 你 将 会 理解 物 联 网 (Internet of Things，loT) 为 何 会 成 为 每 个 技术 极 客 
早餐 朱 上 的 谈论 话题 。 你 也 会 学 到 如 何 进 行 通信 以 及 loT 中 的 传感器 节点 和 设备 的 工作 方式 ， 还 将 逐渐 明日 数据 分 析 、 云 存储 和 
云 访 问 等 技术 为 何 会 营 勃 友 展 。 一 方面 我 们 得 到 了 方便 ， 而 另 一 方面 在 利用 这 种 技术 时 应 该 注意 一 些 安全 万 面 的 问题 ， 你 将 会 
解 到 解决 这 些 安全 问题 有 多 么 重要 。 


在 元 成 第 5 章 介 绍 的 传感器 站 的 硬件 设置 后 ， 再 利用 这 个 传感器 站 从 不 同 的 传感器 中 收集 数据 ， 崇 接着 通过 在 线 推送 将 数据 
上 传 到 Google 的 电子 表格 中 ， 并 在 计算 机 上 长 至 是 安 早 和 羊 果 手机 上 得 看 传感器 数据 的 实时 图 表 ， 然 后 对 树 每 派 进行 设置 ， 让 
其 全 天 通过 电子 邮件 同 我 们 友 送 传感器 收集 到 的 数据 以 及 数据 的 最 小 值 和 最 大 值 ， 对 于 家 中 的 紧急 情况 ， 它 同样 也 能 向 我 们 友 送 
电子 邮件 。 


本 章 听 上 去 非常 有 趣 一 一 通过 为 树 夺 派 赋予 智能 学 习 ， 以 在 线 观 察 传感器 数据 ， 让 我 们 从 了 解 物 联网 开始 这 段 旅 程 吧 。 


6.1 物 联网 


物 联网 吸引 着 所 有 的 科学 家 、 创 新 者 、 技 术 专 家 、 工 程 师 和 投资 者 开始 友 展 和 投身 于 这 个 世界 上 友 展 最 快 的 市 场 ， 它 可 以 实 
现 所 有 人 在 这 个 世界 上 更 好 地 生活 的 愿景 。 一 旦 在 大 量 基础 工作 上 实现 了 物 联网 ， 融 能 让 我 们 的 生活 变 得 更 加 轻松 、 舒 适 和 安 
全 。 这 类 革命 通过 重新 设计 和 蔡 换 我 们 日 常生 活 中 使 用 的 最 小 和 最 基础 的 事物 开始 。 据 说 到 2020 年 ， 除 了 手机 和 平板 电脑 之 
外 ， 大 约 将 会 有 300 亿 人 台 设 备 成 为 物 联网 的 一 部 分 ， 从 牙刷 到 鞋子 、 钱 包 、 洗 衣 机 、 开 天 、 汽 车 等 ， 它 们 全 都 会 成 为 物 联网 的 一 


了 分 。 


DK 


一 些 物 联网 设备 会 学 习 和 接受 我 们 的 日 党 生活 习 惯 , 然后 通过 自主 决策 做 出 反应 。 为 每 个 物理 实体 添加 通信 功能 后 ， 残 可 以 
在 其 上 看 到 这 种 革命 性 变化 ， 这 真是 让 人 惊叹 不 已 ， 物 联网 并 没有 特定 的 定义 ， 从 技术 角度 来 看 ， 我 们 可 以 将 物 联 网 理解 为 添加 
互联 网 接 入 能 力 (基本 上 是 通过 一 个 唯一 的 互联 网 地 址 ) 以 及 能 感知 到 日 党 生活 中 可 相互 通信 或 者 能 与 移动 设备 (例如 手机 和 可 
穿戴 设备 ) 通信 的 物理 物体 或 实体 的 能 力 。 社 区 中 一 些 人 物 联网 的 空间 负担 过 重 ， 因 为 它 承载 了 太 多 的 期 望 ， 并 且 有 大 量 多 余 的 
设备 ， 而 这 些 设备 对 于 增加 我 们 生活 的 舒适 度 而 言 并 不 是 必需 的 ， 但 实际 上 却 要 强制 添加 这 些 设 备 。 


二 高 请 在 http://www.jibo.com 上 查看 一 个 有 关 人 工 智 能 和 物 联网 的 有 趣 项 目 





Jibo， 它 也 是 一 个 家 庭 机 器 人 。 


物 联网 表现 为 包括 设备 、 网 络 、 数 据 、 计 算 、 分 析 和 人 这 些 必 备 要 素 在 内 的 集成 式 组 织 结构 ， 我 们 可 以 将 物 联网 想象 成 布设 
在 家 中 的 一 个 庞大 的 网 络 ， 这 个 网 络 连接 了 所 有 设备 ， 例 如 电灯 、 电 风 局 、 烤 箱 、 恒 温 器 、 热 水 器 、 开 天 、 冰 箱 、 空 调 以 及 媒体 
设备 。 请 想象 这 样 一 个 场景 : 你 在 一 个 漫长 的 暑假 之 后 到 了 机 场 ， 由 于 家 中 无 人 ， 所 以 室内 的 温度 让 人 无 法 忍受 ， 一旦 你 的 手机 
接 入 了 互联 网 ， 家 中 的 空调 融会 知道 你 回 到 了 这 个 城市 ， 然 后 会 根据 路 上 的 交通 情况 估计 你 回 到 家 的 时 间 ， 并 设置 家 中 的 制冷 速 
率 ， 除 此 以 外 ， 它 还 会 根据 你 的 日 单 习 惯 将 温度 设 为 多 少 厌 。 而 相反 ， 当 你 离 家 度假 时 ， 家 中 的 设备 了 解 到 手机 所 在 的 位 置 ， 融 
会 按照 手机 应 用 程序 中 的 设置 关闭 所 有 用 不 上 的 设备 ， 也 可 以 通过 手机 应 用 程序 对 设备 进行 人 工控 制 。 物 联网 扩 林 不仅 能 用 人 在 家 
庭 中 ， 还 可 以 用 人 在 人 宾馆、 医院 、 工 业 、 办 公 室 和 运输 。 简 而 言 之 ， 可 以 用 在 所 有 地 方 ， 确 实 ， 这 融 是 物 联网 。 


6.2 ”硬件 设置 


用 上 一 节 介 绍 的 很 多 有 关 物 联网 的 信息 ， 我 们 准备 创建 一 个 自己 的 小 型 物 联网 项 目 ， 与 前 面 几 章 比 起 来 ， 此 处 的 硬件 设置 比 
较 简 单 ， 我 们 在 第 5 章 中 完成 的 艰 府 工作 会 对 我 们 有 所 帮助 ， 在 这 里 ， 我 们 将 用 传感器 站 获取 温度 传感器 的 数据 ， 本 章 的 需求 清 
单 如 下 所 示 : 


. 温度 传感器 (LM35/TMP36) 。 

了 B 型 (26 针 ) 、A 十 型 (40 针 ) 或 B 十 型 (40 针 ) 树 莓 派 1 或 B 型 〈40 针 ) 树 莓 派 2 的 母 对 母 GPIO 排 线 。 
“ 公 对 母 和 母 对 母 跳 线 。 

` 树 莓 派 、 电 源 适 配器 、 网 线 、PC。 


用 排 线 连接 传感器 站 ， 用 电源 适配器 加 电 启 动 树 莓 派 并 用 PC 在 PuTTY 中 开始 会 话 ， 交 叉 确 认 PC 是 否 正 在 与 树 莓 派 共享 互联 
网 连接 ， 请 用 如 下 所 示 的 命令 进行 检查 : 


ping -c 4 www.google.com 


如 果 没 有 共享 互联 网 连接 ， 那 么 请 仔细 查看 第 1 草 提供 的 指导 ， 显 然 将 树 茯 派 接 入 互联 网 非常 重要 ， 请 记 住 这 是 物 联 网 ! 我 


们 现在 来 探究 一 下 软件 ， 软 件 万 面 有 更 多 的 内 容 需 要 仔细 研究 。 


6.3 ”用 互联 网 进行 时 种 同步 


如 果 在 记录 数据 时 没有 将 树 每 派 的 日 期 和 事件 与 当地 时 区 进行 同步 融会 审 来 及 烦 ， 一 旦 是 在 没有 不 同 断 电 源 的 远方 安 疼 了 记 
录 设 备 或 传感器 节点 ， 情 况 融会 变 得 更 加 困难 。 你 可 能 已 经 注意 到 了 无 论 树 每 派 何 时 局 动 起 来 ， 其 时 钟 显示 的 时 间 总 是 不 对 ， 请 
在 树 莓 派 的 命令 行 界面 中 输入 date 命 令 自行 检查 。 此 外 ， 在 第 5 章 ， 你 可 能 已 经 注意 到 了 记录 在 .csv 文 件 中 的 时 间 并 不 是 数据 更 
新 时 的 日 期 。 不 ， 在 休眠 时 树 每 派 上 的 时 间 不 会 更 新 ， 这 只 是 因为 它 没 有 专用 的 纽扣 电池 为 实时 时 钟 (real-time clock，RTC) 
供电 。 为 了 让 树 每 派 便宜 点 ， 设 计 师 阅 割 了 普通 台 陈 计算 计算 机 或 笔记 本 电脑 都 具有 的 一 些 功能 。 


台 陈 计算 机 内 置 了 一 颗 用 于 为 内 部 实时 时 钟 供电 的 纽扣 电池 ， 为 了 获得 这 样 的 功能 ， 你 可 以 连接 Ds1307 集 成 电路 ， 访 集成 
电路 通过 12C 协 议 通 信 ， 融 可 以 随时 获取 实时 时 钟 的 时 间 ， 此 处 可 以 用 CR2032 纽 扣 电 池 为 D31307 供 电 ， 介 绍 此 硬件 也 许 需要 另 
开 一 节 ， 但 这 超出 了 本 书 的 学 围 。 既 然 我 们 已 经 将 树 每 派 接 入 了 互联 网 ， 那 么 我 们 束 能 用 一 种 较为 简单 的 方式 来 同步 时 钟 ， 可 使 
用 网 络 定时 协议 (Network Time Protocol，NTP) 服务 为 树 每 派 提供 日 期 和 时 间 ， 很 长 时 间 以 来 ， 该 协议 家 用 于 人 在 两 合计 算 

机 或 服务 器 之 间 保 持 时 间 同 步 ， 在 Wheezy Raspbian 操 作 系统 上 已 经 安装 了 NTP 客 户 山 ， 你 所 需要 做 的 融 是 将 其 设置 为 局 动 时 
在 后 台 运 行 的 守护 进程 ， 以 此 从 互联 网 服务 器 上 获取 时 间 。 请 输入 如 下 所 示 的 代码 设置 这 个 守护 进程 : 


sudo nano /etc/rc.conf 
你 可 以 看 到 一 个 空 日 的 配置 文件 ， 在 其 中 输入 如 下 所 示 的 内 容 : 


DAEMONS= (!hwclock ntpd ntpdate) 


上 面 的 命令 中 ，! 符号 的 意思 是 硬件 时 钟 保持 原样 ， 但 我 们 会 在 后 台 更 新 软件 时 钟 。 依 次 按 下 Ctrl + X 键 、Y 键 和 回 车 键 保 存 
并 推出 配置 文件 ， 然 后 输入 sudo reboot 命 令 重 局 树 等 派 ， 这 个 守护 进程 束 会 在 后 台 充 点 运 行 。 


重启 完毕 之 后 ， 只 要 输入 date 命 令 丈 可 以 检查 系统 时 间 ， 并 使 之 与 当前 时 | 间 和 日 期 一 致 。 


他 圳 示 如 果 你 没有 设置 树 短 派 的 时 区 ， 那 么 输入 Date 命 令 后 也 许 看 到 的 是 错误 的 日 期 和 时 间 。 为 了 设置 时 区 ， 你 可 以 输 


六 下 列 合 令 之 一 ; 
输入 sudo dpkg-reconfigure tzdata 并 根据 用 户 界 面 用 键盘 设置 时 区 。 


另 一 种 方式 和 初次 配置 树 每 派 时 的 配置 过 程 一 样 ， 通 过 sudo taspi-config 打 开 树 每 派 的 配置 菜单 ， 并 转 到 国际 化 -本 地 设置 选项 
以 设置 时 区 ， 完 成 配置 之 后 请 重启 树 莽 派 。 


6.4 向 Google 电 子 表格 上 传 数据 


我 们 现在 所 有 的 工作 都 是 在 与 当地 时 区 同步 的 时 间 下 进行 的 ， 我 们 可 以 创建 一 个 应 用 程序 进行 数据 记录 工作 (如 同 我 们 在 第 
5 草 所 做 的 那样 ) ， 但 是 记录 的 时 间 与 第 5 章 不 同 并 且 更 酷 。 我 们 将 把 数据 上 传 到 Google 电 子 表格 中 ， 并 在 世界 上 的 任意 角落 访 
问 上 传 后 的 数据 ， 从 而 可 以 坐 在 办 公 室 中 监控 家 里 的 温度 和 湿度 。 对 此 ， 你 既 可 以 利用 第 4 章 中 的 项 目 ， 即 用 DHT11 传 感 器 检测 


温度 和 湿度 ， 也 可 以 用 第 5 章 中 基于 MCP3008 搭 建 的 传感器 站 达到 同样 的 目的 。 
在 编写 代码 之 前 ， 需 要 准备 好 下 面 列 出 的 事情 ， 请 用 PC 上 的 网 络 浏览 器 执行 如 下 所 示 的 步骤 
1) 登录 你 的 Gmail 账 号 或 创建 一 个 新 账号 。 
2) 用 你 的 Gmail 账 号 登录 http://www.drive.google.com 并 打开 或 者 通过 链接 跳 转 到 Google Drive。 


3) 在 Google Drive 命 令 行 界 面 中 的 左 侧面 板 上 蛙 击 New 按 钮 并 从 下 拉 菜 蛙 中 选择 Spreadsheet 命 令 ， 然 后 跳 转 到 一 个 新 选 


项 卡 。 


4) 在 这 个 新 选项 卡 中 将 电子 表格 命名 为 Logging， 伸 名 时 要 避免 使 用 空格 ， 以 减少 错误 ， 因 为 我 们 将 在 代码 中 用 到 这 个 名 
称 。 


5) 在 电子 表格 的 一 个 菜单 中 单 击 Add-ons 下 拉 菜 单 ， 然 后 勾 选 Get Add-ons...。 在 搜索 栏 中 输入 Remove Blank Rows， 
单 击 免费 按钮 ， 安 装 插件 。 


6) 在 电子 表格 的 第 一 行 输 入 列 标题 Time 和 Temperature。 


7) 再 次 单 击 Add-ons 菜 单 ， 然 后 单 击 Remove Blank Rows 附 加 项 ， 勾 选 Delete or hide blank 选 项 ， 你 将 会 看 到 带 有 若干 
选项 的 侧 边 栏 。 单 击 电 子 表格 的 左上 角 选 择 所 有 行 和 列 ， 然 后 在 侧 边 栏 中 选择 All row cells must be blank 选 项 并 删除 所 有 空 日 
行 ， 现 在 电子 表格 看 上 去 应 该 如 下 面 的 截图 所 示 。 


Logging 
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1000 more rows at bottom. 





他 误 示 这 样 做 的 原因 是 代码 将 会 新 建 一 行 并 从 电子 表格 的 最 后 一 个 空白 行 开始 输入 数据 ， 如 果 有 1000 行 ， 那 么 就 很 难 管 


理 数据 ， 因 为 它 将 会 从 第 1001 行 开始 输入 数据 。 
8) 关闭 选项 上 下， 准备 在 例 每 派 中 编写 代码 。 


在 树 每 派 上 安 委 能 将 数据 推送 到 Google 电 子 表格 中 的 库 ， 打 开 PuTTY 会 语 输 入 如 下 所 示 的 命令 以 安 半 gspread 库 : 


git clone https://github.com/burnash/gspread.git 
cd gspread 
python setup.py install 


安 六 gspread 库 真 的 很 重要 ， 因 为 该 库 能 为 我 们 提供 便利 的 尔 数 ， 以 将 数据 上 传 到 所 需 电 子 表格 文件 中 选 定 的 工作 湾 和 单元 


格 等 。 


在 这 里 准备 使 用 MCP3008， 因 为 它 能 连接 多 个 传感器 ， 让 我 们 回想 一 下 从 SPI 接 口 获取 数据 的 函数 : 


#start the SPI bus by opening the spi port 
spi = spidev.SpiDeyv () 
spi.open(0,o0) 


#function to read the channels of MCP3008 
def readadc (channel): 
Value = spi.xfer2([l1, (8+channel)<<4,0]) 
read = ((value[1L]&3) << 8) + Value[2] 


return read 


第 5 章 已 经 对 用 readadc() 消 数 获取 数据 进行 了 介绍 ， 此 时 ， 同 样 也 用 这 个 通用 立 数 从 传感器 获取 数据 并 通过 互联 网 友 送 数 
据 。 


请 注意 如 下 所 示 的 Python 代 码 ， 并 根据 紧 接 其 后 的 描述 理解 这 段 代码 


lmport os 
import spidev 
lmport glob 
lmport 七 Ime 
lmport sys 
import datetime 
lmport gspread 


SP1L = spidev.SpiDev () 
spi.open(0,o) 


# 输入 账号 信息 〈 你 的 Gmail 账号 和 密码 ) 


emall = !G9a]]ar.rushle@egmal]l .com， 
password = 'raspberrypi'! 


# 在 Google Drive 中 创建 的 电子 表格 的 名 称 
spreadsheet = 'LOogging ' 


# 在 尝试 登录 Gmail 时 调用 python 中 的 异常 处 理 


i 
ret = gspread.1login (email,password,) 

except: 
print ('Oops! Check Internet Connection or Login Credentials') 
SYS .exit() 


# 用 下 列 两 个 选项 之 一 打开 电子 表格 


worksheet = ret.open(spreadsheet) .Sheet1 

# 或 者 使 用 电子 表格 键 值 

#worksheet = ret.open by key('leQth-TY4FXFKChBSRFPhelQ6zn47NWDESh13WKk 
XGOAK ' ) 


# 最 好 用 第 一 个 选项 


def readadc (channel): 
Value = spi.xfer2(|[1, (8+channel)<<4,0]) 
read = ((value[1jg&3) << 8) + value [2] 
return read 


while True: 


# 从 TMP36 温 度 传感器 的 0 号 通道 获取 数据 


val = readadc (0) 
temperature = ((val * 330)/float(1023))-50 
values = [datetime.datetime.now(), temperaturel 


worksheet .append rowl(lvalues) 
time.sleep (Ss) 


在 代码 项 部， 你 可 以 看 到 ， 为 了 基本 的 操作 系统 功能 、 获 取 数 据 和 日 期 时 | 间 而 导入 的 一 些 库 ， 在 导入 这 些 库 之 后 ，SPI 辛 口 
羽 打 开 以 从 MCP3008 获 取 数 据 。 接 下 来 我 们 将 为 变量 赋值 以 仓储 Gmail 账号 和 密码 ， 变 量 值 必须 与 你 的 Gmail 登录 凭证 相同 。 
然后 上 述 Python 代码 就 会 尝试 用 电子 邮件 用 户 名 和 密码 变量 登录 你 的 Gmail 账号 。try-except 函 数 可 以 很 好 地 处 理 异 常 ， 如 果 无 
法 访问 互联 网 或 者 无 法 登录 树 每 派 ， 代 码 不 会 被 挂 起 ， 而 会 显示 一 些 错误 信息 。 关 于 try-except 消 数 的 一 些 细 方 ， 你 可 在 后 面 讨 
论 邮 件 通 知 机 制 的 部 分 了 解 到 。 


成 功 登录 之 后 就 会 但 找 名 为 Logging 的 电子 表格 ， 并 会 在 电子 表格 Logging 中 选择 sheet1 工 作乱 ， 如 果 你 伍 看 计算 机 网 络 浏 
览 器 中 的 电子 表格 链接 ， 会 看 到 一 长 串 随机 数 1eQth-TY4FXFKChB5RFPhelQ6zn47NWDESh13WkXGQAk， 这 是 你 的 电子 表 
格 的 键 值 ， 但 是 最 好 应 该 通过 ret.open() 消 数 选 择 工作 湾 ， 因 为 它 是 访问 Google 电 子 表格 的 直接 纯粹 的 万 式 。 


通过 调用 SPI 遂 数 ， 温 度 值 将 被 存储 在 一 个 变量 当中 ， 然 后 这 个 变量 将 被 传递 给 worksheet.append_row() 滔 数 以 将 温度 值 
推送 到 Google 电 子 表格 当中 。 


通过 执行 上 述 代码 ， 你 将 会 看 到 目 动 新 建 了 一 个 空 行 ， 然 后 温度 值 和 最 新 的 日 期 时 间 值 被 加 入 其 中 ， 在 Temperature 列 中 


添加 一 幅 图 表 并 观察 Temperature 列 中 的 实时 更 新 反馈 。 


狠 提示。 添加 图 表 时 ， 请 单 击 Insert 菜 单 ， 选 择 Chart 选 项 ， 在 数据 范围 文本 框 中 输入 Sheet11 B:B， 然 后 指定 水 平 坐标 轴 和 和 


垂直 坐标 轴 的 名 称 并 选择 图 表 类 型 。 


我 用 一 些小 方块 和 火 人 盒 图 示 来 仿真 结 


， 数 据 反 馈 看 上 去 很 吸引 人 ， 如 下 面 的 截图 所 示 。 


这 个 实验 为 你 连接 更 多 的 传感器 提供 了 一 个 起 点 ， 现 在 请 连接 两 个 或 更 多 传感器 ， 可 以 用 如 下 所 示 的 冰 数 把 数据 添加 到 第 三 
列 和 第 四 列 中 : 
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[datetime.datetime .now(), 


valuel, value2, value3] 


worksheet .append rowl(lvalues,) 
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Time 
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26/01/2015 04:26:59 
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26/01/2015 04:27:20 
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Temperature 


Temperature Experiment with Ice and Fire 


Temperature 


more rows at bottom 


这 就 是 有 关 代 码 的 全 部 内 容 ! 你 可 以 与 远方 的 朋友 和 杀 威 共享 这 个 电子 表格 ( 单 击 位 于 Google 电 子 表格 右上 角 的 Share 按 
钮 并 输入 Gmail 账 号 ) ， 这 样 他 们 殊 能 仔细 查看 这 个 你 开发 的 酷 酷 的 具有 新 特色 的 产品 了 。 


手机 上 的 实时 反馈 


可 以 在 你 的 安 卓 或 苹果 手机 上 安 沪 Google 电子 表格 应 用 程序 ， 以 在 手机 上 观察 来 自 树 每 派 的 数据 反馈 ,只 要 从 Google 应 用 
商店 Play Store 或 苹果 应 用 商店 App Store 中 下 载 该 应 用 程序 并 安 委 在 手机 上 ， 残 能 接收 到 来 目 办 公 室 的 实时 数据 反馈 ， 我 的 手 
机 截图 如 下 所 示 。 
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6.5 ”通过 电子 邮件 接收 通知 


即使 完成 了 上 面 的 项 目 ， 你 可 能 仍然 感 嘻 少 了 点 什么 。 我们 没 必 要 连续 不 断 地 观察 数据 ， 检 查 是 否 有 危险 情况 。 因 此 我 们 将 
添加 下 列 功能 : 每 天 凌晨 00:00 树 茯 派 将 友 送 一 封 电 子 邮 件 说 明 当 天 的 最 低温 度 和 最 高 温度 。 我 们 可 以 设置 一 个 温度 阅 值 ， 以 便 
在 出 现 危 险情 况 时 收 到 告 营 电子 邮件 。 假 定 将 30°C 作 为 限定 值 ， 超 过 了 该 限定 值 的 温度 束 可 以 认为 家 中 出 现 了 危险 情况 。 


此 处 将 使 用 内 置 的 Python 库 smtplib 来 得 到 从 树 莓 派 友 送 电子 邮件 的 功能 ，smtplib 模 块 定 义 了 简单 邮件 传输 协议 (Simple 
Mail Transfer Protocol，SMTP) 客户 端的 功能 ， 可 导入 该 库 以 从 客户 端 向 任意 使 用 MTP 守 护 进程 的 互联 网 设备 发 送 电 子 邮 
件 。mimetypes 模 块 可 为 我 们 提供 将 URL 或 文件 类 型 转换 为 多 用 途 网 际 邮 件 扩 元 协议 格式 (Multipurpose Internet Mail 
Extensions，MIME) 的 功能 ， 该 功能 可 以 让 用 户 使 用 MIME 协 议 在 互联 网 上 交换 数据 。 现 在 我 们 导入 电子 邮件 和 
mime.application 模 块 ， 这 样 做 可 以 为 我 们 提供 电子 邮件 功能 ， 例 如 发 件 人 的 电子 邮件 账号 、 收 件 人 的 电子 邮件 账号 、 邮 件 主 
题 以 及 邮件 附件 等 。sys 库 为 我 们 提供 了 一 些 系 统 相关 的 函数 和 参数 ， 例 如 退出 进行 try 异 常 处 理 的 党 试 以 继续 执行 代码 。 
datetime 库 和 time 库 之 间 的 区 别 在 于 : datetime 以 数据 和 日 期 时 间 数 据 字 符 串 的 形式 为 我 们 提供 软件 时 钟 ， 而 time 则 为 我 们 提 
供 让 代码 暂停 一 段 时 间 的 功能 。 


该 算法 的 主线 相当 简单 ， 理 解 这 段 用 Python 编写 的 代码 很 有 用 : 


1) 导入 必要 的 库 。 

2) 打开 SPI 接 口 。 

3) 定义 从 sPI 接 口 获取 数据 的 冰 数 。 

4) 定义 电子 邮件 相 天 的 函数 并 用 正确 的 参数 调用 该 六 数 ， 以 传递 所 有 重要 的 变量 (例如 sender_ email、 


sender password、receiver email、subject、min 和 max) ， 此 后 电子 邮件 将 被 友 大 。 


5) 开始 运行 无 限 循环 。 
6) 创建 一 个 市 有 当天 日 期 时 间 的 .csv 文 件 。 
7) 将 当前 日 期 存储 到 prev_date 变 量 当中 。 
8) 设置 温度 准 值 。 
9) 在 第 5? 步 while 无 限 循 环 中 添加 缩 进 ， 并 再 创建 一 个 while 循 环 检 查 当 前 日 期 的 变化 。 
10) 调用 读 取 传感器 的 函 效 以 从 MCP3008 中 获取 效 据 值 。 
11) 从 .csv 文 件 中 获取 最 低温 度 值 和 最 高 温度 值 。 
12) 定义 树 莓 派 会 友 送 电子 邮件 的 两 种 情况 ， 如 下 所 示 : 
- 当前 温度 超过 了 Tempet tute 限 定 值 ; 
` 日 期 产生 了 变化 。 
13) 在 本 地 更 新 .csv 文 件 ， 并 在 日 期 变化 时 对 文件 进行 修改 。 
14) 再 次 从 第 10 步 开始 执行 。 
述 算法 给 我 们 提供 了 一 个 编写 代码 和 插入 要 素 的 思 体 思路 ， 请 仔细 查看 如 下 所 示 的 代码 : 
import smtplib 
lmport mimetypes 
import spidev 
limport emall 
lmport email.mime.application 
limport SYS 


lmport CSV 
import datetime,time 


# 打开 SPI 接 口 ， 启 用 SPI 总 线 
Spli = de 
spi.open(0,o) 


# 定义 在 SPI 端 口上 读 取 ADC 的 函数 

def readadc (channel): 
Value = spi.xfer2(|[1, (8+channel)<<4,0]) 
read = ((value[l]&3) << 8) + value [2] 
return read 


# 通过 传说 正确 的 参数 发 送 电 子 邮 件 的 函数 
def email datalsender email,sender password, 
receliver email,subject,min,max): 


mail = email.mime.Multipart .MIMEMuUultipart ( ) 

mail['Subject'] = subject 

mail['From'] = sender email 

mail[l'To'] = receiver email 

content = email.mime.Text .MIMEText (""" Min temperarute 
temperature is %d, Max temperature temperarute 1S %d"""$% (min,max)) 

mail.attach (content) 

8 = SMtDL11IbD..SMIP( smtp . gmail,com: 587") 

Nualartb sd 

s.login(sender email,sender password,) 


S.Sendmall (receiver ，, [receiyver], mail .as Stringt(}) 

BE 
while(1) : 

# 新 建 .csv 文 件 

# 新 建 .csv 文 件 

filename = 'Sensor data ' + str(datetime.datetime.now()) .split!(' 
ey 

writer = csv.writer (file(filename+'.csv','wb')) 

prev date = str(datetime.datetime.now()) .split('.') [0] .split(' ') 
[0] 

max Sensor data = -9999 


min sensor data = 9999 
# 将 温度 赋值 设置 为 30 民 
temp limit = 30 


whlle(1) : 
cur datetime =str(datetime.datetime.now()) .split('.') [0] 
cur date = cur datetime.split{' ') {0] 


sensor data = readadc (0) 
min sensor data = min(sensor data,min sensor data) 
max sensor data = max(sensor data,max sensor data) 


# 检查 当前 温度 值 是 否 超过 了 国 值 
if( sensor data > temp limit): 
CE 
email data('gajjar.rushi@gmail .com', 
13 "Val TE. TURLoDomLl om ; "Warnrnio dl”, 
min sensor data,sensor data) 
except: 
pass 


# 检 查 日 期 是 否 产生 了 变化 ， 如 果 是 ， 就 发 送 电 子 邮件 并 从 新 建 .csv 文 件 处 重新 开始 


if (cur date != prev date): 


Gy 
email data('gaJjjar.rushi@gmail .com', 
!raspberrypili', 'gajJjJar.rushi@gmail .com',filename, 
min sensor data,max sensor data) 
except: 
pass 
break 


# 更 新 .csv 文 件 
writer = csv.writer (file(filenamet+' .csv','ab')) 
writer.writerow( [cur datetime,sensor datal) 


time.sleep (1) 


首先 来 了 解 一 下 电子 邮件 函数 ， 我 们 在 满足 了 if0 循 环 的 条 件 后 将 变量 (sender email、sender_password、 
receiver email、subject、min 和 max) 传递 到 了 电子 邮件 消 数 中 ， 在 content 变 量 中 ,我们 存储 了 包括 最 低温 度 值 和 最 高 温度 
值 在 内 的 邮件 正文 ， 然 后 尝试 用 遂 数 中 的 电子 邮件 账号 和 密码 进行 登录 。 


代码 执行 流程 从 第 一 个 while 循 环 开 始 ， 该 循环 将 永久 地 执行 下 去 。 由 于 我 们 在 外 部 的 while 循 环 中 放置 了 了 一 个 内 部 while 
循环 ， 这 个 内 部 循环 将 一 直 执 行 下 去 ， 并 在 日 期 友 生 变化 时 跳出 循环 ， 所 以 外 面 的 while 循 环 将 会 一 天 完成 一 次 循环 执行 过 程 。 
如 果 仔 细 碍 看 filename 变 量 ， 融 会 上 友 现 它 将 文件 名 定义 为 Sensor_Data_+ 当 前 日 期 ，datetime.datetime.now() 函 数 将 提供 精度 
为 写 秒 的 时 间 和 | 日期， 毫秒 精度 对 于 我 们 的 项 目 和 应 用 而 言 并 不 必要 ，Splitsplit() 冰 数 会 将 毫秒 数 从 原始 数据 中 删 去 ， 一 旦 我 们 
得 到 了 文件 名 ， 就 可 以 用 csv.writer(0) 函 数 将 其 保存 为 .csv 文 件 。 


如 下 所 示 是 一 些 在 Python Shell 中 运行 split0 消 数 及 消 数 返回 值 的 示例 : 


>>> str(datetime.datetime.now!()) 

2015-01-26 17:12:49.998000 
>>>str(datetime.datetime.now()) .split('.') [0] 

2015-01-26 17:13:17 

>>> str(datetime.datetime.now()) .split('.') [0] .split(' ') [0] 
2015-01-26 


为 了 检测 日 期 变化 ， 我 们 用 了 两 次 split0 函 数 从 datetime.datetime.now() 国 数 返 回 的 字符 串 中 提取 日 期 ， 并 将 日 期 存放 在 


prev date 变 量 当 中 。 


我 们 用 max sensor data = -9999 和 min sensor data = 9999 避 免 用 于 从 .csv 文 件 中 碍 找 最 小 值 、 最 大 值 的 min() 久 数 、 
max(0 函 数 中 出 现 错 误 的 数据 分 离 。 用 temp_limit 变 量 存储 所 需 的 数据 ， 即 希望 树 每 派 友 大 的 电子 邮件 包含 的 数据 。 


加 上 try 语 句 很 有 好 处 ， 正 如 在 前 几 书 中 进行 Google 电 子 表格 实验 时 介绍 的 那样 ，try 的 工作 原理 非常 简单 : 
1) 执行 try 语 句 ， 如 果 没 有 出 现 异常 ， 那 么 束 会 跳 过 except 语 句 ，try 语 句 的 执行 会 正常 结束 。 
2) 如 果 在 执行 try 语 句 时 出 现 了 异常 ， 那 么 会 跳 过 出 现 异 弟 的 语句 之 后 的 语句 ， 然 后 跳 转 到 except 语 句 进 行 执行 。 


代码 的 其 余部 分 都 是 目 解 释 的 ， 可 以 根据 代码 目 身 的 注释 中 进行 理解 。 在 测试 时 可 以 将 友 件 人 和 收 件 人 设置 得 与 代码 中 一 
样 ， 每 天 的 数据 都 被 仓储 企 一 个 文件 名 为 qate 的 .csv 文 件 中 ， 只 要 打开 树 每 派 束 能 取出 包含 了 各 干 .cs 文件 的 完整 文件 夹 。 


代码 编写 完成 之 后 ， 便 可 以 将 传感器 站 与 树 每 派 放置 在 一 个 气 密 容器 中 ， 并 将 它 安 委 在家 中 的 路 由 器 附近 ， 有 直接 从 路 由 器 连 
出 一 条 网 续 将 树 每 派 接 入 互联 网 ， 而 你 的 计算 机 也 处 在 同一 网 络 当 中 ， 此 时 ， 可 以 ping 一 下 树 每 派 的 |P 地 址 来 检查 一 下 它 是 否 
成 功 地 连接 到 了 路 由 器 和 网 络 上 。 


6.6 ”集成 所 有 东西 


现在 轮 到 将 Google 电 子 表格 项 目 和 电子 邮件 通知 器 项 目 集成 到 一 起 了 ， 你 所 要 做 的 一 切 束 是 更 好 地 排列 向 Google 电 子 表格 
发 送 数据 、 本 地 记录 数据 和 友 送 电子 邮件 等 事件 ， 甚 至 可 以 试 着 在 友 送 当天 温度 情况 的 电子 邮件 中 将 .csv 文 件 作 为 邮件 附件 。 本 
项 目的 应 用 非 单 广 ， 因 此 可 以 向 代码 中 添加 各 种 功能 来 完成 更 多 的 任务 。 通 过 在 房间 的 各 个 角 沙 里 增加 多 个 传感器 和 多 个 树 每 派 
电脑 板 ， 融 可 以 得 到 更 多 来 目 于 家 里 的 数据 和 告警 信息 。 


如 果 是 在 远 处 安装 树 莓 派 ， 请 不 要 忘 了 像 第 3 章 介绍 的 那样 在 crontab 配 置 文件 中 添加 Python 脚本 ， 以 便 能 在 树 莓 派 重启 后 
开始 记录 数据 。 





6.7 面临 的 单 见 口 题 


在 创建 本 项 目 时 遇 到 的 问题 可 能 并 不 多 ， 因 为 它 主要 属于 软件 开 友 ， 但 是 错误 仍然 会 按 如 下 方式 友 生 。 


在 代码 中 请 不 要 将 变量 名 或 遂 数 名 声明 为 与 Python 数 据 类 型 或 Python 预 置 遂 数 名 相同 ， 例 如 ， 将 辫 数 命名 为 email()， 这 样 
做 是 无 效 的 ， 并 且 会 在 代码 中 造成 运行 时 错误 ， 若 将 Python 的 脚本 文件 名 设置 为 与 预定 义 的 Python 函数 名 相同 ， 也 会 产生 相同 
的 错误 ， 例 如 : email.py。 


在 用 gspread 进 行 实验 时 ， 请 试 着 在 gspread 的 install 库 目录 下 编写 代码 ， 另 一 个 选择 则 是 用 Linux 让 函数 和 文件 在 文件 外 部 
可 用 ， 例 如 我 们 用 如 下 所 示 的 命令 安 半 gspread 库 : 


git clone https://github.com/burnash/gspread.git 
cd gspread 
python setup.py install 


请 在 相同 的 gsppread 目 录 下 编写 Google 电 子 表格 数据 记录 程序 。Python 最 常见 的 问题 之 一 是 代码 的 缩 进 ， 大 多 数 错 误 都 
会 友 生 在 循环 编写 时 ， 为 了 更 好 地 理解 电子 邮件 通知 代码 ， 只 需要 看 看 如 下 所 示 的 代码 截图 ， 请 忽略 代码 中 的 “.” 符 号 ,仔细 
查看 每 一 行 前 的 长 连 字 答 ， 这 些 连 字符 显示 了 编写 一 行 代码 时 前 面 的 缩 进 数量 。 


其 他 的 常见 错误 包括 将 树 等 派 接 入 互联 网 或 者 登录 Gmail 账 号 ， 有 时 为 了 防止 其 他 人 登录 你 的 电子 邮箱 而 为 Gmail 账 号 额外 
添加 了 一 个 安全 层 ， 则 可 能 由 此 引 友 错误 ,建议 去 挥 这 个 保护 层 或 为 树 符 派 单独 创建 一 个 比较 好 的 电子 邮件 账号 。 


(1): 
filename ‘Se str(datetime. datetime.now()).split(” “)[98] 
writer ‘csv.writer(ftile(filename » Wb")) 
prev_ date -str(datetime.datetime.now()).split( .  )(90].split( “)[9] 
Max Sensor data 9999 
min sensor data 
temp limit- 30 
CL 
cur_datetime -str(datetime.datetime.now()).split( .  )[9] 
cur_date -cur _datetime.split(" “)[9] 
sensor data -fun() 
min_ sensor _ data' “min(sensor data,min sensor data) 
max_sensor data max(sensor data,max_ sensor_ data) 


(Sensor data’ > temp limit): 


,Mn sensor data,sensor data) 


emalil data( 下 


(cur date prev_ date): 


email datal e /PP aspberrypi ,ee .1 Lema ‘filename,min sensor data,max sensor_data) 


writer csv.writer(file(filename 示 守 
writer .writerocwt [CUr datetime,sensor_ data]) 
time.sleep(1) 





6.8” 本章 小 结 


本 章 从 物 联网 的 基本 知识 讲解 开始 ， 所 介绍 的 物 联 网 相关 知识 并 不 是 物 联网 的 完整 概念 ， 物 联网 的 内 容 非 常 多 ， 涵 蘑 了 传 感 
器 节操 、 传 感 器 网 络 、 通 信 、 云 计算 、 数 据 分 析 和 安全 性 ， 开 友 者 还 需要 关注 物 联 网 更 多 的 万 面 ， 你 了 解 到 了 物 联网 是 互联 网 和 
数据 的 未 来 ， 小 至 智能 微粒 大 至 智能 城市 ， 物 联网 无 处 不 任 。 安 全 是 大 家 天 心 的 一 个 主要 问题 ， 需 要 马上 开始 天 注 和 人 研究， 以 满 
足 误 入 陈 系 统 世 界 的 需要 。 


本 章 介绍 了 将 与 树 每 派 连接 的 传感器 的 数据 插入 Google 电 子 表格 以 进行 观测 的 知识 ， 以 及 如 何在 树 每 派 上 用 目 己 的 账号 登 
录 Gmail 服 务 器 、 如 何 根据 需要 友 送 电子 邮件 。 我 们 创建 了 一 个 会 在 每 天 结束 时 自动 友 送 电子 邮件 的 项 目 ， 友 送 的 内 容 是 数据 的 
分 析 结 果 ， 在 本 章 ， 我 们 将 数据 的 最 小 值 和 最 大 值 作为 数据 分 析 结 果 的 一 个 小 例子 ， 让 gspread 和 电子 邮件 通知 代码 结合 到 一 起 
很 有 挑战 性 ， 但 这 可 以 让 代码 变 得 更 加 实用 。 


在 第 7 章 ， 我 们 准备 将 图 像 传 感 器 (摄像 头 ) 连接 到 树 莓 派 上 并 测试 其 操作 性 能 ， 还 会 对 安 疼 OpenCV 库 的 过 程 进行 完整 的 
介绍 ， 以 便 能 够 在 树 符 派 上 进行 图 像 处 理 。 还 将 要 用 在 线 视 频 流 创 建 一 个 项 目 ， 并 让 树 芍 派 作为 闭路 电视 摄像 头 来 捕捉 房间 里 的 
运动 情况 ， 这 会 是 一 个 让 人 惊叹 不 已 的 体验 ， 也 是 让 你 用 OpenCV 这 个 出 色 的 图 像 处 理 库 开发 项 目的 展 好 开端 。 


第 7/ 草 ”用 摄像 头 和 OpencCV 制 作 图 像 传 感 器 


在 这 个 不 起 眼 的 名 字 一 一 图 像 传 感 器 背后 存在 着 大 量 的 研究 ， 从 开 友 能 显示 水 晶 般 图 像 的 CMOS 传 感 器 开始 ， 和 直到 应 用 图 
像 处 理 技 术 进 行 图 像 增强 ， 这 一 过 程 涉及 很 多 工作 。 针 对 不 同 的 应 用 和 处 理 算法 研制 不 同类 型 的 传感器 完全 不 是 件 容 易 的 事 。 


图 像 传感器 用 于 摄像 关中， 因为 它们 极 易 损 坏 ， 并 且 对 静电 敏感 ， 所 以 很 难 在 没有 封 半 的 情况 下 使 用 ， 我 们 将 用 一 个 摄像 头 
(基本 上 融 是 一 个 镜头 加 上 保护 兰 和 连接 线 ) 来 演示 树 每 派 进行 的 图 形 捕获 。 人 们 很 少 讨 论 树 每 派 摄像 头 的 性 能 ， 因 为 这 种 摄像 


头 的 图 像 处 理 和 视频 处 理 能 力 极 差 ， 并 且 评 论 认 为 图 像 处 理 和 视频 捕捉 也 并 非 树 每 派 的 专长 。 但 当 我 们 运行 在 进行 大 量 计 算 处 理 
的 密集 型 算法 时 ， 这 种 评论 在 某 种 程度 上 是 正确 的 ， 树 每 派 在 执行 这 种 任务 时 总 会 延迟 啊 应 ， 但 这 完全 是 根据 摄像 头 的 硬件 连接 
得 出 的 结论 ， 实 际 上 在 使 用 摄像 头 时 有 很 多 因素 会 影响 树 每 派 的 性 能 。 这 种 评论 所 针对 的 情况 在 老式 型 号 的 树 莓 派 ， 例 如 B 型 、 
B+ 型 和 A 型 树 大 派 1 身 上 的 确 人 存在 ， 但 是 现在 随 背 B 型 树 莓 派 2 的 出 现 ， 这 种 情况 不 复 存 在 ，B 型 树 每 派 的 性 能 要 比 老式 的 树 每 派 
强 上 6 倍 。 


本 章 先 简要 介绍 图 像 处 理 和 OpenCV， 然 后 再 深入 探讨 摄像 头 连接 痛 口 ， 并 介绍 可 与 树 每 派 连接 的 不 同类 型 的 摄像 头 。 接 下 
来 我 们 将 经 历 把 OpenCV 库 安 半 到 树 莓 派 上 这 个 又 漫长 又 累 人 的 过 程 〈 但 是 这 个 过 程 化 费 的 时 间 物 有 所 值 ) 。 安 装 好 OpenCV 库 
之 后 ， 就 编写 C 程 序 ， 从 摄像 头 捕获 图 像 。 紧 接着 ， 在 家 中 的 网 络 上 进行 在 线 视 频 流 的 实验 ， 之 后 将 准备 一 个 项 目 以 探测 某 个 特 
定 区 域内 的 人 的 动作 ， 捕 获 图 像 并 立即 友 出 告警 信息 。 


7.1 图 像 处 理 


尔 是 否 尝 试 过 将 一 幅 图 像 放 到 最 大 进行 观察 ? 它 看 上 去 整 像 一 个 上 面市 着 组 织 有 序 的 万 块 和 彩色 图 案 的 平面 ， 图 像 中 的 这 种 
方块 称 为 像素 ， 基 本 上 可 以 认为 图 像 束 是 由 像素 组 成 的 ， 每 个 像素 都 包含 特定 的 头 色 值 ， 这 样 对 人 眼 提供 的 信息 束 是 可 识别 的 图 
案 ， 它 完全 取决 于 人 类 如 何 通 过 观察 形状 和 颜色 来 感知 这 幅 图 像 。 图 像 中 的 每 个 像素 所 包含 的 信息 都 由 1 个 字 书 (8bit) 或 双 字 
证 生成 的 ， 这 些 信息 定义 了 图 像 的 深度 ， 图 像 的 深度 只 不 过 是 单个 像素 的 比特 数 ， 现 在 的 显示 器 和 图 像 引 党 最 多 能 支持 64bit 的 
图 像 深 度 。 图 像 的 基本 类 型 有 二 值 图 像 、 灰 度 图 像 和 和 RGB 图像 ， 还 有 一 些 类 型 被 称 为 HSV 图 像 、HLS 图 像 和 YCC 图 像 。 灰 度 图 像 
的 颜色 位 数 为 8bit， 颜 色 值 学 围 为 0~255， 而 二 值 图 像 的 颜色 值 仪 为 0 或 1。 顾 名 思 义 ， 二 值 图 像 在 图 像 平 面 上 的 颜色 仅 为 黑色 或 
日 色 ， 可 在 下 图 中 观察 灰 度 图 像 和 二 值 图 像 之 间 的 区 别 。 


RGB 图 像 总 共有 三 个 平面 可 以 访问 ， 这 是 因为 对 于 8bit 深 度 的 图 像 而 言 ， 它 有 R (红色 ) 、G (绿色 ) 、B ( 蓝 色 ) 三 种 颜色 
值 ， 每 种 颜色 值 的 变化 范围 都 为 0~255。 灰 度 图 像 的 颜色 从 日 到 黑 变 化 ， 对 于 8bit 深 度 的 图 像 而 言 共 有 256 个 离散 的 颜色 值 。 





图 像 处理 用 于 将 图 像 增强 至 一 定 水 平 ， 以 便 从 中 提取 出 最 多 的 信息 。 正 如 我 们 在 信号 处 理 中 进行 的 计算 一 样 ， 我 们 在 图 像 处 
理 中 进行 工作 的 方式 几乎 与 之 完全 相同 。 此 处 的 平面 是 以 像素 形式 体现 的 二 维 信息 数组 ， 而 在 信号 处 理 中 则 是 信号 流 的 一 维 数 
组 。 在 复杂 的 图 像 处 理应 用 中 ， 能 用 超过 20 或 30 种 算法 和 函数 处 理 一 个 图 像 ， 以 获取 变形 后 的 图 像 或 增强 图 像 的 质量 。 图 像 的 X 
列 和 Y 列 的 数目 表示 图 像 的 图 像 分 辨 率 ， 当 算法 被 应 用 于 图 像 时 ， 会 针对 每 个 像素 进行 单独 处 理 ， 像 素 会 根据 所 应 用 的 算法 产生 
变化 。 图 像 处 理 也 可 发 生 在 视频 中 ， 视 频 只 不 过 是 以 一 定 速率 显示 的 一 组 图 像 ， 这 组 图 像 可 以 让 人 眼 产 生 一 种 错觉 ， 将 其 视 为 运 
动 。 

在 运动 图 像 中 ， 每 次 会 显示 多 幅 图 像 ( 帧 ) ， 至 少 应 该 每 秒 22~25 帧 (frames persecond，FPS) ， 才 会 使 人 眼 产生 运动 
萌 沉 ， 所 需 的 帧 率 是 从 长 期 实践 中 得 出 的 结论 ， 最 早 的 应 用 人 们 普遍 认为 是 20 世 纪 20 年 代 的 动画 片 和 无 声 电 影 ， 它 们 开始 将 图 
像 帧 格 卷 绕 在 同心 灯光 的 前 方 ， 从 而 使 画面 投影 到 屏幕 上 。 每 个 人 的 视觉 感知 都 不 相同 ， 据 观察 低 于 16 帧 / 秒 的 帧 率 就 无 法 给 人 
们 带 来 更 好 的 视觉 体验 ， 因 为 中 间 会 出 现 短暂 的 黑色 中 断 。 当 今 一 些 最 新 的 技术 (例如 全 高 清 ，1080p) 则 使 用 50~72FPS 的 帧 
率 ， 与 我 们 的 数字 摄像 头 (30 FPS) 或 3 FPs 的 闭路 电视 摄像 头 相 比 ， 有 些 应 用 会 需要 更 局 的 帧 率 ， 最 局 可 以 达到 20000 FPs， 
面向 超 慢 运动 视频 图 像 的 高 速 摄像 头 就 需要 20000 FPS 的 帧 率 。 所 有 的 这 些 应 用 都 需要 能 进行 大 量 计算 ， 实 时 视频 的 图 像 处 理 几 
平 要 精细 到 | 每 一 帧 。 


数字 图 像 处 理 是 一 个 非常 宽泛 的 领域 ,学 习 图 像 处 理 能 够 让 你 在 一 些 太 空 研究 相关 的 单位 (例如 ISRO、NASA 或 JAXA) 里 
找到 工作 ， 太 空 研究 相关 的 单位 会 广泛 使 用 图 像 处 理 对 那些 太空 望远镜 和 卫星 接收 到 的 失真 图 像 进行 滤波 。 图 像 处 理 不 仅 在 太空 
研究 相关 的 单位 中 得 到 应 用 ， 还 可 用 于 医疗 、 机 器 人 学 、 农 业 、 上 自动 化 以 及 Google 地 图 影像 拼合 方面 。Google 地 球 束 是 图 形 处 
理 的 一 个 最 好 实例 。 


要 理解 图 像 处 理 ， 丈 需要 针对 空间 领域 和 滤波 算法 进行 大 量 的 学 习 ， 现 在 已 经 开 友 出 了 若干 用 于 增强 图 像 质 量 的 算法 ， 诸 如 
人 工 神 经 网 络 和 模式 识别 之 类 的 领域 都 是 研究 的 热门 主题 。 


/2 OpenCV 


OpenCV 是 功能 最 强大 、 应 用 最 广泛 的 跨 平台 图 像 处 理 库 之 一 ， 它 可 以 在 任意 硬件 和 软件 平台 上 运行 ， 它 也 可 以 被 安装 到 树 
营 派 上 ， 以 获得 例如 和 人 脸 检测 、 提 取 等 高 线 、 手 势 识 别 、 运 动 跟踪 等 功能 ， 以 及 通过 用 两 个 摄像 头 造成 三 维 深度 视觉 错觉 ， 还 可 
以 针对 机 器 学 习 提 供 复 杂 的 算法 。OpenCV 是 Open Source Computer Vision (开源 计算 机 视 完 ) 的 缩写 ， 由 Intel 开 友 ， 它 基 
本 上 是 用 C + + 语言 编写 的 ， 并 且 也 有 针对 Python、Java 或 MATLAB 的 完整 接口 ， 请 在 http://opensource.org 上 得 看 可 用 开源 
库 的 列表 。 由 于 时 刻 将 计算 效率 作为 自己 的 目标 ， 所 以 OpenCV 被 设计 为 能 工作 于 多 核 体系 结构 之 中 ， 全 世界 的 图 像 处 理 专家 们 
通常 都 用 C 和 C + + 编写 OpenCV 程 序 ，OpenCV 程 序 也 可 以 用 Python 语 言 编 写 ， 因 为 该 库 已 经 在 Python 脚 本 中 得 到 了 完整 开 
发 ， 并 具有 完整 的 支持 消 数 。 


由 于 价格 更 为 低廉 更 先进 的 摄像 头 和 具有 图 像 处 理 能 力 的 硬件 的 出 现 ， 计 算 机 视觉 成 为 了 一 个 快速 友 展 的 领域 OpenCV 能 
够 为 专业 人 士 在 视觉 处 理 领域 得 到 最 佳 结果 带 来 生产 力 。 一 开始 由 于 缺少 开源 平台 和 专用 硬件 ， 图 像 处 理 只 能 在 研究 型 的 实验 室 
中 进行 ， 而 现在 学 生 、 研 究 人 员 和 专业 人 士 都 能 很 轻松 地 使 用 开 友 完全 并 不 断 友 展 的 OpenCV 库 ， 在 本 书写 作 时 ，OpenCV 的 版 
本 是 3.0 Beta， 下 载 量 已 接近 900 万 。 


7.3 可 与 树 每 派 秆 接 的 摄像 头 


树 莓 派 上 有 一 个 博通 公司 的 多 媒体 处 理 器 BCM2835， 该 处 理 器 集成 了 Videocore-IV 图 像 引 警 。 有 多 种 方式 将 摄像 头 连接 到 
树 莓 派 的 接口 上 ， 正 如 第 1 章 介绍 的 那样 (请 参见 展示 树 莓 派 接口 的 插图 ) ， 树 莓 派 有 一 个 用 于 连接 摄像 头 模块 的 专用 CSI 接 
口 ， 访 接口 在 以 太 网 控制 器 旁边 〈B 型 树 每 派 ) 或 者 在 4 接头 音频 接口 旁边 (B + 型 树 每 派 ) 。 摄 像 头 串 行 接 口 (Camera Serial 
Interface，CSI) 专门 用 于 在 移动 设备 中 连接 摄像 涉 ， 它 是 一 种 先进 的 外 围 设备 控制 器 。 我 们 在 将 摄像 头 连接 到 树 薛 派 时 有 两 个 
选择 ， 要 么 通过 USB 连 接 网 络 摄像 头 ， 要 么 选择 树 每 派 官方 的 树 每 派 摄像 头 模块 。 


7.4 ”用 网 络 摄像 头 传输 实时 视频 光 


ST 


尔 曾经 是 否 对 用 树 莓 派 传输 实时 视频 流感 到 疑惑 ”我 们 将 在 局 域 网 上 将 树 莓 派 作为 网 络 摄像 头 以 传输 实时 视频 流 。 用 树 每 派 
传输 实时 视频 流 有 多 种 方式 : 


. 将 摄像 关连 接 到 树 莽 派 上 ， 并 使 它们 处 于 同一 网 络 当 中 ， 此 时 你 能 通过 网 络 连 接 进 行 SSH 远 程 登录 并 在 命令 行 界 面 打开 摄 
像 头 接口 。 


. 用 开源 软件 motion 在 本 地 网 络 浏览 器 中 启用 实时 视频 流 。 


我 们 将 用 motion 访 问 树 和 侮 派 摄像 头 ，motion 内 置 了 一 个 HTTP 服 务 器 ， 以 用 于 在 网 络 浏览 器 中 打开 摄像 头 图 像 ， 用 motion 
可 以 录制 MPEG 格 式 的 视频 以 及 捕捉 JPEG 格 式 的 图 像 ， 你 可 以 随心 所 欲 地 在 任何 地 方 存储 这 些 视频 和 图 像 ， 并 且 它 也 支持 数据 
库 (例如 MySQL) 。 输 入 如 下 所 示 的 命令 以 在 树 莓 派 上 安装 motion : 


sudo apt-get update 
sudo apt-get upgrade 
sudo apt-get -y install bison 
sudo apt-get -y install motion 


sudo apt-get -y install v4l-utils 


在 开始 创建 IP 摄像 头 网络 摄 像 头 ) 项 目 之 前 必须 设置 配置 文件 : 


sudonano /etc/motion/motion.conf 


设置 这 个 配置 文件 是 一 项 单调 乏味 的 工作 ， 因 为 配置 文件 太 长 ， 并 且 要 设置 的 参数 太 多 。 你 可 以 在 nano 编 辑 器 中 用 Ctrl+ 
W 快 捷 键 查找 文件 中 的 参数 ， 按 照 如 下 所 示 进 行 设置 : 


netcam url value http://169.254.0.2:8081 
webcam localhost off 

control localhost off 

control port 8080 

framerate 2 

control html output on 

post capture 5 


daemon on 


仿 让 示 可 用 ipconfig eth0 命 令 查看 树 莓 派 的 了 地 址 ， 该 命令 的 反馈 信息 的 第 2 行 应 为 inet addr:169.254.0.2。 


我 们 已 经 将 树 夺 派 的 IP 地 址 和 端口 地 址 都 告知 了 motion， 视 频 流 将 传输 人 至 这 个 IP 地址 和 端口 地 址 。 通 过 设置 网 络 摄像 头 并 
天 闭 本 地 主机 ， 树 每 派 融 能 在 8080 和 8081 痛 口上 访问 互联 网 中 的 其 他 计算 机 。 帧 率 设置 超过 6 FPS 或 7 FPs 将 会 对 树 每 派 造成 难 
以 处 理 的 计算 负担 ， 并 可 能 导致 树 每 派 在 运行 期 间 朗 溃 ， 将 帧 率 设 为 2 FPS 残 能 有 稳定 的 性 能 。 设 置 HTML 输 出 控制 将 会 提供 
HTML 服 务 器 内 置 的 motion API 功 能 。 只 要 检测 到 运动 ，post_capture 设 置 选 项 将 会 让 树 莓 派 知道 捕获 的 帧 数 。 为 了 能 在 树 基 
派 局 动 时 开启 motion 服 务 ， 请 将 其 设置 为 “开局 ”局 动 守护 进程 。 


在 完成 了 配置 文件 中 的 修改 之 后 ， 依 次 按 下 Ctrl + X 键 、Y 键 和 回 车 键 保存 并 退出 配置 文件 。 这 里 需要 修改 motion 的 守护 进 
程 文件 ， 从 而 让 motion 服 务 一 直 保 持 运 行 。 输 入 如 下 所 示 的 命令 ,设置 motion 的 守护 进程 : 


sudo nano /etc/default/motion 


将 start motion daemon 选 项 设置 为 yes， 即 start_ motion daemon = yes， 保 存 并 退出 文件 ， 在 完成 所 有 设置 后 ， 创 建 一 
个 目录 并 执行 如 下 所 示 的 命令 ， 局 动 motion 服 务 : 


mkdir motion-camera 
cd motion-camera 


sudo service motion start 


现在 在 PC 的 果 面 上 打开 网 络 浏览 器 ， 输 入 保存 在 motion 配 置 文件 (motion.conf) 中 的 IP 地 址 和 端口 号 : 


http:s//169.254.0.2:8081 


你 就 能 看 到 从 树 莓 派 摄像 头 传送 过 来 的 实时 视频 流 ， 祝 贺 你 ! 我 们 就 此 制作 好 了 自己 的 网 络 摄像 头 ， 并 可 从 互联 网 中 的 任意 
一 侣 计算机 访问 这 个 摄像 头 ， 你 所 要 做 的 只 是 通过 网 线 连接 后 院 中 的 摄像 头 而 已 ， 这 样 你 就 可 以 在 起 居室 中 直接 访问 它 。 甚 至 还 
可 以 兰 试 从 VLC 媒 体 播 放 器 访问 这 个 摄像 头 ， 在 VLC 播 放 器 中 首先 选择 Media， 然 后 选择 Open Network Stream， 然 后 输入 相 
同 的 iP 地址 和 端口 地 址 。 


7.5” 安 宕 OpenCV 


与 安 闪 其 他 库 比 起 来 ， 在 树 芍 派 上 安 凑 OpenCV 可 谓 耗 时 最 长 ， 安 准 合 适 的 伴侣 库 对 于 高 效 运 行 图 像 处 理 算法 十 分 必要 ， 据 
观察 在 树 莓 派 技术 社区 中 并 没有 太 多 人 能 正确 安装 OpenCV。 我 们 将 按照 指南 逐步 进行 ， 让 你 首次 就 能 拥有 可 即刻 运行 的 
OpenCV。 在 安 疼 一 些 库 时 ， 安 闭 顺 序 并 没有 关系 ， 但 是 建议 你 按照 如 下 所 示 的 沪 程 来 做 ， 这 样 必 定 能 得 到 你 所 退 求 的 正确 结 
果 。 


如 下 所 示 是 能 让 你 快速 完成 安装 的 步骤 清单 

1) 通过 无 线 网 卡 或 者 PC 将 树 莓 派 接 入 互联 网 。 

2) 在 与 PC 相连 的 以 太 网 上 用 PuTTY 登 录 树 每 派 。 

3) 树 获 派 的 SD 卡 要 有 足够 大 的 空间 (4GB) ， 请 用 df-h 命 令 检查 3D 卡 的 剩余 空间 。 

4) 在 需要 时 连接 摄像 头 ，USB 摄 像 头 需要 足够 大 的 电流 才能 工作 ， 如 果 有 需要 ， 请 在 树 莓 派 上 连接 一 个 2A 的 电源 适配器 。 


让 我 们 开始 吧 ! 在 以 太 网 上 通过 SSH 连 接 登 录 树 等 派 ， 从 现在 开始 ， 除 非特 别 说 明 ， 我 们 都 将 用 PuTTY 在 树 茯 派 中 输入 所 有 


公公 
RD >e 。 


@@ 提 示 “这 个 安装 过 程 大 约 要 耗费 12 小 时 ， 之 后 才能 在 树 基 派 上 构建 出 OpenCV 库 ， 任 何 阶段 都 可 以 在 中 断 结束 之 后 继续 
进行 ， 而 不 必 重 新 再 次 安装 已 经 安装 好 的 库 。 


请 确保 已 经 在 树 每 派 上 局 动 了 SSsH 通 信 ， 可 以 通过 如 下 所 示 的 命令 声明 树 每 派 的 |P 地 址 来 局 动 它 : 


ssh -X pi@169.254.0.2 


和 输入 yes， 然 后 按 下 回 生 键 残 可 以 司 动 树 每 派 上 的 SSH 通 信 ， 你 可 以 在 这 个 连接 中 完成 后 续 工 作 ， 也 可 以 用 如 下 所 示 的 命令 
启动 以 太 网 上 的 SSH 通 信 : 


sudo raspi-config 


进入 Advanced Options 查 找 SSH 选 项 ， 按 下 回 车 键 启 用 该 选项 ， 在 同一 个 菜单 中 有 一 个 Camera 选 项 ， 同 样 也 要 激活 它 。 
按 下 Esc 键 退出 配置 菜单 。 


现在 应 升级 树 莓 派 ， 以 提供 有 关 最 新 太行 包 、 版 本 和 依赖 项 的 信息 ， 所 有 的 库 都 将 获得 有 天 最 新 上 太行 包 以 及 重新 同步 的 信 


ell 


sudo apt-get update 


接 下 来 ，upgrade 将 根据 更 新 列表 获取 新 版 本 的 友 行 包 : 


sudo apt-get upgrade 


为 了 获取 友 行 包 ， 你 可 以 安 六 一 个 synaptic 软 件 包 管 理 器 ， 可 用 图 形 用 户 界面 取代 输入 sudo apt-get 命 令 来 安装 这 个 软件 
包 ， 安 装 好 OpenCV 之 后 ， 用 它 来 安 六 去 失 的 包 非 常 便利 : 


sudo apt-get -y install synaptic 


请 注意 我 们 仍然 用 命令 行 界面 来 安 竣 包 ， 因 为 命令 行 界面 是 安 准 完整 库 的 较 好 方式 。 你 可 以 使 用 Synaptic， 但 最 好 是 用 它 安 
委 小 型 包 和 管理 包 库 。 最 好 还 是 在 命令 行 春 面 中 管理 安 妆 过 程 。 


我 们 必须 安 半 Python 的 科学 计算 库 与 数学 库 来 处 理 图 像 以 及 获得 一 些 附加 功能 ，Numpy 和 scripy 融 是 这 样 的 数学 计算 库 与 
科学 计算 库 ， 可 用 于 计算 多 维 数组 、 传 里 时 变换 、 随 机 数 和 续 性 代数 计算 ; Nose 是 一 个 能 以 较为 容易 和 快速 的 万 式 测试 Python 
代码 的 库 ; Panda 则 是 一 个 面向 Python 的 高 性 能 数据 分 析 工 具 ; IPython 提 供 了 使 用 可 交互 的 方式 在 GUI 上 观察 代码 和 命令 的 交 
互 可 视 化 结果 的 功能 ; Matplotlib 用 于 二 维 绘 图 ， 它 能 生成 高 质量 的 图 像 ， 这 些 库 都 可 用 于 人 研究 和 产品 开 友 ， 并 能 添加 在 一 行 代 
码 中 ， 同 时 一 次 性 安 疼 。 最 后 yymPy 提 供 符号 计算 的 功能 ， 它 的 目标 是 在 保持 Python 代码 尽量 简单 与 可 扩展 的 同时 ， 提 供 计算 
机 代数 系统 中 的 函数 。 基 于 Python 库 利 用 OpenCV 编 写 代 码 时 上 述 库 都 会 被 用 到 。 在 一 行 中 输入 如 下 所 示 的 命令 并 在 命令 行 春 
面 中 执行 : 


sudo apt-get -y install python-numpy python-scipy python-nose python- 
pandas python-matplotlib ipython-notebook python-sympy 


需要 安 痰 GtkGLExt 以 支持 OpenGL 泻 染 ，OpenGL 是 一 个 通常 由 GPU 使 用 以 获取 三 维和 二 维 图 像 的 APl， 我 们 将 在 构建 
OpenCV 时 局 用 它 ， 请 用 如 下 所 示 的 命令 安装 GtkGLExt: 


sudo apt-get -y install libgtkglextl-dev 
为 了 在 树 茯 派 中 搭建 开发 环境 并 将 所 有 的 必 备 库 更 新 到 最 新 版 本 中 ， 同 时 使 其 与 Linux 操 作 系统 兼容 ， 请 用 CMake 配 置 安 闪 
包 并 管理 构建 过 程 ， 输 入 如 下 所 示 的 命令 : 
sudo apt-get -y install build-essential cmake pkg-config 
Qt 是 一 个 被 广泛 应 用 的 跨 平台 应 用 程序 开发 框架 ， 它 能 在 不 同 的 硬件 和 软件 平台 上 进行 开 友 和 运行 ， 而 对 基础 代码 只 需 进 


行 少量 修改 或 者 不 用 修改 ， 同 时 各 平台 上 的 应 用 程序 完全 一 致 。 请 在 一 行 中 输入 如 下 所 示 的 命令 ， 以 在 命令 行 界面 中 执行 和 安 妆 
Qt 的 必 备 软件 包 : 


sudo apt-get -y install qtcreator gqt4-dev-tools LIbdt4-dev libqt4-core 
libqt4-gui v4l1-utils 


如 果 你 对 Java 编 程 有 足够 的 热情 ， 那 么 就 应 该 安装 Ant 库 ，OpenCV 内 置 了 对 Java 的 支持 ， 为 了 启用 编译 和 构建 .jar 文 件 的 
功能 并 有 效 地 应 用 Ant， 请 输入 如 下 所 示 的 命令 : 
sudo apt-get -y install default-jdk ant 
我 们 现在 准备 好 了 所 有 的 必 备 软件 包 ， 可 以 开始 下 载 OpenCV 库 了 ， 你 可 以 下 载 最 新 的 3.0.0 版 的 OpenCV 库 ， 在 本 书写 作 


时 它 是 一 个 测试 版 本 ， 我 倾向 于 安装 最 新 的 稳定 版 本 (2.4.10) ， 以 后 我 们 可 以 升级 OpenCV。 请 输入 如 下 所 示 的 命令 下 载 
OpenCV 库 : 


wget http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/files/opencv- 
unix/2.4.10/opencv-2.4.10.zip 


下 载 官 万 源 代码 文件 可 能 要 花 上 一 些 时间 ， 下 载 成 功 之 后 ， 你 可 以 用 如 下 所 示 的 命令 解压 文件 : 


unzip opencv-2.4.10.zip 


如 果 下 载 的 文件 是 原始 码 压 缩 格式 ， 则 可 以 执行 如 下 所 示 的 命令 进行 解压 : 


tar XZVE opencv-2.4.10.tar.gz 


执行 上 述 命 令 会 向 你 显示 解压 到 文件 夹 下 的 所 有 文件 的 完整 列表 ， 文 件 被 解压 之 后 会 被 放置 到 opencv-2.4.10 文 件 夹 中 ,在 
该 文件 夹 下 创建 一 个 build 文 件 夹 ， 请 依次 输入 如 下 所 示 的 命令 : 


cd opencv-2.4.10 
mkdir build 
Ga Dulld 


接 下 来 ,我 们 准备 用 CMake 命 令 为 生成 友 行 版 的 库 创建 配置 类 型 ， 请 查看 CMake 的 输出 ， 检 查 哪 些 包 安 滚 了 ， 哪 些 包 没有 
安装 ， 你 可 以 手动 安装 CMake 没 有 安装 的 包 。 在 查看 CMake 输 出 之 后 ， 你 可 以 发 现 所 有 的 库 和 包 之 前 都 标记 有 YES 和 TRUE， 如 
果 不 是 这 样 ， 也 不 要 担心 ! 只 需要 用 synaptic 包 管理 器 询 出 这 样 的 库 和 包 的 名 称 并 进行 安 妆 即 可 。 在 如 下 所 示 的 命令 最 后 加 
上 “http://www.hzcourse.com/resource/readBook? 


path=/openresources/teach ebook/uncompressed/15586/OEBPS/Text/..”， 这 对 于 成 功 创建 make 文 件 非常 重要 。 


cmake -D CMAKE BUILD TYPE=RELEASE -D WITH OPENGL=ON -D INSTALL C 
EXAMPLES=ON -D INSTALL PYIHON EXAMPLES=ON -D WII QT=ON -D CMAKE INSTALLD 
PREFIX=/usr/local -D WITH TBB=ON -D WITH V4L=ON -D BUILD NEW PYTHON 
SUPPORT=ON -D BUILD EXAMPLES=ON .. 


名 提示 为 了 使 用 syhaptic 包 管理 器 ， 请 在 PuTTY 中 输入 lxsession 打 开 Xming 的 桌面 ， 从 GUI 的 菜单 中 选择 synaptic， 然 后 在 搜 
索 栏 中 输入 库 的 名 称 并 安装 附加 的 库 或 依赖 项 。 

下 一 步 就 是 编译 整个 库 ， 正 如 我 们 所 看 到 的 那样 ，OpenCV 库 有 很 多 组 件 。 

提示 在 执行 make 命 令 之 前 ， 请 打开 树 竹 派 的 保护 使， 将 其 放置 在 一 个 能 充分 通气 降温 的 地 方 ， 在 执行 make 过 程 中 树 荐 
派 一 般 都 会 发 热 。 


我 们 用 前 述 命令 cmak 生 成 了 一 个 内 部 的 make 文 件 ， 它 将 被 用 于 我 们 所 选择 的 环境 当中 ， 由 于 OpenCV 库 中 各 组 件 之 间 的 

依赖 性 ， 执 行 make 命 令 非 常 有 用 : 
make 

如 果 进 行 安 闻 的 时 间 是 晚上 ， 那 么 惑 可 以 抓 上 一 把 爆 米 化 ， 看 上 一 会 电视 ， 然 后 再 美美 睡 上 一 党 ， 你 将 在 第 二 天 早晨 看 到 安 
装 结果 ! 正如 前 文 所 述 ， 树 莓 派 上 的 编译 过 程 大 概要 花 上 10~ 14 个 小 时 才 会 结束 ， 在 树 莓 派 编译 库 时 不 要 打扰 它 ， 即 使 在 中 间 的 
某 个 阶段 编译 挂 起 或 停 济 不 前 ， 甚 至 树 侮 派 意外 关机 都 不 用 担心 ， 只 要 再 次 开局 会 话 ， 进 入 到 同一 个 构建 文件 夹 下 重新 输入 
make 命 令 ， 这 样 惑 可 以 从 之 前 被 卡 住 的 地 方 继续 进行 安装 。B 型 树 每 派 2 在 进行 此 项 安 闭 时 表现 得 尤其 出 色 ， 在 B 型 树 莓 派 2 平台 
上 大 概 花 上 3~4 个 小 时 就 能 结束 make 过 程 。 


一 旦 这 个 耗 时 最 长 的 任务 结束 了 ， 我 们 束 可 以 在 树 签 派 上 安 六 已 编译 好 的 库 ， 安 装 库 花费 的 时 间 不 会 像 前 面 编译 库 那 样 漫 
长 : 


sudo make install 


现在 应 该 在 /etc 文 件 夹 下 将 OpenCV 的 配置 文件 设置 为 ldconfig。Idconfig 可 以 在 /etc/ld.so.conf 文 件 、/lib 与 /usr/lib 路 径 
下 为 显示 在 命令 行 中 的 目录 里 的 最 新 版 本 共享 库 生 成 必要 的 链接 ， 这 样 做 的 目的 是 告诉 树 每 派 操作 系统 我 们 已 经 安 丢 了 OpenCV 
库 ， 因 此 要 针对 OpenCV 的 配置 单独 创建 一 个 文件 : 


sudo nano /etc/ld.so.conf.d/opencv.conf 


在 刚才 打开 的 文件 中 输入 如 下 所 示 的 内 容 : 
/une/ Lo6al/1iib 
然后 依次 按 下 Ctrl + X 键 、Y 键 和 回 车 键 退 出 文件 。 


输入 sudo ldconfig， 使 文件 中 所 做 的 修改 生效 ,我 们 将 在 交互 式 shell 源 文件 (可 用 作 终 端 仿真 器 ) 中 把 代码 粘贴 到 文件 的 
末尾 。 文 件 相 当 长 ， 所 以 要 用 键盘 向 下 滚动 : 


sudo nano /etc/bash.bashrc 


在 文件 最 后 输入 如 下 所 示 的 几 行 代码 ， 请 注意 应 在 新 的 一 行 中 输入 export 命 令 ， 然 后 保 仓 ， 退 出 : 


PKG CONFIG PATH=$PKG CONFIG PATH: /usr/local/lib/pkgconfig 
export PKG CONFIG PATH 


对 该 文件 的 编辑 可 以 让 我 们 在 任意 目录 中 自由 编译 OpenCV 代 码 ， 这 和 将 库 的 环境 变量 添加 到 Linux 操 作 系 统 中 类 似 。 


让 我 们 检查 一 下 整个 安 半 工作 是 否 成 功 。 
测试 


安 疼 OpenCV 真 是 太 累 人 了 ， 但 是 接 下 来 的 实验 会 让 你 享受 到 乐趣 ， 你 从 树 每 派 上 最 终 能 够 看 见 你 目 己 并 且 检 测 出 你 的 面 


部 ! 在 本 节 中 详细 介绍 OpenCV 比 较 困 难 ， 你 将 会 直接 执行 用 Python 编写 的 示例 程序 来 检测 你 的 面部 ， 但 在 执行 程序 之 前 ， 我 
们 将 会 对 摄像 头 进行 测试 ， 检 查 其 是 否 能 够 工作 。 如 果 你 已 经 将 摄像 头 连接 到 了 一 个 USB 接 口上 ， 那 么 请 输入 如 下 所 示 的 命令 ， 
在 USB 列 表 中 检查 摄像 头 名 称 : 


lsusb 


该 命令 会 列 出 连接 到 USB 接 口上 的 所 有 USB 设 备 ， 现 在 来 安 六 能 打开 摄像 头 接口 并 获取 图 像 的 软件 : 


sudo apt-get -y install guvcview 


为 了 捕获 图 像 ， 你 必须 进入 树 莓 派 的 桌面 模式 ， 因 为 guvcview 是 一 个 基于 GUI 的 工具 。 在 你 的 PC 上 打开 Xming， 并 在 
PuTTY 中 输入 如 下 所 示 的 命令 就 可 以 在 PC 上 打开 树 莓 派 的 实时 桌面 。 


lxsession 


久未 在 用 OpenCV 编 写 代 码 时 ， 建 议 你 用 PuTTY 打 开 Xming 中 的 所 有 会 话 ，Xming 可 以 让 你 在 OpenCV 代 码 执 行 期 间 打 开 
窗口 以 显示 捕捉 的 图 像 。 


上 述 命 令 将 在 台式 计算 机 上 依次 打开 树 莓 派 的 桌面 环境 和 LxTerminal， 现 在 请 输入 如 下 所 示 的 命令 打开 安装 好 的 guvcview 
GUI: 


guvcview 


这 个 开源 软件 可 以 让 你 捕获 图 像 、 录 制 视频 与 声音 ( 树 答 派 上 并 没有 麦克 风 ， 但 是 USB 网 络 报 像 头 集成 了 麦克 风 ) 。 在 测试 
了 连接 到 树 茯 派 的 摄像 头 之 后 ， 请 用 如 下 所 示 的 命令 进入 OpenCV 的 安装 目录 : 


cd /home/pi/opencv-2.4.10/samples/python 
ls 


你 将 会 看 到 放置 在 该 目录 下 的 若干 程序 ， 如 下 图 所 示 : 


camera.py dftapy houghlines.py morphology .py 


camshift.py distrans.py inpaint .py motempl .py 
chessboard.py dmtx .py kalman.py numpy array.py 
contours.py drawing .py kmeans .py numpy warhol .py 
convexhull .py edge.py laplace.py peopledetect .py 
Cv20squares.py facedetect.py lkdemo.py pyramid segmentation.py 
cvutils.py fback.py logpolar.py squares.py 

delaunay .py ffilldemo.py minarea.py watershed.py 

demhist.py fitellipse.py minidemo.py 


请 试 着 执行 其 中 的 一 些 程序 ， 别 志 了 测试 facedetect.py 和 camera.py 程 序 。 运 行 Contours.py 程 序 也 很 有 趣 ， 这 个 程序 可 以 
生成 一 个 带 有 滑动 条 的 GUI 界 面 以 设置 轮廓 线 。 


调整 摄像 涉 ， 使 之 正 对 着 你 ， 只 要 输入 如 下 所 示 的 命令 ， 残 可 以 开始 运行 面部 检测 程序 了 : 


python facedetect.py 


是 的 ， 这 个 程序 运行 得 很 慢 ! 树 莓 派 1 上 的 检测 时 间 大 概 为 5~7s， 你 可 以 试 着 用 树 莓 派 摄 像 头 模块 进行 同样 的 实验 ， 并 看 到 
树 每 派 的 性 能 友 生 了 显 着 的 改变 ， 因 为 检测 时 间 降 到 了 2s 以 下 ， 如 果 用 B 型 树 每 派 2 的 话 ， 检 测 时 间 还 会 更 少 。 不 管 生 样 ， 你 都 
可 以 在 编辑 完 程序 之 后 ， 编 辑 和 减少 帧 的 尺寸 ， 使 之 适合 实时 传输 。 


7.6 创建 运动 探测 器 


我 们 已 经 安 半 了 一 个 名 为 motion 的 软件 ， 它 可 以 探测 和 捕捉 运动 ， 但 是 与 我 们 目 行 编写 代码 捕捉 运动 比 起 来 它 残 不 那么 有 
趣 了 。 我 们 将 编写 探测 运动 的 代码 ， 并 根据 运动 的 学 围 进行 决策 ， 并 通过 开 天 LED 表 示 树 茯 派 所 做 的 决策 。 程 序 代码 有 点 长 ， 所 
以 在 代码 里 用 注释 进行 了 解释 ， 但 是 在 代码 的 后 面 才 会 给 出 重要 的 信息 。 


#include <iostream> 

i#include <cv.h> 

#include <highgui.h> 

#include <stdio.h> 

#1include <cctype> 

i#include <iterator> 

#include <unistd.h> 

#include <wiringP1i.h> 

#include "opencv2/highgui/highgui.hpp'" 
#include <time.h> 


USing namespace cyv,; 


using namespace std; 


Tmt marr 

人 

/= 第 一 部 分 ------------------------- 声明 -==-=---=------------- *] 
wiringPiSetup(); // 开 关 LED， 必 须 有 


pinMode (0，OUTPUT) ; //17 号 BCM GPIO 引 脚 

CvMemStorage* g storage = NULL; // 清空 内 存 

int i,count=0; //Declaring the functions 

CvCapture* imagecapture = cvCaptureFromCAM(CV CAP ANY) ; 


while(1) 
{ 

/*------ 第 二 部 分 ------------------- 开始 捕获 当前 帧 ------------------ */ 
IplImage* current = cvQuUueryFrame (lmagecapture).,， 


cvSaveImage("/home/pi/project/current .jpg",current).,， 
//cvNamedWindow ("LIVE VIDEO TRACKING", 1).， 

// 仅 用 于 调试 

/ /cvShowImadge ("LIVE VIDEO TRACKING", current).; 
cvWaitKey(150).，; 

IplImage* imgl= cvLoadImage ("/home/pi/current .jpg"),; 


/x------ i 开始 捕获 参考 帧 ------------------- */ 
IplImage* reference=cvQueryFrame (imagecapture)., 
cvSaveImage ("/home/pi/Reference.jpg'",reference); 
IplImage* img2=cvLoadImage ("/home/pi/Reference.jpg"),; 
IplImage* img3=cvLoadImage ("/home/pi/Reference.jpg"); 
// 给 出 与 jmg1l 和 img2 一 样 的 尺寸 
ovaADeDLTEE (Lm m2 Tm3) 3 


Ree ee 闻 值 、 腐 优 、 膨 胀 ----------------- */ 


IplImage* result = cvCreateImage (cvGetSize(img3),IPL DEPTH 8U,1) ; 


// 创建 一 个 与 img3 同 样 大 小 的 图 像 


CvCvtColor (img3,result,CV BGR2GRAY) ; // 转换 为 灰 度 图 像 
cvVThreshold(zesult,zesult,10,255,CV THRESH BINRARY) ; // 转换 为 二 值 图 像 
并 更 新 则 一 变量 
/ /cvShowImage ("THRESDOLEDE IMAGE" ,zesult) ; / /调试 用 
cvErode (result ,result,0,2); // 图 像 腐蚀 
cvDilate (result,result,0,2); // 图 像 膨 胀 
/sc--~-- 党 四 都 疗 -~----- 一 -~-----~-~- 平均 值 和 范围 一 一 ~~- 一- */ 

CvScalar avg = cvVvAvVg (result); // 计算 得 到 像素 平均 值 

int area,; 

renm Es (Lintheaveo.val ld 


printf ("Area of object is : %d \n", area),， 
chnar *qates 
oar UEDeE L000 


/*------ 第 五 部 分 --------------------- 做 出 决策 --------------------- */ 
if (area >= 25 && area<=150) // 典型 的 人 类 范围 在 3 米 以 内 
人 
digitalWrite (0，1I) ; 
printf("Intruder Detectedq'" ) ; 
cvNamedWindow ("Intruder",0). 
cvResizeWindow ("Intruder",320,240)， 
cvShowImage ("Intruder", imgl)., 


/*------ 6 保存 文件 ， 释 放 内 存 ------------- */ 
time 七 timer,; 
timer=time (NULL).; 
date = asctime(localtime (&timer)).,， 
sprintf (buffer,"/home/pi/intruder %s.]jpg",date)., 
// 追加 图 像 名 和 日 期 
cvSaveImage (buffer,current);// 以 图 像 名 和 日 期 为 文件 名 保存 图 像 
delay (150); 


else 


digitalWrite (0，0) :; 
cvDestroyWindow("Intruder"); // 关 闭 窗口 
delay (150) ; 
} 
cvReleaseImage (&imdl) ; // 释放 使 用 的 内 存 
cvReleaseImage (&imdg2) ; 
cvReleaseImage (&imGa3 ) ; 
CvReleaseImage (&result).; 
if (oviatKewvl1l00)==: 27) 


break,; 
} 
return 0 
} 
/*------ 代码 结束 ------------------------------------------------- */ 
为 了 探测 运动 ， 我 们 将 用 到 简单 的 图 像 相 减 方法 。 每 隅 一 段 时 间 捕 捉 一 幅 参 考 图 像 并 与 摄像 头 捕 捉 的 即时 图 像 相 减 ， 这 两 幅 


图 像 的 差 值 将 会 传递 给 一 个 阅 值 潍 数 以 观测 两 幅 图 像 之 间 的 变化 ， 然 后 会 将 观测 到 的 变化 输入 到 遂 数 中 以 计算 所 观测 的 运动 的 绝 
对 区 域 ， 如 果 范 围 为 25~150 个 单位 ( 既 不 太 大 也 不 太 小 ， 这 个 范围 是 用 不 同 的 值 经 过 实验 得 到 的 结果 ) ， 那 么 残 能 采取 合适 的 
行动 ， 区 域 艺 围 内 的 值 对 于 检测 人 的 运动 是 最 合适 的 ， 所 以 如 果 在 感 兴趣 的 区 域 中 有 任何 运动 友 生 ， 你 都 能 够 探测 到 并 且 捕 捉 到 
入 侵 者 的 图 像 。 让 我 们 来 理解 一 下 上 面 的 代码 以 获得 整套 方法 的 理念 ， 我 们 将 在 探测 到 运动 时 用 wiringPi 库 点 之 LED。 


券 提示 OpenCV 中 的 函数 是 大 小 写 敏 感 的 ， 例 如 ， 只 有 cvSavelmage0 涵 数 名 中 的 字符 大 小 写 正确 时 ， 它 才能 被 执行 。 


现在 可 以 在 根 目录 或 你 选择 的 某 个 地 方 将 编写 好 的 代码 保存 为 motion.cpp 文 件 。 昌 然 下 面 将 会 对 代码 中 的 一 些 函数 和 变量 
进行 解释 ， 但 是 这 些 函数 的 名 字 已 经 足够 直 白 了 。 请 看 看 下 面 对 代 码 中 用 到 的 一 些 命令 所 做 的 介绍 : 


IplImage* 


只 要 调用 了 cvLoadlmage 或 cvQueryFrame 消 数 ， 束 会 返回 一 个 指向 所 分 配 的 图 像 数 据 结 构 的 指针 ， 这 个 指针 可 用 作 图 像 


的 引用 ， 主 要 表示 图 像 第 一 个 像素 在 内 存 中 的 位 置 。 


cvCreateIlmage (cvGetSize (img3),IPL DEPTH 8U,1) 


上 面 的 函数 将 会 创建 一 个 图 像 指针 ， 并 从 指针 地 址 开始 为 图 像 分 配 数 据 ， 访 函数 中 有 三 个 参数 ， 其 中 第 一 个 参数 是 图 像 的 大 
小 ， 我 们 在 第 一 个 参数 中 调用 了 一 个 能 获取 之 前 已 声明 或 保存 的 图 像 大 小 的 函数 。 第 二 个 参数 以 比特 为 单位 ， 定 义 了 图 像 的 深 
度 ，IPL_DEPTH_8U 为 单个 像素 指定 了 8bit 无 得 号 整数 的 深度 。 对 于 更 高 质量 的 图 像 ， 你 可 以 用 IPL_DEPTH_64F 定 义 双 精 度 浮 点 
效 深度 。 当 人 在 树 每 派 上 工作 时 要 考虑 使 用 8bit 无 符号 整数 ， 因 为 这 样 处 理 起 来 比较 平滑 。 第 三 个 参数 定义 了 图 像 的 通道 数 。 


cvCaptureFromCAM(CV CAP ANY) 


这 个 消 数 会 打开 摄像 头 接口 并 从 连接 的 摄像 头 中 获取 图 像 ， 输 入 CV_CAP_ANY 可 以 让 OpenCV 选 中 所 连接 的 摄像 头 ， 树 每 
派 会 根据 接口 的 优先 级 选择 摄像 头 。 这 个 函数 的 功能 和 CvCaptureximage = cvCreateCameraCapture (CV CAP ANY) 一 
样 。 如 果 连 接 了 多 个 摄像 头 并 且 和 希望 在 捕获 图 像 乙 前 选择 某 个 摄像 头 ， 那 么 可 以 用 cvCreateCameraCapture (-1) 打开 一 个 窗 
口 ， 这 样 残 能 让 你 在 所 连接 的 摄像 头 中 进行 选择 。 


CVvAbsDiff (imgl,img2,img3) 
该 溺 数 用 于 计算 两 个 图 像 数 组 之 间 的 绝对 产值 ， 并 将 计算 结果 存放 到 目标 图 像 当中 ， 这 里 通过 img3 = img1-img2 运 算 将 结 
果 仓 放 到 img3 当 中 ， 这 对 我 们 用 当前 图 像 减 去 参考 图 像 来 检测 当前 图 像 的 变化 大 有 利益 。 
cvCvtColor (img3,result,CV BGR2GRAY) 
该 溺 数 有 利于 转换 img3 的 颜色 空间 并 存储 图 像 结 果 ， 消 数 中 的 第 三 个 参数 是 颜色 空间 转换 代码 ， 这 个 代码 将 RGB ( 红 、 
绿 、 蓝 ) 图 像 转换 为 灰 度 图 像 。 
食 提 示 请 注意 OpbenCV 默 认 的 颜色 格式 通常 称 为 RGB ， 但 实际 上 是 BGR ( 字 节 进行 了 交换 ) 。 
cvihreshold(result,result,10,255,CV THRESH BINARY) 
靖 值 阔 数 主要 用 于 将 灰 度 图 像 转换 成 二 全 图 像 ， 如 果 像 素 值 小 于 冰 值 ， 那 么 残 用 0 (黑色 ) 蔡 换 原来 的 像素 值 ， 否 则 丈 用 
1 (日 色 ) 着 换 原 来 的 像素 值 。 国 值 负 效 共 有 5 个 参数 ， 表 两 个 参数 分 别 表示 源 图 像 和 目标 图 像 。 第 三 个 参 效 为 国 值 ， 可 以 根据 
不 同 的 实验 进行 调整 。 如 果 用 CV_THRESH_BINARY ， 那 么 在 第 四 个 参数 中 定义 的 最 大 值 将 是 235 (日 色 ) 。 效 值 函 数 还 有 多 个 


可 用 选项 ， 但 是 如 上 所 示 的 国 数 可 以 帮助 我 们 将 灰 度 图 像 转换 为 二 值 图 像 。 二 值 图 像 国 值 国 数 可 被 定义 为 result (X，y) = 
255， 前 提 是 img (x, y) >10 otherwise result (x, y) = 0。 


cvErode (result,result,0,2) 


在 很 多 应 用 程序 中 ， 腐 蚀 遂 数 用 于 从 图 像 中 去 除 椒盐 噪声 。 由 于 对 图 像 进 行 了 阅 值 运算 ， 所 以 图 像 像 素 中 可 能 存储 噪声 ， 这 
会 在 求 图 像 平均 值 时 产生 错误 结果 。 在 我 们 的 应 用 程序 中 ， 腐 蚀 消 数 删 除了 日 色 物 体 的 边 绿 ， 因 此 在 进行 两 次 达 代 后 可 以 从 图 像 
中 完全 去 除 挥 小 日 点 。 腐 蚀 冰 数 有 四 个 参数 ， 前 两 个 参数 分 别 是 源 图 像 和 目标 图 像 。 第 三 个 参数 定义 了 结构 元 素 ， 在 我 们 的 例子 
中 该 值 为 0。 第 四 个 参数 声明 了 在 一 幅 图 像 上 执行 腐蚀 操作 的 迭代 次 数 ， 如 下 图 所 示 。 





上 图 由 三 个 部 分 组 成 ， 图 a 是 执行 cvAbsDiff 和 cvThreshold 隐 数 的 结果 ， 可 以 从 图 中 看 到 入 侵 者 的 运动 ， 在 阅 值 函数 执行 之 
后 白色 的 椒盐 噪声 清晰 可 见 。 图 b 是 执行 cvErode 国 数 之 后 的 结果 ， 它 通过 按 除 图 像 中 白色 物体 或 像素 的 边缘 去 除了 椒盐 噪声 。 
最 后 ， 图 < 是 执行 cvDilate 函 数 的 结果 ， 该 函数 的 形式 如 下 所 示 : 


cvDilate(result,result,0,2) 
脱 胀 孙 数 是 腐蚀 辫 数 的 逆 过 程 ， 在 去 除了 椒盐 噪声 之 后 ， 脱 胀 肖 数 增 强 了 图 像 边缘 的 日 色 像 素 。 


可 以 按照 这 样 的 方式 理解 代码 流程 : 代码 中 的 第 一 部 分 定义 了 变量 ， 并 将 捕获 的 图 像 命 名 为 iImagecapture， 它 可 以 用 作 第 
二 部 分 中 家 摄像 头 捕获 的 当前 图 像 。 接 下 来 ， 第 二 部 分 从 一 个 无 限 循环 开始 ， 我 们 保 仔 了 当前 图 像 并 将 其 加 载 回 变量 img1 中 ， 
在 调试 通过 触 上 友 打 开 窗 口 函数 来 跟踪 疏 正 确 捕获 的 图 像 时 不 能 取消 有 注释 代码 的 注释 。 在 第 三 部 分 中 ， 参 考 图 像 补 保存 并 铸 加 载 
回 变量 img2 中 ， 计 算 参 考 图 像 和 当前 图 像 之 间 的 绝对 差 值 并 存 入 img3， 这 可 能 让 人 有 些 糊涂 : 在 得 到 绝对 差 值 之 前 ， 为 何 将 参 
考 图 像 载 入 img3? 这 月 后 的 原因 是 img3 需 要 有 与 img1 和 img2 一 样 的 分 辨 率 ， 人 否则 OpenCV 将 会 显示 一 个 不 匹配 错误 ， 并 且 相 
减 操作 也 无 法 进行 。 第 四 部 分 是 一 些 专用 的 图 像 处理 函 数 ， 例 如 将 图 像 转 换 为 灰 度 图 像 以 及 在 图 像 上 进行 国 值 运算 ， 从 而 将 图 像 
转换 为 二 值 图 像 。 第 五 部 分 用 于 做 出 是 人 否 触 友 GP1O 的 决策 。 第 六 部 分 全 部 都 是 天 于 保存 文件 和 释放 内 存 的 。 在 操作 之 间 保 持 延 
时 十 分 重要 ， 因 为 树 磊 派 和 OpenCV 上 自身 在 执行 操作 和 保存 文件 时 都 会 消耗 时 | 间 。 这 残 是 代码 的 全 部 内 容 ! 我 们 现在 准备 编译 代 
人 码 。 


准备 Shell 脚 本 以 编译 OpenCV 和 wiringPi 


在 准备 好 代码 之 后 ， 对 于 我 们 而 言 ， 除 非 准备 一 个 通用 的 shell 脚 本 ， 否 则 调试 和 编译 代码 十 分 困难 ， 用 shell 文 件 编译 与 其 
处 于 同一 目录 中 的 所 有 C 或 C++ 文 件 。 如 果 代码 中 包含 了 OpenCV 和 wiringPi 库 ， 那 么 无 论 代 码 是 使 用 C 编 写 的 还 是 用 C++ 编 写 
的 ， 都 会 家 编译 并 生成 与 代码 文件 名 同名 的 输出 文件 。 


例如 ， 假 设 你 正在 包含 名 为 project0.cpp 和 project1.c 的 代码 文件 的 目录 下 工作 ， 如 果 执 行 处 于 同一 目录 下 的 shell 文 件 ， 那 
么 整 会 开始 编译 所 有 的 C 代 码 ， 并 生成 文件 名 为 projecto 和 project1 的 可 执行 文件 ， 之 后 可 以 通过 输入 ./ptoject0 命 令 执行 这 两 个 
可 执行 文件 。 我 们 用 shell 代 码 来 做 个 实验 ， 进 入 刚才 编写 运动 探测 代码 (motion.cpp) 时 所 处 的 目录 ， 用 nano 编 辑 器 打开 
build.sh 文 件 并 输入 如 下 所 示 的 代码 : 


#!/bin/sh 
if [ S$# -gt 0 ] ; then 
base= basename S$1 .c 


echo "compiling $base" 
gcc -ggdb “pkg-configopencv --cflags --libs $base.c -oO $base 


else 
Ee 
echo "compiling $1" 
gcc -ggdb pkg-config --cflags opencv -oOo basename $1 .cc 
$1 -lwiringPi ‘pkg-config --libs opencyv ，; 
done 
Es 
echo "compiling $1" 
g++ -ggdb “pkg-config --cftlags opencv -oOo basename $1i .cpp 
$i -lwiringPi “pkg-config --libs opencyv :; 
done 
i 


保存 shell 文 件 ， 退 出 nano 编 辑 器 ， 上 面 编写 的 shell 代 码 来 自 OpenCV 的 示例 文件 夹 ， 并 根据 我 们 的 需要 进行 了 编辑 。 
wiringPi 库 用 粗 体 字 标 出 。if-else 循 环 分 为 单 文件 编译 还 是 多 文件 编译 。 这 段 代 码 将 逐个 获取 每 个 C 和 C++ 文 件 并 保存 可 执行 文 
件 。 现 在 赋予 执行 该 文件 的 权限 : 


chmod +X build.sh 


通过 输入 ./build.sh 执 行 上 面 的 shell 代 码 ， 它 将 开始 编译 目录 中 所 有 的 .cpp 和 .c 文 件 ， 而 目录 中 的 其 他 文件 则 不 受 影 响 ， 可 
执行 的 输出 文件 被 保存 为 motion 文 件 ， 请 输入 ./motion 观 察 程序 的 执行 结果 。 请 记 住 要 在 Xming 服 务 器 中 打开 LxTerminal 以 执 
行 可 执行 文件 ， 之 后 才能 看 到 窗口 。 


7.7 一 些 令 人 惊叹 个 已 的 项 目 


有 了 对 OpenCVv 的 一 些 了 解 之 后 ， 你 可 以 继续 学 习 ， 通 过 阅读 OpenCV 的 手册 以 得 到 更 多 有 关 如 何 传递 函数 和 参数 的 知识 。 
对 于 你 而 言 ， 一 开始 用 图 像 指 针 编 写 ODpenCV 程 序 有 点 困难 ， 但 在 http://www.opencv.org 上 有 大 量 的 帮助 信息 。 在 从 互联 网 
上 获取 帮助 以 及 从 官方 网 站 上 获取 可 用 代码 时 ， 请 首先 检查 OpenCV 的 语言 (平台 ) 。 据 观察 ， 当 用 C 和 和 C++ 代码 混合 编程 时 ， 
即使 你 把 脑 安 撞 上 几 个 小 时 ， 程 序 也 无 法 工作 。 建 议 你 在 用 OpenCV 编 写 代 码 时 将 《OpenCV 人 参考 手册 》 当前 上 发布 版 本 为 
2.4.9.0) 市 在 身边 。 


对 于 你 来 说 ， 开 友 满 足下 列 需求 的 项 目 是 个 相当 不 销 的 挑战 : 


. 用 所 连接 的 摄像 头 捕 所 实时 图 像 ， 然 后 将 图 像 分 割 成 同样 大 小 的 子 图 像 〈 比 如 四 幅 重 直 排列 的 子 图 像 ) ， 并 将 其 与 参考 图 
像 进 行 比 较 ， 在 某 一 幅 子 图 像 中 会 看 到 明显 的 差异 ， 可 以 从 这 幅 子 图 像 中 观察 到 运动 ， 检 测 图 像 中 该 子 图 像 所 处 的 区 域 ， 并 相应 
地 触发 GPIO。 


进一步 控制 一 个 伺服 电动 机 或 步 进 电动 机 ， 实 现 根据 摄像 头 前 方 的 运动 旋转 摄像 头 ， 最 后 你 将 能 开发 出 一 个 始终 跟随 你 运 
动 位 置 的 摄像 头 。 


` 另 一 个 项 目的 目的 是 节约 能 源 。 将 图 像 分 割 成 若干 同等 的 子 图 像 ， 通 过 将 摄像 头 放置 在 高 处 检测 房间 内 的 人 ， 将 没有 检测 
到 运动 的 地 方 的 灯 管 关闭 。 这 是 不 是 很 有 趣 ? 


-你 可 以 编写 DpenCV 代 码 跟 踪 特 定 颜 色 的 物体 ， 当 具有 特定 闫 色 的 物体 进入 摄像 头 前 方 时 ， 所 编写 的 代码 会 在 屏幕 上 画 
线 。 例 如 当 我 们 把 一 个 红 球 放 在 摄像 头 镜头 前 时 ， 它 就 会 根据 摄像 头 探测 到 的 红 球 的 运动 画 线 。 


创建 一 个 手势 /模式 识别 计算 机 模块 ， 使 其 能 根据 你 戴 在 手指 上 的 色 环 接收 相应 的 命令 。 
“ 制作 一 个 能 跟踪 球 的 机 器 人 ， 使 其 能 够 跟随 带 特定 颜色 的 球 并 能 探测 球 的 远近 距离 。 


他 圳 示 请 用 一 个 单独 的 电动 机 和 继电器 板 来 控制 电动 机 和 电器 ， 而 不 是 直接 通过 GPIO 来 驱动 它们 ， 在 进行 基于 继电器 的 
电器 控制 时 要 注意 触电 危险 。 


完成 了 这 些 项 目 之 后 ， 你 束 可 以 向 你 的 朋友 们 展示 它们 了 ， 这 样 你 束 可 以 成 为 朋友 圈 中 最 酷 的 人 。 创 建 这 些 项 目 真 得 非常 有 
趣 ， 不 是 吗 ? 那么 束 干 吧 ! 


7.8 ”本 童 小 结 


本 草 专注 于 用 最 先进 的 OpenCV 库 进行 图 像 处 理 开 友 ， 我 们 从 图 像 处 理 的 概述 及 其 应 用 开始 ， 然 后 对 OpenCV 进 行 了 介绍 。 
现在 你 已 经 知道 了 OpenCV 库 非 党 丰富 以 致 即使 有 4 本 同 篇 幅 的 书 也 不 足以 描述 整个 库 的 所 有 细节 。 然 后 你 了 解 了 树 每 派 上 的 摄 
像 头 接口 ， 之 后 我 们 选择 了 UsB 摄 像 头 继续 学 习 ， 并 进行 了 一 个 传输 实时 视频 沅 的 实验 ， 在 实验 中 将 树 奏 派 作为 一 个 网 络 摄像 头 
模块 (IP 摄像 头 ) ， 以 直接 人 在 休息 宇 里 持续 监控 你 的 后 院 。 


接 下 来 我 们 开始 安 六 OpenCV 库 ， 这 大 约 要 人 花 上 半天 时 间 才 能 完成 安装 并 让 它 运 行 起 来 。 然 后 我 们 用 摄像 头 接 口 对 库 进行 了 
测试 验证 。 接 下 来 我 们 用 C 语 言 创 建 了 一 个 项 目 ， 通 过 计算 运动 的 影响 区 域 来 探测 运动 。 我 们 还 准备 了 一 个 实用 的 shell 文 件 来 编 


译 用 OpenCV 和 wiringPi 接 口 编写 的 代码 。 你 的 任务 是 根据 代码 中 的 建议 创建 项 目 、 准 备 编译 然后 友 布 。 


在 本 章 的 最 后 要 为 本 书 做 个 漂亮 的 结尾 。 纵 观 当前 的 潮流 ， 树 葡 派 世界 还 会 持续 落 壮 成 长 ， 由 于 技术 社区 中 有 上 干 人 的 支 
持 ， 树 每 派 已 经 占据 了 单 板 丛 入 陈 计算 机 市 场 的 顶端。 


随 着 B 型 树 莓 派 2 的 发 布 ， 一 个 计算 的 新 时 代 开 启 了 。 现 在 OpenCV 库 和 图 像 处 理 在 树 莓 派 2 上 的 表现 更 为 出 色 。 树 莓 派 用 户 
还 能 够 在 其 上 享用 完全 免费 的 Windows 10， 只 要 Windows 10 可 用 ， 你 残 可 以 演 试 一 下 。 薪 誉 属于 投入 大 把 时 间 开 发 树 每 派 模 
块 的 树 每 派 组 织 及 其 工程 师 ! 


正如 你 已 经 体验 过 的 那样 ， 树 莓 派 的 用 途 无 限 ， 你 必须 探究 它 的 各 种 可 能 性 。 你 可 以 连接 具有 最 简单 的 LED 的 摄像 头 以 显示 
指示 信息 ， 你 也 可 以 连接 一 个 7 英寸 的 LCD 触 摸 屏 使 其 变 身 为 个 性 化 的 安 卓 平板 电脑 或 全 高 清 LED 电 视 并 用 其 观看 视频 。 由 于 
Linux 的 目 由 特性 ， 你 可 以 从 wiringPi 和 Python 入 手 ， 使 用 很 多 出 色 的 库 ， 例 如 Node.js、Apache、C++REST、Qt、 
Mathematica (或 Wolfram Language) 、OpenCV 等 。 树 莓 派 可 用 于 创建 诸如 开关 LED 之 类 的 项 目 ， 也 可 以 在 其 上 应 用 稳定 
控制 算法 制造 你 自己 的 四 旋 辟 飞行 器 。 


我 硕 刻 你 能 最 大 限 硫 地 利用 树 每 派 ， 保 持 好 奇 心 ， 坚 持 学 习 下 去 。 


阳光 内 浴 ! 祝 你 一 切 顺 利 ! 


附录 ”购物 清 


“ 树 莽 派 (B 型 、B 十 型 、A 十 型 树 莽 派 1 或 B 型 树 莽 派 2>( 任 选 其 一 购买 ) ) 。 
. 带 SD 卡 套 的 8GB (或 更 大 容量 ) 的 Micro SD 卡 。 

. 安装 有 Windows、Mac OS X 或 Linux 操 作 系 统 的 PC。 

.网线 (RJ45) 。 


. 带 有 Micto USB 接 口 的 5V、1A 或 5V、2A 电 源 适 配器 。 


HDMI 或 RCA 连 线 。 
` 面包 板 。 
“ 万 用 表 。 
“ 剥皮 钳 。 
传感器 


. HC-SR04 超 声波 传感器 (数量: 1 个 ) 。 


. DHT11 温 度 -湿度 传感器 (数量: 1 个 ) 。 


. LDR 或 CdS 光 电 元 件 或 光敏 电阻 (数量 : 1 个 ) 。 


. TMP35、LM35 或 TMP36 温 度 传 感 器 (数量 : 1 个 ) 。 


集成 电路 


` 模 数 转 换 器 (数量 : 1 个 ) : 双 列 直播 式 封 装 的 MCP3008 或 双 列 直播 式 封 装 的 MCP3004。 


电子 元 嚣 件 


. 1/4W 通 孔 电 阻 (数量 : 每 种 5 个 ) : 1kQ、2kQ、270Q、330Q、470kQ、4.7kQ 和 10kQ。 


` 通 孔 电解 电容 (数量: 每 种 5 个 ) : 1nE-16V。 


. LED (数量 : 每 种 5 个 ) : 2mm、3mm 或 mm 红色/ 绿色 /白色 /黄色 LED。 


其 他 


` 单 股 线 (数量 : 1m) 。 


- 母 对 公 跳 线 〈 数 量 : 15 个 ) 和 公 对 母 跳 线 〈 数 量 : 15 个 ) 。 

- Bergstik 连 接 器 〈 数 量 : 每 种 2 个 ) : 双 行 公 型 引 脚 ， 间 距 2.54mm 或 单行 公 型 引 脚 ， 间 距 2.54mm。 

. 母 对 母 GPIO 排 线 ， 用 于 B 型 树 莓 派 1 的 为 26 针 ， 用 于 B 十 型 树 莓 派 1 的 为 40 针 ， 用 于 B 型 树 莓 派 2 的 为 40 针 (数量: 1 个 ) 。 
` 通用 电路 板 : 双 面 可 焊接 。 

: 铅笔 型 烙铁 (30~50W) 。 

焊接 线 和 焊剂 〈 数 量 : 50g) 。 


. 摄像 头 (数量 : 1) : 罗技 C270 USB 网 络 摄像 头 或 树 苦 派 摄像 头 。 


